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KRYCÍ LIST                                     Příloha č:1
pro zakázku na dodávku manipulačního zařízení do skladů a dílen
 – VV vozík
ZADAVATEL: 	Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 
Zemědělská 2520/16, 787 01 ŠUMPERK
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:
	Účastník (obchodní firma nebo název)
	

	Sídlo (celá adresa včetně PSČ)
	

	IČ:
	
	DIČ:
	

	Kontaktní osoba
	

	Tel:
	
	E-mail:
	



A) ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
	1.
	Celková nabídková cena
	Kč bez DPH
Kč s DPH



Nabídnutá cena zakázky je konečná a nejvýše přípustná za celý předmět zakázky. Navýšení ceny je možno akceptovat pouze s ohledem na zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

	2.
	Cena čisté servisní hodiny
	Kč bez DPH
Kč s DPH



Nabídnutá cena servisní hodiny (nezahrnující servisní výjezd, čas technika strávený na cestě, další náklady na přepravu, …) je konečná a nejvýše přípustná po celou dobu záruční 
a smluvní pozáruční dobu. Navýšení servisní ceny je možno akceptovat pouze s ohledem na zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

	3.
	Lhůta dodání předmětu zakázky
	Týdny



Doba realizace zakázky je daná počtem kalendářních týdnů (zahrnuje i svátky a dny pracovního klidu a volna od uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem).

	4.
	Záruční doba v měsících (bez omezení motohodin)
	Měsíce



[bookmark: _GoBack]Specifikuje garantovanou délku záruční doby na realizovanou dodávku v měsících 
 bez omezení motohodin.

	5.
	Garantovaná nosnost při vyložení těžiště 500 mm
	kg



Hodnotí se minimálně garantovaná nosnost VV (při stanoveném vyložení těžiště 500 mm) v kg.



B) POŽADOVANÉ A ÚČASTNÍKEM GARANTOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
	SPECIFIKACE TECHNICKÉHO PARAMETRU
	UPŘESNĚNÍ TECHNICKÉHO PARAMETRU
	POŽADOVANÁ HODNOTA
	NABÍDNUTÁ HODNOTA

	
	
	
	

	Nosnost při vyložení těžiště 500 mm 
	Minimálně
Technické hodnotící kritérium
	3 000 kg
	

	Průjezdná výška vozíku
	Maximálně
	2 300 mm
	

	Maximální výška zdvihu 
	Minimálně
	3 000 mm
	

	Celková šířka vozíku
	Maximálně
	1 500 mm
	

	Otočný rádius vozíku
	Maximálně
	2 700 mm
	

	Světlá výška mezi koly
	Minimálně
	   260 mm
	

	Maximální výkon motoru
	Minimálně
	   44 kW
	

	Maximální pojezdová rychlost
	Minimálně
	20 km /hod.
	

	
	
	
	

	Hydrostatický pohon
	
	Ano
	

	Automatická regulace otáček motoru
	
	Ano
	

	Boční posun
	
	Ano
	

	Vytápěná kabina
	
	Ano
	

	Ovládání joystickem
	
	Ano
	

	Pracovní osvětlení
	Přední i zadní
	Ano
	

	Silniční osvětlení
	Směrovky, brzdové a couvací světlo
	Ano
	





V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální, resp. maximální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální, resp. překročí maximální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude vyloučena z výběrového řízení.

	V …………………………………

	Dne ………………………………






								…………………………………
                       jméno a podpis
         	oprávněného zástupce účastníka
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