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1. Identifikační údaje akce:

Název: 
Zařízení na skladování surovin ve Žďáru nad Sázavou
Místo: 
Žďár nad Sázavou
Investor:
AGROPODNIK, a.s. Velké Meziříčí
2. Údaje o výstavbě

Jedná o výstavbu nové linky. Návrh linky vychází z požadavku investora na kapacitu sil a výkonu dopravních cest.
3. Technologie výroby

Při návrhu technologické linky je respektován požadavek investora a tím je:

- skladovací kapacita sil


2x 1175tun pšenice (0,78t/m3)
Celková kapacita 2350 tun pšenice (0,78t/m3)
- výkon dopravních cest naskladňování 
-80 t/hod(povrchová úprava – pozink)

- výkon dopravních cest vyskladňování 
- 60 t/hod (povrchová úprava – pozink)

Pokud budou vyskladňovány sypné kužele zbývající suroviny v silech oběžnými šnekovými dopravníky, bude výkon vyskladňování do 40 t/hod.

Celá linka bude osazena v areálu investora, který si vyžádá nutné stavební úpravy pro umístění nové technologie. 

Popis technologie výroby je znázorněn v technologickém schématu, které je nedílnou součástí příloh k této nabídce.

Celkový instalovaný příkon linky



50kW

Položkový rozpočet:
	pozice
	název
	ks
	á
	cena

	1
	rozdělovací prvek regulační - dvojcestný - pr.219mm, pozink
	1
	
	

	2
	redler plnící I=14,6m; 100m3/hod; 4kW, pozink.
	1
	
	

	3
	korečkový elevátor, h = 30m, 100m3/h, pozink; 11kW.
	1
	
	

	4
	redler naskladňovací, l = 19,2m; 100m3/hod; 5,5 kW, pozink.
	1
	
	

	5,6
	dálkově ovládaný výpad se stíracím kartáčem
	2
	
	

	7,8
	protikondenzační ventilátor
	2
	
	

	Os1
	silo pr. 9,2m (1175 tun) 1486m3
	2
	
	

	-
	kanálová podlaha sil
	2
	
	

	-
	výduchy na silech - v ceně sila
	2
	
	

	-
	boční vstup ve stěně sila - v ceně sila
	2
	
	

	-
	žebřík na sile
	1
	
	

	-
	schody na silo otočné 
	1
	
	

	9,10
	provzdušňovací ventilátor 11 kW - na pšenici, tlumič hluku
	2
	
	

	11,12
	oběžný šnekový dopravník; 1,5 kW; 30t/hod
	2
	
	

	13
	vyskladňovací redler sil; l= 36m 100m3/hod, 9,2 kW, pozink
	1
	
	

	14
	redler spojovací, l = 11m; 100m3/hod; 4 kW, pozink
	1
	
	

	-
	armatury spádové dopravy; pr. 219mm, l=15m
	1
	
	

	 
	celkem technologie
	 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	ocelové konstrukce
	 
	
	

	 
	lávka pro redler poz. 2m
	1
	
	

	 
	estakáda na silech
	1
	
	

	 
	plošina elevátoru
	1
	
	

	 
	hala nové zastřešení
	1
	
	

	 
	technologické konstrukce, 230 kg
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	montáže
	 
	
	

	 
	montáž sil pr. 9,2m, 750 montážních hodin
	2
	
	

	 
	montáž technologie sil, 60 montážních hodin
	2
	
	

	 
	montáž konstrukcí na silech; 70 montážních hodin
	2
	
	

	 
	montáž technologie, 900 montážních hodin
	1
	
	

	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	Ostatní náklady
	 
	 
	

	
	dopravné -  sila - Žďár n. Sáz.
	 1
	 
	

	
	dopravné - technologie Žďár n. Sáz.
	 1
	 
	

	
	projektová dokumentace technologie
	 1
	 
	

	
	projektová dokumentace stavební - zvláštní rozpočet
	 1
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Celkové náklady na technologii
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