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Příloha č. 2.2 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„POŘÍZENÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ, DÍLČÍ PLNĚNÍ 2 – ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ“

Zadavatel poptává níže uvedenou skupinu zdravotnického vybavení.

Parametry níže jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

· V případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· V případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

	TECHNICKÉ PARAMETRY - BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Rozsah měření
	min. v rozmezí
15 - 40
	°C
	

	Optický i akustický alarm při horečce
	ANO 
	--
	

	Automatické vypnutí přístroje
	ANO 
	--
	

	LCD displej s digitálním zobrazením
	ANO 
	--
	

	Paměť hodnot
	ANO 
	--
	

	baterie
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY - DEFIBRILÁTOR 

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Hmotnost
	v rozmezí 
2 - 4
	kg
	

	Elektrody pro dospělé
	ANO 
	--
	

	baterie
	ANO 
	--
	

	Hlasové navádění v češtině
	ANO 
	--
	

	Analytický systém EKG
	ANO 
	--
	

	Systém automatického výboje
	ANO 
	--
	

	Kapacita pohotovostního času s plně nabitým zařízením
	min. 150
	min
	

	Hlasové a grafické výzvy
	ANO 
	--
	

	Servisní indikátor
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY - SPIROMETR

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Dobíjecí baterie
	ANO 
	--
	

	Displej a zobrazení grafu
	ANO 
	--
	

	objem
	min. 10
	litrů
	

	nabíječka
	ANO 
	--
	

	Parametry FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY-  EKG 

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Osm hrudních elektrod
	ANO 
	--
	

	Čtyři končetinové elektrody
	ANO 
	--
	

	Barevný displej
	ANO 
	--
	

	Alfanumerická klávesnice
	ANO 
	--
	

	Síťový i bateriový provoz
	ANO 
	--
	

	Automatický i manuální režim
	ANO 
	--
	

	Tisk 6ti kanálů
	ANO 
	--
	

	Madlo pro snadný přenos
	ANO 
	--
	






	TECHNICKÉ PARAMETRY - EVAKUAČNÍ PODLOŽKA

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Evakuační podložka pro požití při požáru a jiných událostech
	ANO
	--
	

	Podložka musí mít pouze dva popruhy pro fixaci osoby opatřené plastovým zámkem tzv. trojzubcem
	ANO
	--
	

	Podložka musí být opatřena fixačními prvky na matraci 
	4
	ks
	

	Možnost instalace na matraci 10-15 cm vysoké (šíře matrace 80-90 cm, délka 180-200 cm) a všech materiálů
	ANO 
	--
	

	Boční popruhy pro uchopení
	ANO 
	--
	

	Popruhy pro umožnění tažení evakuované osoby minimální délka této popruhy 110cm
	ANO 
	--
	

	Podložka testovaná IEC 60601-1:2016
	ANO 
	--
	

	Materiál polyester s vrchní vrstvou pro snadný skluz
	ANO 
	--
	

	Ohnivzdorná odpovídá standardu BS55867
	ANO 
	--
	

	Omyvatelný povrch
	ANO 
	--
	

	Samolepka pro označení lůžka
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY – BEZZÁPACHOVÉ KOŠE

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Objem
	min. 75
	litrů
	

	Kolečka
	ANO 
	--
	

	Systém výklopné hlavice s uložením a odstraněním odpadu do úložného prostoru
	ANO 
	--
	

	Určeno pro likvidaci plen a jiného infekčního odpadu
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY – POLOHOVACÍ LŮŽKA I.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Kategorie lůžka – ošetřovatelské elektronicky polohovatelné lůžko
	ANO
	--
	

	Vnější rozměry (délka x šířka)
	v rozmezí 
200 - 208
100 - 106
	cm
	

	Rozměr pro matraci
	Max. 80 x 195 
	cm
	

	Maximální zatížení
	v rozmezí 
200 - 210
	kg
	

	Maximální hmotnost pacienta
	min. 200
	kg
	

	Dělené postranice
	ANO
	--
	

	4-dílná polohovací ložná plocha
	ANO
	--
	

	Elektrické polohovací funkce – celé lůžko i ložné plochy, rozsah výšky
	min. v rozpětí
35 – 80
	cm
	

	Ruční ovládací panel
	ANO
	--
	

	Dekor čela a postranice dřevo buk, s průhledy a možností zaháknutí ovladače lůžka
	ANO
	--
	

	Hrazda jako příslušenství k lůžku v barvě konstrukce lůžka, plastová část v bílé barvě
	ANO
	--
	

	Bezpečnostní krytí IP X4
	ANO
	--
	

	Přívodní kabel s přímou zástrčkou, kroucený kabel
	ANO
	--
	

	Váha postele
	max. 130
	kg
	

	Kolečka 4 ks min. 100 - 125 mm, každé mechanicky brzditelné zanořená pod ložnou plochu pro eliminaci zakopnutí a pádu
	ANO
	--
	

	Podvozek s motorem kapotovaný platem pro snadnou údržbu
	ANO
	--
	

	Ložná plocha pevná – kovové lamely
	ANO
	--
	

	Autoregrese zádového a stehenního dílu
	ANO
	--
	

	Kovová konstrukce opatřena práškovým nátěrem, barva RAL stříbrná
	ANO
	--
	

	Matrace (minimální požadavky)

	Antidekubitární matrace – rozměry v souladu s lůžkem
	ANO 
	--
	

	Výška
	v rozmezí 
13 – 15
	cm
	

	Jádro tvořené HR pěnou o objemové hmotnosti min.38kg/m3
	ANO 
	--
	

	Vrchní vrstva z PUR pěny o objemové hmotnosti min.45kg/m3 v tl.3-4 cm
	ANO 
	--
	

	Vyztužené bočnice
	ANO 
	--
	

	S atestem klinického hodnocení jako neinvazivní zdravotnický prostředek třídy I. pro prevenci mírného až středního dekubitu
	ANO 
	--
	

	Ochranný potah:
· voděodolný a paropropustný gramáž materiálu min. 175g/m2 , 
· šitý potah se zipem do L, 
· ochrana zipu=okapnička, 
· možnost praní do 95°C, 
· možnost omývání běžnými čistícími prostředky a neutrálními dezinfekcemi se sníženou hořlavostí dle normy BS71751989
· rozměr odpovídající rozměru matrace
· s označením horní strany
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY – POLOHOVACÍ LŮŽKA II.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Kategorie lůžka – ošetřovatelské elektronicky polohovatelné lůžko
	ANO
	--
	

	Vnější rozměry (délka x šířka)
	max. 
192 x 100
	cm
	

	Rozměr pro matraci
	Max. 80 x 195 
	cm
	

	Maximální zatížení
	v rozmezí 
200 - 210
	kg
	

	Maximální hmotnost pacienta
	min. 200
	kg
	

	Dělené postranice
	ANO
	--
	

	4-dílná polohovací ložná plocha
	ANO
	--
	

	Elektrické polohovací funkce – celé lůžko i ložné plochy, rozsah výšky
	min. v rozpětí
35 – 80
	cm
	

	Ruční ovládací panel
	ANO
	--
	

	Dekor čela a postranice dřevo buk, s průhledy a možností zaháknutí ovladače lůžka
	ANO
	--
	

	Hrazda jako příslušenství k lůžku v barvě konstrukce lůžka, plastová část v bílé barvě
	ANO
	--
	

	Bezpečnostní krytí IP X4
	ANO
	--
	

	Přívodní kabel s přímou zástrčkou, kroucený kabel
	ANO
	--
	

	Váha postele
	max. 130
	kg
	

	Kolečka 4 ks min. 100 - 125 mm, každé mechanicky brzditelné zanořená pod ložnou plochu pro eliminaci zakopnutí a pádu
	ANO
	--
	

	Podvozek s motorem kapotovaný platem pro snadnou údržbu
	ANO
	--
	

	Ložná plocha pevná – kovové lamely
	ANO
	--
	

	Autoregrese zádového a stehenního dílu
	ANO
	--
	

	Kovová konstrukce opatřena práškovým nátěrem, barva RAL stříbrná
	ANO
	--
	

	Matrace (minimální požadavky)

	Antidekubitární matrace – rozměry v souladu s lůžkem
	ANO 
	--
	

	Výška
	v rozmezí 
13 – 15
	cm
	

	Jádro tvořené HR pěnou o objemové hmotnosti min.38kg/m3
	ANO 
	--
	

	Vrchní vrstva z PUR pěny o objemové hmotnosti min.45kg/m3 v tl.3-4 cm
	ANO 
	--
	

	Vyztužené bočnice
	ANO 
	--
	

	S atestem klinického hodnocení jako neinvazivní zdravotnický prostředek třídy I. pro prevenci mírného až středního dekubitu
	ANO 
	--
	

	Ochranný potah:
· voděodolný a paropropustný gramáž materiálu min. 175g/m2 , 
· šitý potah se zipem do L, 
· ochrana zipu=okapnička, 
· možnost praní do 95°C, 
· možnost omývání běžnými čistícími prostředky a neutrálními dezinfekcemi se sníženou hořlavostí dle normy BS71751989
· rozměr odpovídající rozměru matrace
· s označením horní strany
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY - NOČNÍ STOLEK S JÍDELNÍ DESKOU

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Rozměry stolku (délka x šířka x výška)
	max. 
60 x 40 x 77
	cm
	

	Rozměry výsuvné jídelní desky
	max. 37 - 58 
	cm
	

	Zásuvka uzamykatelná
	ANO 
	--
	

	Spodní přihrádka s dvířky 
	ANO 
	--
	

	Kolečka s brzdou
	ANO 
	--
	

	Dekor dřevo - buk
	ANO 
	--
	


	TECHNICKÉ PARAMETRY - TRANSPORTNÍ KŘESLO

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Masivní dřevěná konstrukce z buku
	ANO
	--
	

	podhlavník
	ANO
	--
	

	Čalouněné područky
	ANO
	--
	

	Jídelní deska
	ANO
	--
	

	Podnožka polohovatelná
	ANO
	--
	

	Snímatelné čalounění sedáku i opěráku
	ANO
	--
	

	Omyvatelnost konstrukce
	ANO
	--
	

	Polohovatelný opěrák a podnožka
	ANO
	--
	

	Kolečka s brzdou
	ANO
	--
	

	šířka
	v rozmezí 
72 - 76
	cm
	

	výška
	v rozmezí 100 - 115
	cm
	

	Nosnost
	v rozmezí 150 - 160
	Kg
	

	Hmotnost
	v rozmezí 
30 - 35
	kg
	




	TECHNICKÉ PARAMETRY - ANTIDEKUBITÁRNÍ PODLOŽKA SEDÁK

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Rozměr 
	40 x 45 x 8
	cm
	

	Potah 100% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý  
	ANO
	--
	

	Snímatelný potah  
	ANO
	--
	

	Polštář lze dezinfikovat  
	ANO
	--
	






	TECHNICKÉ PARAMETRY - MOLITANOVÝ KRUH

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Molitanový kruh určen jako podsedák
	ANO
	--
	

	Rozměr 40x8cm  
	40 x 8
	cm
	

	Bavlněný snímatelný potah  
	ANO
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY - INVALIDNÍ VOZÍK

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Rozměry vozíku, šířka
	v rozmezí
40 - 51
	cm
	

	kolečka
	ANO 
	--
	

	odlehčený
	ANO 
	--
	

	Odnímatelné a odklopné područe
	ANO 
	--
	

	Odnímatelné a odklopné podnože
	ANO 
	--
	

	Parkovací brzdy
	ANO 
	--
	

	Nosnost 
	v rozmezí
160 - 180
	Kg
	

	skládací
	ANO 
	--
	

	Plná přední kola
	ANO 
	--
	



	TECHNICKÉ PARAMETRY - POLOHOVACÍ POMŮCKA „HAD“

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Polohovací pomůcka „HAD“ rozměr 200x37cm; určeno pro zapolohování a fixaci ležícího pacienta, 
	ANO 
	--
	

	Výplň mikrokuličky EPS
	ANO 
	--
	

	Potah:
· omyvatelný prodyšný
· nepromokavý
· bavlněný sundavací potah na povrchu
· možnost dezinfekce povrchu
	ANO 
	--
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TECHNI C KÉ   PARAMETRY   -   BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR  

Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp.  ANO/NE  

Rozsah měření  min.  v   rozmezí   15  -   40  °C   

Optický i akustický  alarm při horečce  ANO   --   

Automatické vypnutí přístroje  ANO   --   

LCD displej s   digitálním zobrazením  ANO   --   

Paměť hodnot  ANO   --   

baterie  ANO   --   

 

TECHNICKÉ   PARAMETRY   -   DEFIBRILÁTOR   

Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp.  ANO/NE  

Hmotnost  v rozmezí    2  -   4  kg   

Elektrody pro dospělé  ANO   --   

