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Sestava PCW-01 Sestava PCW-01

Minimální požadované 

parametry

Parametry nabízené uchazeči

Systémová 

platforma

*)

zaručená podpora operačního systému 

Microsoft Windows XP Prof.(compatibility 

list), aktuální verze dostupné v době dodávky 

na trhu, min. MS Windows 7 Professional.

výrobce DELL

název OptiPlex 9010 DT

provedení / typ SFF

BAPCo SYSMark 

2007 Preview Rating  

230

233

technologie (32/64 bit) 64 bit 64 bit

výrobce Intel

označení Intel Core i5-3470

počet jader 4

Cash paměť 6MB

frekvence 3,2GHz

patice Intel

výrobce DELL

druh DDR3

velikost 4GB DDR3 4GB DDR3

počet paměťových modulů *) 2

počet volných slotů 1x 2x

výrobce *) DELL

druh (rozhraní) SATA III SATA III

otáčky [rpm] 7200 7200

Cash paměť [MB] 32 32

velikost 500 GB 500GB

střední přístupová doba [ms]

*)

8ms

výrobce *) DELL

označení *) 9010

podpora dual-channel ano ano

chipset *) Q67

řadič podpora RAID 0.1 podpora RAID 0.1

integrovaná síťová karta

10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN

integrovaná grafická karta

512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, 

podpora DirectX.10,  rozhraní VGA + HDMI 

(DVI) nebo display port

512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora 

DirectX.11,  rozhraní VGA + display port

integrovaná zvuková karta 1x 1x

počet volných PCI nebo PCI 

Express slotů

1x 1x

USB 2.0, USB 3.0

2x přední panel USB 3.0 (dočasně 2x zadní 

panel USB 3.0), 6x zadní panel USB 2.0

4x přední panel USB 2.0, 6x zadní panel 

USB 2.0, 2x zadní panel USB 3.0 (dočasně)

seriovy port 1x 1x

linkový vstup 1x line-in, 1x line-out 1x line-in, 1x line-out

PS2 **)

vstup pro mikrofon 1x 1x

výstup pro sluchátka 1x 1x

výrobce *) DELL

označení *) PFC

výkon *) 240W

Energy Star 4 nebo 85 

PLUS

*)

Energy Star 4, 85 PLUS

Mechanika 

paměťových 

médií

mechanika opt. disků DVD-ROM 1x 1x

provedení SFF SFF SFF

možnost provozu vertikálně i  ano ano

počet volných šachet 3,5" 1x 1x

klávesnice  US/CZ USB USB

druh optická (laser) optická

konektor (USB/PS2) USB USB

*)

OS Windows 7 Professional OEM 

(downgreaded 32bit), nebo aktuální 

odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle 

volby VZ

ostatní SW v ceně driver XP driver XP

Záruka Záruka počítače

5 let 5 let

*)

*)

Označení 

(interní objednací kód)

Funkcionalita / program. vybavení

zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows 

XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době 

dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.

Základní deska

Operační paměť

Nabízený 

počítač

Integrovaná konektivita

CPU (procesor)

Z Á K L A D N Í   S E S T A V A

*)

Hard disk

Externí technické 

vybavení

Skříň

OS Windows 7 Professional OEM (downgreaded 32bit), nebo 

aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby VZ

Napájecí zdroj

Základní 

programové 

vybavení 

kursorový ovladač (myš)
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M o n i t o r  19 " M o n i t o r  19 "

Požadované minimální 

parametry

Parametry nabízené uchazeči

LCD barevný LCD barevný DELL 1913

provedení 

předního panelu 

matný matný

velikost 

úhlopříčky

19" 19"

pracovní rozlišení 1440x900 1440x900

300 (250/TCO 5.0) cd/m2 250 cd/m2

800:1 1000:1

pozorovací úhel 160°x160° 160°x160°

odezva 

maximálně

5 ms 5 ms

analog a DVI (HDMI) včetně kabelů analog a DVI včetně kabelů

TCO 03 / TCO05 TCO 5.0

ano/ne ano ano

výkon min. 2x 1W 2x1W

možnost výškového nastavení a  ano ano

*) 32W

lokalizované 

menu ovládání

ano ano

servisní záruka 5 let 5 let

*) Popis, výrobce, 

typ a parametry 

vyplní uchazeč

M o n i t o r  22 " M o n i t o r  22 "

Požadované minimální 

parametry

Parametry nabízené uchazeči

LCD barevný LCD barevný DELL 2213

provedení 

předního panelu 

matný

matný

velikost 

úhlopříčky

22" 22"

pracovní rozlišení 1680x1050 1680x1050

300 (250/TCO 5.0) cd/m2 250 cd/m2

1000:1 1000:1

pozorovací úhel 160°x160° 160°x160°

odezva 

maximálně

5 ms 5 ms

rozhraní 

(konektory)

analog a DVI (HDMI) včetně kabelů analog a DVI včetně kabelů

TCO 03 / TCO05 TCO 5.0

ano/ne ano ano

výkon min 2x 1W 2x 1W

možnost výškového nastavení a  ano ano

*) 33W

lokalizované 

menu ovládání

ano ano

servisní záruka 5 let 5 let

jas - minimálně

kontrast

certifikáty

integrované 

reproduktory

provedení / typ

jas - minimálně

příkon [W]

certifikáty

integrované 

reproduktory

příkon [W]

Označení 

(interní objednací kód)

Parametr

provedení / typ

kontrast

rozhraní (konektory)

Označení 

(interní objednací kód)

Parametr


