
 
 

Výběrové řízení: Tryskací zařízení 

 

K výše uvedenému výběrovému řízení byl dne 14.6.2016 vznesen následující dotaz č. 1: 

Na základě vypsaného výběrového řízení pro firmu Chodos Chodov s.r.o. na dodávku „Tryskací 
zařízení“ si Vám dovoluji zaslat dotazy k upřesnění zadání : 

1)      Příloha č. 5, str. 2 – Kabina boxu bude tvořena ocelovým rámem s vyložením PUR panelů tlouštky – 
min. 800 mm  

a.       Předpokládám, že se jedná o překlep. Panely o tloušťce 800 mm si nedokážu 
přestavit. Prosím o informaci, zde je požadavek správný nebo se bude nějak měnit. 

2)      V příloze č. 5 mi chybí specifikace délky kolejnice, která má být součástí dodávky. Je uvedena pouze 
nosnost. Kolik metrů tedy máme dodat? 

3)      Dle přílohy č. 5, str. 3 má být součástí dodávky stacionární kladkostroj o nosnosti min. 5 t. Jakým 
ovladačem má být kladkostroj ovládán (dálkovým nebo stacionárním)? Osobně doporučuji dálkový 
ovladač, aby byla zajištěna lepší bezpečnost práce.  

4)      Nenašel jsem nikde zmínku o manipulační technice. Můžeme počítat s poskytnutím manipulační 
techniky pro složení z kamionů a pro montáž nebo máme v rámci dodávky řešit také potřebnou 
manipulační techniku? 
  
Prosím Vás zpětnou vazbu, abych věděl jestli se bude díky dotazům (hlavně kvůli dotazu č.1) měnit 
termín ukončení výběrového řízení či nikoli.  
 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Odpovědi na jednotlivé dotazy jsou uvedeny níže: 

1) Jedná se o překlep, požadovaná tloušťka panelu je 80 mm 
2) Požadovaná délka kolejnice je 25 mb 
3) Zadavatel požaduje dálkové ovládání 
4) Manipulační techniku pro složení a montáž zajišťuje dodavatel. 

S ohledem na výše uvedené dotazy a upřesnění technických parametrů, byla upravena příloha č. 5 – 
technická specifikace v těchto bodech: 

• Kabina boxu bude tvořena ocelovým rámem s vyložením PUR panelů tloušťky   
• Požadovaná délka kolejnice 
• Dálkové ovládání kladkostroje 

Dodatečná informace č. 1 

Zadavatel se na základě výše uvedené změny rozhodl prodloužit termín pro podávání nabídek, a to do 
8.7.2016 do 12:00 hod. 

 

 

 



 
 

Přílohy tohoto dotazu: 

• Příloha č. 5 – technická specifikace_oprava 
• ZD – tryskací zařízení_oprava 

 

V Praze dne 15.6.2016 

 

 

 

……………………………………………………………… 
Ing. David Frolík, Naviga Assistance s.r.o. 
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