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Příloha č. 3 

Technická specifikace
Pro zakázku na dodávky zadávanou mimo zákon s názvem

„Demineralizační zařízení“

Základní popis situace:

Společnost DUKOL Ostrava s.r.o. instaluje parní turbínu 2 MW, která využívá odpadní teplo. Turbína bude dodána v květnu 2020. Pro turbínu musí být stávající demineralizovaná napájecí voda pro parní kotel dále dočištěna přídavným zařízením pro demineralizaci se smíšeným ložem, aby byly splněny přísnější požadavky pro nízkotlakou parní turbínu.

Požadavky

Níže uvedená tabulka ukazuje stávající jakost dodávané vody („surová voda“) a požadovanou kvalitu, kterou má demineralizační stanice dodávat. Aktuální napájecí voda se nakupuje od sousední společnosti, kde je upravována v ionexové jednotce, a dodávána v nerezovém potrubí. 
	
	“Surová” voda
	Požadovaná kvalita

	Specifická vodivost při 25°C
	< 10 μS/cm, typicky 2 μS/cm
	< 0,2   μS/cm

	Obsah křemičitanů SiO2- 
	 < 0,3 mg/kg, typ 0,04 mg/kg
	< 0,02  mg/kg

	Celkové železo (Fe) 
	  Typicky 0,04 mg/kg
	< 0,02  mg/kg

	Sodík & Draslík (Na + K)
	Typicky 0,1 mg/kg
	< 0,01  mg/kg

	Měď (Cu) 
	Typicky 0,1 mg/kg
	< 0,003 mg/kg

	Chloridy (Cl-)
	 < 1 mg/kg
	< 0,01 mg/kg

	Tlak
	0,6- 0,7 MPa
	 > 0,15 MPa

	Teplota
	18°C - 30°C
	 Jako surová voda

	Průtok
	Max 5 t/h
	 Max 5 t/h



Parní kotle o tlaku páry 21 barů mají maximální kombinovanou kapacitu vyráběné páry 15 t/h. Vzhledem k uzavřenému systému kondenzátu bude průměrná spotřeba asi 2 t / h. Špičková kapacita musí být 5 t/h v případě, že pára bude odpouštěna do atmosféry. Pro regeneraci iontoměniče jsou v místě k dispozici hydroxid sodný 50% (NaOH) a kyselina sírová 98% (H2SO4), jejichž koncentrace mohou být měněny dle požadavků. Pro hydroxid sodný a kyselinu sírovou musí být k dispozici 1 000 l IBC s kontejnery se záchytnou vanou. 

Demineralizační stanice pracuje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pro regeneraci a redundanci jsou tedy k dispozici dvě linie.

Rozsah dodávky

· Kompletní iontoměničová jednotka se smíšeným ložem, dvojitá souprava, jedna pro provoz, druhá pro regeneraci, instalovaná na rámu a plně automatizovaná.
· Kontejnery min. 1 m3 (IBC) pro louh a kyselinu včetně záchytné vany. 
· Neutralizační nádrž na odpadní vodu po proplachování jednotky, samostatně instalovaná. S automatickou regulací pH (neutralizace) pomocí kyselin a louhů a vodního čerpadla k odčerpávání,
· Materiály pro nádoby a potrubí: Nerezová ocel nebo plast.
· [bookmark: _GoBack]Instrumentace se senzorem vodivosti pro vstup a výstup, průtokoměry pro každou soupravu,
· Automatizační skříň: s místní obrazovkou, ale také rozhraním Profibus pro připojení k řídicímu systému (Yokogawa). Systém Yokogawa bude konfigurován zadavatelem.
· Modem se samostatnou SIM pro zajištění diagnostiky,
· Dohled nad instalací, odzkoušení a uvedení do provozu, 


Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že nabízená technologie účastník doplní specifikaci nabízené technologie splňuje výše uvedené požadavky v plném rozsahu.


Účastník (název, sídlo, IČO):




____________________________
Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka
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