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Příloha č. 3 

Technická specifikace
Pro zakázku na dodávky zadávanou mimo zákon s názvem

„Parní turbína s generátorem“

Základní popis situace:

Nasycená pára vzniká ve stávajících kotlích na odpadní teplo z výrobního formaldehydového procesu. Při plném výkonu je generována pára v množství 15t/h, při minimálním výkonu (rozsahu) v množství 3t/hod. Provozní tlak páry je na vstupu do turbíny 22 bar (217 °C). 20-90% páry je spotřebováno zpět ve výrobě na ohřev při tlaku 6 bar. Turbína tak potřebuje mít kontrolovaný výstupní tlak 6 bar. Nepotřebná pára je vedena na kondenzační turbínu s vakuovým kondenzátorem.

Provoz závodu je 360 ​​dní v roce, 24 hodin denně.

Požadavky

Parametry níže jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Do prázdné kolonky uchazeč doplní:
· V případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· V případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

	TECHNICKÉ PARAMETRY 

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Turbína

	Rozměry objektu turbíny, kde bude turbína umístěna (délka x šířka x výška)
	max.
13,6 x 8,3 x 8
	m
	

	Vakuový kondenzátor bude umístěn v objektu turbíny v max. hloubce
	2,5
	m
	

	Odporová turbína pro plně saturovanou páru o průtoku min. 
	min. 15
	t/h
	

	[bookmark: _GoBack]Odporová turbína pro saturovanou páru, na vstupu o tlaku
	min. 22
	Bar a
	

	Odporová turbína pro výstupní tlak s regulací:
	6
	Bar a
	

	Vakuová kondenzační turbína pro maximální průtok páry
	 min. 12
	t/h
	

	Počet skupin trysek vstupu do turbíny
	min. 3
	ks
	

	Automatizovaný systém pro generování výkonu paralelně s rozvodnou sítí. Ostrovní systém není nutný
	ANO
	--
	

	Výroba elektrické energie musí odpovídat generované páře a vyvážit požadovanou potřebu topné páry
	ANO
	--
	

	Automatická synchronizace
	ANO
	--
	

	Bezpečnostní systémy
	ANO
	--
	

	MCC skříně pro potřebná čerpadla a rozhraní obsluhy
	ANO
	--
	

	Mode bus připojení sběrnice pro vizualizaci na centrálním systému řízení procesů
	ANO
	--
	

	Generátor

	Synchronní generátor
	ANO
	--
	

	Vodou chlazený
	ANO
	--
	

	Samočinná regulace, bezkartáčová konfigurace
	ANO
	--
	

	Napětí
	6
	kV
	

	Frekvence
	50
	Hz
	

	Minimální požadavek na účinnost
	

	Při běžném provozu s 12,3 t / h čerstvé páry při 22 barech a 4,7 t / h odvodu páry při 6 barech je požadovaný koncový výkon 
	min. 1100
	kW
	

	Příslušenství

	Olejová jednotka
	ANO
	--
	

	Převodovka
	ANO
	--
	

	Kompletní dodávka všech uzavíracích ventilů
	ANO
	--
	

	Kompletní dodávka všech odvaděčů páry
	ANO
	--
	

	Kompletní dodávka všech pojistných ventilů
	ANO
	--
	

	Kompletní dodávka všech odlučovačů cyklonových klapek
	ANO
	--
	

	Vakuový kondenzátor, komplexní dodávka včetně vakuové pumpy a čerpací stanice, vodou chlazený, nerezový na straně kondenzátu (dostupná chladící voda o parametrech 25°C, vratná teplota 40°C)
	ANO
	--
	




Účastník (název, sídlo, IČO):




____________________________
Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka
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TECHNICKÉ   PARAMETRY    

Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp.  ANO/NE  

Turbína  

Rozměry objektu turbíny , kde bude turbína  umístěna   (délka x šířka x výška)  max.   13,6 x 8,3 x 8  m   

Vakuový kondenzátor bude umístěn v   objektu  turbíny v   max. hloubce  2,5  m   

Odporová turbína pro plně saturovanou páru o  průtoku min.    min. 15  t/h   

