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OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti

Pro vodu,
vzduch a pfirodu




„ Investice do vaší budoucnosti“


Příloha č. 3



Technická specifikace
SPECIFIKACE VELKÝ SVOZOVÝ VŮZ S NATAHOVAČEM 
	VYMEZENÍ POŽADAVKU - PARAMETR
	SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

	PODVOZEK

	Nosnost  min.. 12.800 Kg/síla zdivu/
	[doplní uchazeč]

	velikost kol max. R 315/80R 22,5
	[doplní uchazeč]

	z hlediska ekonomické výhodnosti vozidlo splňující emisní normu EURO 5 a 6
	 [doplní uchazeč]

	motor   Kw 
	 [doplní uchazeč]

	výbava pro zimní starty
	 [doplní uchazeč]

	tempomat
	 [doplní uchazeč]

	motorová brzda
	[doplní uchazeč]

	zatížení přední nápravy 
	[doplní uchazeč]

	zatížení zadní nápravy 
	 [doplní uchazeč]

	přední ocelový nárazník
	 [doplní uchazeč]

	 okno v zadní stěně 
	 [doplní uchazeč]

	zpětná zrcátka elektricky seřídítelná a vyhřívaná 
	 [doplní uchazeč]

	sedadlo řidiče komfortní – odpružené, vyhřívané, s nastavením bederních opěrek
	[doplní uchazeč]

	3 místa v kabině
	[doplní uchazeč]

	centrální zamykání
	 [doplní uchazeč]

	klimatizace s automatickou regulací teploty
	 [doplní uchazeč]

	elektricky ovládané okna
	 [doplní uchazeč]

	plastové blatníky
	 [doplní uchazeč]

	boční zábrany proti vklínění
	[doplní uchazeč]

	zadní zábrana proti podjetí – pevná
	[doplní uchazeč]

	pracovní osvětlení 2 kusy na kabině
	 [doplní uchazeč]

	plastová schránka na nářadí
	 [doplní uchazeč]

	dovybavení vozidla dle vyhlášky
	 [doplní uchazeč]

	zadní stěna prosklená  vbv 
	 [doplní uchazeč]

	příprava pro 2 kusy pracovního osvětlení zezadu na kabině včetně vypínače
	[doplní uchazeč]

	mechanický odpojovač akumulátorů
	[doplní uchazeč]

	akumulátory 2 kusy 12V min 88Ah
	 [doplní uchazeč]

	
	 [doplní uchazeč]

	reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy
	 [doplní uchazeč]

	lékárnička, trojúhelník, svítilna, zvedák min? t, podkládací klín, has. přístroj 2kg
	 [doplní uchazeč]

	

	NOSIČ KONTEJNERŮ

	nakládací výkon 13 000 kg, zajištěný ve všech polohách nosiče
	[doplní uchazeč]

	možnost překládání kontejneru na přívěs
	 [doplní uchazeč]

	uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
	 [doplní uchazeč]

	veškeré čepy zušlechtěny
	 [doplní uchazeč]

	CE provedení
	 [doplní uchazeč]

	nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
	 [doplní uchazeč]

	tubus teleskopu osazen min 4mi stavitelnými skluzy umožňujícími plynulé vymezení vůle výsuvného háku v tubuse teleskopu
	 [doplní uchazeč]

	pro kontejnery délky do – 5 500 mm

	výška háku 1570 mm
	 [doplní uchazeč]

	rozteč kladek 1200 mm
	 [doplní uchazeč]

	automatická pojistka háku
	 [doplní uchazeč]

	elektronické ovládání nosiče z kabiny vozidla
	 [doplní uchazeč]

	venkovní ovládání na rozvaděči
	[doplní uchazeč]

	jištění proti mylné operaci obsluhy
	[doplní uchazeč]

	jištění kontejneru hydraulické vnitřní se světelnou signalizací v kabině
	 [doplní uchazeč]

	pístové čerpadlo
	 [doplní uchazeč]

	okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky
	 [doplní uchazeč]

	olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
	 [doplní uchazeč]

	veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)
	 [doplní uchazeč]


SPECIFIKACE KONTEJNER VELKÝ VŮZ - POČET POŽADOVANÝCH KUSŮ 6
	VYMEZENÍ POŽADAVKU – PARAMETR
	SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

	KONTEJNER TYP 1

	objem do 25 m3
	[doplní uchazeč]

	délka kontejnerů do 5500 mm
	[doplní uchazeč]

	šířka kontejnerů max 2500 mm
	 [doplní uchazeč]

	rozteč, profil lyžin: ? mm,  I 180 
	 [doplní uchazeč]

	výška háku 1570 mm
	 [doplní uchazeč]

	bočnice pevné, výška vnitřní do 1 900 mm
	 [doplní uchazeč]

	Podlaha   4,3 mm
	[doplní uchazeč]

	bočnice   3 mm
	[doplní uchazeč]

	provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 
	 [doplní uchazeč]

	úhel podlaha-stěna 45° 
	 [doplní uchazeč]

	Garance kompatibility s nosičem kontejnerů
	[doplní uchazeč]


SPECIFIKACE MALÝ SVOZOVÝ VŮZ S NATAHOVAČEM 1ks
	VYMEZENÍ POŽADAVKU - PARAMETR
	SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

	PODVOZEK

	celková hmotnost min. 8 000 Kg
	[doplní uchazeč]

	Užitečná hmotnost vozidla bez nástavby min. 5 500 kg
	[doplní uchazeč]

	z hlediska ekonomické výhodnosti vozidlo splňující emisní norma EURO 5 a 6
	 [doplní uchazeč]

	Motor   Kw 
	 [doplní uchazeč]

	výbava pro zimní starty
	 [doplní uchazeč]

	Centrální zamykání
	 [doplní uchazeč]

	Imobilizér
	[doplní uchazeč]

	Elektricky ovládáné okna
	[doplní uchazeč]

	manuální 6 stupňová převodovka
	 [doplní uchazeč]

	palivová nádrž min.70 litrů
	 [doplní uchazeč]

	ABS
	 [doplní uchazeč]

	Samosvorný diferenciál
	 [doplní uchazeč]

	Klimatizace automatická
	[doplní uchazeč]

	vyhřívaná zpětná zrcátka
	[doplní uchazeč]

	vývod z převodovky pro pohon nástavby
	 [doplní uchazeč]

	plastové blatníky
	 [doplní uchazeč]

	boční zábrany proti vklínění
	 [doplní uchazeč]

	zadní zábrana proti podjetí
	 [doplní uchazeč]

	dovybavení vozidla dle vyhlášky
	[doplní uchazeč]

	zadní zábrana proti podjetí – pevná
	[doplní uchazeč]

	pracovní osvětlení 2 kusy na kabině
	 [doplní uchazeč]

	plastová schránka na nářadí
	 [doplní uchazeč]

	dovybavení vozidla dle vyhlášky
	 [doplní uchazeč]

	reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy
	 [doplní uchazeč]

	lékárnička, trojúhelník, svítilna, zvedák min 12t, podkládací klín, has. přístroj 2kg
	 [doplní uchazeč]

	NOSIČ KONTEJNERŮ

	kapacita zdvihu  5 500 kg
	[doplní uchazeč]

	hmotnost hákového nosiče max. 
	 [doplní uchazeč]

	pracovní tlak 
	 [doplní uchazeč]

	hydraulické jištění kontejnerů
	 [doplní uchazeč]

	elektro ovládání z kabiny vozidla
	 [doplní uchazeč]

	natahovací systém pro kontejnery 3700 – 3 900
	 [doplní uchazeč]

	veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádr
	 [doplní uchazeč]

	výška háku 1 000 mm
	 [doplní uchazeč]

	rozteč kladek 1 060 mm
	 [doplní uchazeč]

	automatická pojistka háku
	 [doplní uchazeč]

	elektronické ovládání nosiče z kabiny vozidla
	 [doplní uchazeč]

	venkovní ovládání na rozvaděči
	[doplní uchazeč]

	jištění proti mylné operaci obsluhy
	[doplní uchazeč]

	jištění kontejneru hydraulické vnitřní se světelnou signalizací v kabině
	 [doplní uchazeč]

	okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky
	 [doplní uchazeč]

	olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
	 [doplní uchazeč]

	veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)
	 [doplní uchazeč]


SPECIFIKACE KONTEJNER MALÝ VŮZ - POČET POŽADOVANÝCH KUSŮ 6
	VYMEZENÍ POŽADAVKU – PARAMETR
	SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

	KONTEJNER TYP 2

	objem do 12 m3
	[doplní uchazeč]

	délka kontejnerů cca 3800-4200 mm
	[doplní uchazeč]

	šířka kontejnerů max.? mm
	 [doplní uchazeč]

	rozteč, profil lyžin: 1 060 mm,  I 140 
	 [doplní uchazeč]

	výška háku  1000 mm
	 [doplní uchazeč]

	celková šířka 2550 mm
	 [doplní uchazeč]

	bočnice pevné, výška do 1 000 mm
	[doplní uchazeč]

	Podlaha  3 mm
	[doplní uchazeč]

	bočnice    2 mm
	 [doplní uchazeč]

	provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran 
	 [doplní uchazeč]

	úhel podlaha-stěna 45° 
	 [doplní uchazeč]

	Garance kompatibility s nosičem kontejnerů
	[doplní uchazeč]

	háčky na plachtu – síť po celém obvodu kontejneru
	[doplní uchazeč]


Poznámka: uchazeč doplní přesnou číselnou nabízenou hodnotu, v případě, že je požadována. V ostatních bodech uvede odpověď ANO/NE 
Automobilová elektronická váha třída přesnosti III. Dle ČSN EN 45501. 1ks   Hmotnost vážení do 30tun.Včetně montáže místa určení Paskov u Ostravy.Váha nadúrovňová,uložená na žb patkách.Délka min 9m,vzdálenost váha-velín 50m včetně PC,tiskárny,softweru.

Souhrn dodávek:

1.Svozové vozidlo s nosností 13t     1ks

2.Svozové vozidlo s nosností 5,5t    1ks

3.Kontejner o objemu do 12m3          6ks

4.Kontejner o objemu  do 25m3         6ks

5.Automobilová váha do 30t              1ks
[image: image1.png]_1441782631

