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Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů
Dodané zařízení musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni (předmětem dodávky tudíž musí být zařízení s níže uvedenými či lepšími parametry).
3D měřící rameno
	PARAMETR
	POŽADOVANÝ
	NABÍZENÝ

	Měřící rozsah
	min. 3.0 m
	 

	Prostorová přesnost
	40 µm nebo lepší
	 

	Opakovatelnost bodu
	30 µm nebo lepší
	 

	Magnetická základna
	ANO
	 

	Provoz na baterii
	ANO
	 

	Bezdrátové rozhraní pro komunikaci s PC
	ANO
	 

	Délkový normál pro ověření přesnosti
	ANO
	 

	Přenosné PC
	ANO
	 

	Dodávka musí obsahovat min. 3 dotekové sondy s automatickým rozpoznáním měřící sondy bez nutnosti kalibrace při každé výměně
	ANO
	 

	Odměřování pomocí absolutních enkodérů
	ANO
	 

	Možnost začít měřit bez inicializace os ramene
	ANO
	 

	Příslušenství pro zvětšení rozsahu – možnost přemístění ramene při zachování souřadného systému
	ANO
	 

	integrována kamera pro snímání a také osvětlení měřeného bodu
	ANO
	 

	Provozní teplota: 0 až 45 ˚C
	ANO
	 

	Sw v ČJ
	ANO
	 

	Měřící sw s možností importu CAD formátu
	ANO
	 

	Přímý import formátů IGES, STEP
	ANO
	 

	Součástí dodávky - kalibrační koule
	ANO
	 

	V sw implemenváno vyhodnocení dle GD&T podle norem ISO 1101
	ANO
	 

	Automatický odhad prvků
	ANO
	 

	školení
	min. 5 dnů
	 

	Záruka 
	min. 24 měsíců
	 

	Kalibrace po dobu záruky
	ANO
	 

	Instalace a uvedení do provozu
	ANO
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