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Název zakázky: Zateplení výrobní haly 

Projekt: Úspory energií – Zateplení výrobní haly 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000928 
Zadavatel zakázky: IKTUS, s.r.o. 
 
 
Na základě žádosti poskytuji dodatečné informace na tyto odpovědi: 
 

1. V položkovém rozpočtu je u položky č.35 (DMT+ zpětná montáž osvětlení vč. revize) 
uveden pouze 1 komplet, a v projektové dokumentaci jsem nenašel o této položce 
žádnou zmínku, bylo by zapotřebí doplnit projektovou dokumentaci k této části (např. 
počet kusů a typ světel, rozmístění světel, nákres v půdorysu, řez apod.) 
Jedná se pouze o demontáž stávajícího osvětlení. Zpětná montáž nebude realizována. 

 

2. V položkovém rozpočtu je u položky č.36 (DMT+ zpětná montáž hromosvodu vč. revize) 
uveden pouze 1 komplet, a v projektové dokumentaci jsem nenašel o této položce 
žádnou zmínku, bylo by zapotřebí doplnit projektovou dokumentaci k této části (např. 
výkres rozmístění bleskosvodu na střeše a na fasádě, kolik ?bm bleskosvodných drátů 
se bude demontovat a montovat zpět, bude možné zdemontovaný bleskosvod 
namontovat zpět??, apod.) 
Realizována bude demontáž94 m stávajícího hromosvodu a zpětná montáž 
stávajícího hromosvodu bez potřeby revize. Montáž hromosvodu bude realizována na 
stávajícím umístění, ale v novém materiálovém složení. 

 

3. V projektové dokumentaci je u výkresu POHLEDY-NOVÝ STAV, uvedeno, že by se měli 
dodávat a montovat nová plastová okna 01, ale v položkovém rozpočtu se tato položka 
nenachází? 
Dokumentací označená okna 01 budou pouze demontována. Okna budou bez 
náhrady. 

 

4. V projektové dokumentaci je u výkresu POHLEDY-NOVÝ STAV, uvedeno, že by se měli 
dodávat a montovat nové ocelové vrata D1, jedná se o vrata s požární odolností? Jak je 
uvedeno v PBŘ (EW 30 DP1 – C) 
Nové ocelové vrata D1 budou otočné ocelové vrata s průchodem a nebudeme 
vyžadovat vrata s požární odolností. 

 

5. V projektové dokumentaci je u výkresu POHLEDY-PŮVODNÍ STAV, je uvedena demontáž 
původních ocelových vrat D1, demontáž původních ocelových oken 01, v položkovém 
rozpočtu jsem tyto položky nenašel? 
Demontáž oken a vysazení vratových křídel jsou zahrnuty v položce č. 26 – Demontáž 
oplechování zdí z plechu AL. 

 

6. V položkovém rozpočtu je u položky č. 25 a 26 uvedeno - Demontáž krytiny střech z 
plechu AL a demontáž oplechování zdí z plechu AL, jedná se tedy pouze jednoduché 
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opláštění z trapézového AL plechu bez zateplení a bez vnitřního plechu nebo vnitřních 
dřevo desek apod. ??? 
Jedná se o demontáž jednoduchého, trapézového plechu AL. Stávající  zateplení a 
dřevěný obklad demontuje investor na vlastní náklady. 

 

7. V položkovém rozpočtu máte u položky č.32 (Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 
kg/kus), uvedenou výměru 1425,34kg, chtěl bych Vás požádat o zaslání přesné 
specifikace ocelových prvků (úhelník L50, vrcholová vaznice C160 a konstrukce světlíků 
C80), jejich tloušťky a rozměry - šířka, výška? 
Položka č. 32 je v položkovém rozpočtu specifikována následovně 
- Úhelník L50 ochrana podezdívky uvnitř (4,03*54) 

- Vrcholová vaznice profil C160 tl. 2,5 mm (54+18)*6,69 

- Konstrukce světlíků profil C80 tl. 2 mm (4,99 + 4,99 + 0,7 + 0,7)*2,29 

Konkrétnější specifikace není k dispozici. 
 

8. V položkovém rozpočtu je položka č.31 (Ovládání světlíků - Centrála vítr déšť, čidlo vítr -
déšť vč. rozvodů elektro), u této položky by bylo vhodné upřesnit typ centrály (kolik 
okruhu bude mít?), + nákres půdorysu a řez elektrorozvodů,  k jednotlivým světlíkům? 
Ovládání světlíků – centrála vítr déšť, čidlo vítr – déšť vč. rozvodů elektro bude podle 
zvoleného typu světlíků Vaší nabídky. Centrála bude mít 4 okruhy otvírání a bude 
umístěna uvnitř haly, u vrat D2. V každém poli haly bude jeden pevný a jeden 
otvíravý světlík. Nákres půdorysu a řez elektrorozvodů se v tomto stupni projektové 
dokumentace nezpracovává. 

 
 
V Zátoře 27.3.2017  


