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Příloha č. 3 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„DIFERENČNÍ SKENOVACÍ KALORIMETR“

[bookmark: _GoBack]Zadavatel poptává dodávku 1 ks diferenčního skenovacího kalorimetru.

Parametry níže jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Do prázdné kolonky uchazeč doplní:
· V případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· V případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

	TECHNICKÉ PARAMETRY 

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Teplotní rozsah měření pícky
	min. v rozpětí
25 až 500
	°C
	

	Rychlost ohřevu
	min. v rozpětí
0,02 - 300
	K/min
	

	Přesnost teploty
	min. +/- 0,2
	K
	

	Preciznost teploty (tolerance pro měření teploty)
	min. +/- 0,02
	K
	

	Rozlišení teploty pícky
	min. 0,00006
	K
	

	Rozlišení DSC senzoru
	min. 0,05
	µW
	

	Časová konstanta signálu
	max. 2
	s
	

	Počet termočlánků senzoru
	v rozmezí
50 - 60
	ks
	

	Materiál senzoru
	Keramika
	--
	

	Možnost rozšíření o Automatický podavač vzorků s možností automatického propichování kelímků
	min. 32
	pozic
	

	Integrovaný automatický regulátor průtoku plynů
	ANO
	--
	

	Počet napojených plynů
	min. 3
	různé
	

	Možnost změny atmosféry v průběhu měření (změna plynu)
	ANO
	--
	

	Lis pro uzavírání kelímků
	ANO
	--
	

	Sada kalibračních vzorků pro kalibraci teploty a entalpie v celém rozsahu měření
	ANO
	--
	

	Řídící počítač s monitorem
	ANO
	--
	

	Samostatně vyměnitelný DSC senzor (bez potřeby výměny měřící pícky)
	ANO
	--
	

	Software:

	SW pro řízení přístroje, metod, ukládání a vyhodnocování dat vč. knihovny
	ANO
	-
	

	Možnost vyhodnocení DSC křivek
	ANO
	-
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TECHNICKÉ   PARAMETRY    

Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp.  ANO/NE  

Teplotní rozsah měření pícky  min. v   rozpětí   25 až   500  °C   

Rychlost ohřevu  min. v   rozpětí   0,02  -   300  K/min   

Přesnost teploty  min. +/ -   0,2  K   

Preciznost teploty   ( tolerance pro měření  teploty )  min. +/ -   0,02  K   

Rozlišení teploty pícky  m in. 0,00006  K   

Rozlišení DSC senzoru  min. 0,05  µW   

Časová konstanta signálu  max. 2  s   

Počet termočlánků  senzoru  v   rozmezí   50  -   60  ks   

Materiál senzoru  Keramika  --   

Možnost rozšíření o  Automatický podavač  vzorků s   možností automatického propichování  kelímků  min. 3 2  pozic   

