SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmět zakázky:

1 ks zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD)
Technická specifikace: 

Přenosné zařízení pro stopovou detekci výbušnin umožňující provádět detekční kontroly cestujících, zavazadel a nákladu formou stěrů.

Parametry:

· neradioaktivní zdroj

· přenosné stolní zařízení 
· vyhodnocení vzorku (analýza) do 8 s
· rychlé opětovné nastavení po poplachu

· doba zahřívání do 10 min.

· nastavitelná automatická i volitelně spustitelná vnitřní kalibrace

· odolnost proti vlhkosti a prachu

· výsledek analýzy musí být zobrazen na dotykovém monitoru v souladu s platnou legislativou
· externí nebo interní tiskárna
· zařízení musí ukládat výsledky měření do interní paměti
· možnost vytváření statistik provozních dat dle volitelných parametrů
· detekční materiál určený pro provádění stěrů s možností opakovatelného použití
· výdrž baterie mimo napájecí síť musí být min. 60 min.
· funkce pro vzdálenou správu zařízení
· pro přenos dat min. 2x USB 2.0 porty a 1x Ethernet port

· napájení 230V, 50Hz
· kompatibilita se stávajícími zařízeními (servisní náklady, náhradní díly, kalibrace, výcvik)

Další požadavky:

· návod k obsluze a servisní manuál v českém jazyce

· přihlašování operátorů pomocí hesla
· možnost připojení do počítačové sítě

· možnost upgrade software

· spotřební materiál pro 10 000 stěrů a verifikační vzorek pro ověření funkčnosti a souladu se standardem
· provádění kalibrace, preventivní údržby a revizí vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických norem, stanovených příslušnými institucemi či doporučených výrobcem zdarma po dobu 5 let včetně spotřebních částí zařízení (filtry)
Školení:

· zaškolení operátorů pro obsluhu a užívání zařízení

· zaškolení technika k provádění běžných servisních úkonů prováděných uživatelem

Certifikáty:

· prohlášení o shodě, příslušné certifikáty a doklady nezbytné pro převzetí a užívání zařízení
· prohlášení nebo doklad o splnění podmínek ECAC

Záruční a pozáruční servis:

· záruka min. 36 měsíců
· zajištění záručního i pozáručního servisu v ČR
· oprava zařízení v nejkratší možné době, max. započetí opravy do 48 hod. (opravy na místě instalace)
Ostatní:
· doprava na místo plnění

· instalace zařízení včetně softwarového vybavení

· uvedení zařízení do provozu včetně provedení úspěšné provozní zkoušky

