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průvodní zprÁva 

b
souhrnnÁ technická zpráva


B1-d1
 souhrnná technická zpráva - objektu D1

B1-D2
 Souhrnná technická zpráva – objektu D2

B2-D1
Požárně bezpečnostní řešení stavby – objektu D1

B2-D2
Požárně bezpečnostní řešení stavby – objektu D2

B3
Hydrogeologický  a radonový průzkum

B4-D1
PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy D1

B4-D2
PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy D2

B5-D1
Hluková studie D1

B5-D2
Hluková studie D2

c
situaČNÍ VÝKRESY


c1
Situace – zákres do KN
1: 1000


C2
Situace – koordinační
1: 500


C3-D1
Situace – vytyčovací 
1: 500


C4-D1
Situace – POV
1: 500


C4-D2
Situace – POV
1: 500


C5-D1
Situace – demolice
1: 500

D
Výkresová dokumentace (dle vlastního seznamu příloh)

D1
Revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor

D2
Rekonstrukce – stavební úpravy bývalého skladu


D3
Komunikace


D4
Sadové úpravy


D5
Areálová kanalizace a vodovod 

D6
Umístění trafostanice - pro objekt D1

D7
Umístění trafostanice – pro objekt D2

E
dokladová část - dle vlastního seznamu příloh
F
VÝKAZ VÝMĚR + SESTAVENÍ

Průvodní zpráva
1. identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

název stavby
Revitalizace Areálu Meduna Kalírna – rozšíření technologických, logistických a podpůrných prostor – Černá Za Bory - 

Revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor

místo stavby
Černá za Bory
k.ú. Černá za Bory 
parc. č. 238/7, 238/8, 238/11, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/3
st. 274/1, 274/2, 115

předmět dokumentace
Administrativní, výrobní a skladovací objekt

stupeň PD
Projekt pro provádění stavby
1.2. Údaje o žadateli


stavebník
Meduna vakuová kalírna  s.r.o.

        

Hostovická č.p. 196, Černá Za Bory


533 01 Pardubice,  IČ. 28847555
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace
ing. arch. Pavel Mudruňka

IČO: 455 11 888

sídlo 
Palackého 207, 533 04 Sezemice

zodpovědný projektant
ing. arch. Pavel Mudruňka

Autorizace: 
ČKA velká autorizace č. 01 241

místo podnikání
Hlaváčova 179, Pardubice 530 02

projektanti jednotlivých částí dokumentace:
Statická část
Ing. Jaroslav Trávníček


Dříteč 70, 533 05 Dříteč



Autorizace: 
ČKAIT 0701249

Zdravotně technické instalace 
René Němec a Libuše Němcová



Autorizace: 
ČKAIT – 0700078
Elektroinstalace a bleskosvod
 Ing. Josef Havlíček


Nerudova 1833, 


530 02 Pardubice

Slaboproudé rozvody
Lovenegineering

 
Ing. Jan Fikejs, 

Družby 338, 530 09 Pardubice

Ing. Jaroslav Lněnička, 

Autorizace: 
ČKAIT 0701194
Umístění trafostanice
Ing. Oldřich Zach
Energoland spol.s.r.o.
530 02 Srnojedy
Vzduchotechnika
Jan Foist
Brožíkova 1684

500 12 Hradec Králové

Komunikace
Ing. Jiří Cihlář


Autorizace: 
ČKAIT 0701407


Orlické nábřeží 1029, Choceň

Ústřední vytápění,
Bartoň Jiří

Osvědčení č. 0157
Požárně technické řešení
Ing. František Buršík


Autorizace: 
ČKAIT – 9010718

Bratčice 40, 664 67 Syrovice
Hydrogeologický průzkum
Ing. Jiří Šura,   


Dvakačovice 86, 538 62  Hrochův Týnec
Sadové úpravy
Zahradní architektura Pardubice s.r.o.


Barchov 30, 


530 02 Pardubice

2. Seznam vstupníCH podkladů

Pro potřeby projektu bylo provedeno zaměření území včetně zaměření vnějších znaků sítí technické infrastruktury. Výsledky byly konfrontovány se zákresy sítí jejich správců a sítě byly zaneseny do situace. 

Systém polohový   JTSK

Systém výškový
Balt p.v.

Dále byl proveden stavebně-geologický průzkum a provedeno posouzení hydrogeologické situace. Průzkum byl zpracován  firmou  Ing. Jiří Šura,   Dvakačovice 86,   538 62  Hrochův Týnec.
Radonovým průzkum byl pozemek zhodnocen jako pozemek se středním radonovým indexem – stavbu je nutno zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloží.

Měřením ve stávajícím objektu byla prokázána nízká koncentrace radonu a proto nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží potřebná. 
Investorem byla předána projektová dokumentace stávající haly.
Veškeré zákresy sítí v projektové dokumentaci je nutné považovat za orientační. Před započetím prací dodavatel požádá o vytýčení všech sítí jejich správce.

3. Údaje o ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Objekt novostavby bude umístěn na pozemku parc. č. 238/7, 238/8, 238/11, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/3 st. 274/1, 274/2 v k.ú. Černá za Bory., rekonstruovaná část na pozemku parc. č. 237/4, 237/5 a .st. 115 v k.ú. Černá za Bory.
Dle územního plánu města Pardubice je areál umístěn do plochy VL – výroba lehká – stabilizované území. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Záměr je realizován v areálu Kalírna Meduna. Plocha je situována na okraji části Pardubic Černá za Bory v sousedství dalších výrobních areálů a areálů služeb. Pozemek je přístupný stávajícím sjezdem ze silnice II. třídy II/355. 

Plocha pro výstavbu objektu D1 je umístěná v jižní části areálu podél státní komunikace. Na ploše je budova staré vrátnice, určená k demolici řešené samostatným povolením. Podél oplocení komunikace je řada vzrostlých stromů dle dendrologického posudku určených k pokácení. Kromě stromořadí je na okraji pozemku vzrostlý dub, který je v projektu zachován. Stávající inženýrské sítě vedené podél oplocení nezasahují do plochy pro stavbu. 
Objekt rekonstrukce – D2 -  leží v areálu Kalírna Meduna v severní části areálu. Objekt byl původně určen ke skladování. V současné době není využívaný. 

Okolní plochy slouží jako manipulační pro potřeby provozu výroby v areálu. Navazující plochy ve směru severním a západním nejsou využívané a jsou zatravněné bez staveb.

c) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace/ zóna, záplavové území apod.)

Pozemek se nenachází v chráněném území podle právních předpisů.
d) Údaje o odtokových poměrech

Stávající areál je odvodněn pomocí areálové dešťové zaústěné do jednotné veřejné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacích objektů umístěných v areálu firmy – viz. objekt D5.
Závěry hydrogeologického průzkumu potvrdily kvalitní vsakovací podmínky. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projekt je v souladu s platným územním plánem města, s cíli a úkoly územního plánování. Záměr je výrobního charakteru.  Dle územního plánu města Pardubice je areál umístěn do plochy VL – výroba lehká – stabilizované území. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem a vhodně doplňuje plochy stávající výroby a území dnes neefektivně využité. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Vyhláška 501/2006 – o obecných požadavcích na využití území:

- Umístění stavby umožňuje její napojení na inženýrské sítě a pozemní komunikaci.

– Stavba ani její části nepřesahují na sousední pozemek

Vzájemné odstupy staveb:

· vzájemné odstupy staveb a odstup stavby od hranic pozemku jsou dodrženy

· odstup objektu novostavby D1 od hranice pozemku:




- S  - 1,0 m - od hranice pozemku




         4,0 m - odstup od stávající haly
· V – 27,5 m 
· J – 4,6 m

· Z – 6,3 m
· V okolí objektu rekonstrukce nejsou další budovy kromě stávající haly na jižní straně v odstupu cca 16m. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky byly do projektu zapracovány – viz. E – dokladová část. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Území bez výjimek a úlevových řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro stavbu nejsou nezbytné podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby
Stavební práce budou probíhat na těchto parcelách: 


k.ú. Černá za bory (619965)

· vlastnické právo: 

	Nováková Vendula, 
K Zámečku 543, Pardubičky, 53003 Pardubice
	/


238/7 – Zpevněné plochy, inženýrské sítě 


-
druh pozemku – ostatní plocha
· výměra – 1775 m2
237/3 – Inženýrské sítě 


-
druh pozemku – ostatní plocha

· výměra – 1336 m2
· vlastnické právo: 

	MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., 



Hostovická 196, Černá za Bory, 53301 Pardubice


	/




238/8 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 337 m2
238/11 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 939 m2


237/6 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 710 m2
237/7 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 508 m2
237/8 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 778 m2
237/9 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – ostatní plocha

- výměra – 282 m2
St. 274/1 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

- výměra – 196 m2
St. 274/2 – Objekt, zpevněné plochy, inženýrské sítě 


- druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

- výměra – 47 m2
St. 115 – Objekt, zpevněné plochy, trafostanice


-
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

· výměra – 919 m2
· vlastnické právo: 

	· 1/2 - Nováková Vendula, 

K Zámečku 543, Pardubičky, 53003 Pardubice
	/


· 1/2 - MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., 



Hostovická 196, Černá za Bory, 53301 Pardubice

237/8 – Inženýrské sítě 


-
druh pozemku – ostatní plocha

· výměra – 1315 m2
237/4 – Inženýrské sítě 


-
druh pozemku – ostatní plocha

· výměra – 3194 m2
237/5 – Inženýrské sítě 


-
druh pozemku – ostatní plocha

· výměra – 1193 m2
4. údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

D1 – Novostavba
D2 – Stavební úpravy
b) Účel užívání stavby

Výrobní, manipulační a skladovací objekt. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.)

Bez ochrany. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 jsou v plné míře respektovány a zapracovány do projektu.

V objektu novostavby je umožněno zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu v kancelářském provozu. Ve výrobních a skladovacích prostorách je tato možnost vyloučena. 
Bezbariérová přístupnost je v novostavbě zajištěna do obou podlaží pomocí výtahu. V přízemí objektu je umístěno WC pro invalidy. 
Novostavba bude přístupna bezbariérovým vstupem s šířkou vstupu 900mm a prostorem 2000x1500 mm před vstupem se sklonem do 2%.

Dveře jsou navrženy „bezprahové“ (nebo s výškou prahu max. 20mm). 

Prosklené plochy, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm, musí být ve výšce 800-1000mm a 1400-1600mm kontrastní proti pozadí – výrazný pruh šíře min. 50mm nebo pruh ze značek o průměru min. 50mm vzdálenými od sebe max. 150mm, jasně viditelnými proti pozadí.

Čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm.
V objektu rekonstrukce se vzhledem k charakteru výroby nepředpokládá zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu. 

V objektu je zajištěn bezbariérový přístup.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky jednotlivých správců a dotčených orgánů byly do projektu zapracovány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba bez výjimek a úlevových řešení
h) Navrhované kapacity stavby

Objekt D1

zastavěná plocha
1444  m2 – objekt
                                      
440 m2 – zpevněné plochy

obestavěný prostor
6854 m3 –hala


3145 m3 – administrativní část


9999 m3 –celkový obestavěný prostor
kapacity:
zaměstnanci
:  
 THP 15osob 


     výroba 3x15 osob (3-směnný provoz)

parkování
:  
9 +1 stání pro invalidy – nově zbudováno



4 stání stávající umístěny v rámci areálu

Objekt D2

zastavěná plocha
697  m2 – objekt

                                      
225 m2 – zpevněné plochy

obestavěný prostor
3389 m3 –hala

kapacity:
zaměstnanci:  
 hala slouží jako příležitostné pracoviště pro 5 osob.  Kapacita zaměstnanců areálu se nenavyšuje. 


parkování:  
7+1 stání pro invalidy – nově zbudováno

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Objekt D1
- roční spotřeba plynu:
18000 m3/rok

- roční spotřeba tepla:
170 MWh/rok

- spotřeba vody:
2048 m3/rok

- splaškové vody:
2048 m3/rok

- srážkové vody:
zařízení č.1 -  vsakovací plocha - 89 m3  


zařízení č.2 -  vsakovací plocha - 70 m3  

zařízení č.3 -  vsakovací plocha - 55 m3  

zařízení č.4 -  vsakovací plocha - 32 m3  

zařízení č.5 -  vsakovací plocha - 20 m3  

zařízení č.6 -  vsakovací plocha - 20 m3  
 -odpady: komunální odpad - předpokládaná produkce běžného komunálního odpadu 


Zaměstnanci – 1osoba 1l/den x 60 osob = 60 l/den = 420 l/týden 


4x kontejner o objemu 120 l 


kontejnery budou umístěny ve dvorní části areálu, 


komunální odpad v obci je svážen 1x týdně


odpad z výroby (pro celý areál): přístavbou nového objektu nedochází k zásadnímu navýšení stávající výroby a tím i objemu odpadu – přesunutí stávající výroby do nových prostor.  V přehledové tabulce je vyčíslen objem odpadu z výroby v předchozích letech – nepředpokládá se zásadní navýšení objemu. Objem odpadu se mění v závislosti na objemu výroby. 

Odpad bude tříděn do kontejnerů umístěných ve dvorní části areálu. Odvoz je zajištěn stávajícím smluvním dopravcem v závislosti na potřebě. 

Objekt D2
- roční spotřeba plynu:
15000 m3/rok

- roční spotřeba tepla:
110 MWh/rok

- spotřeba vody:
201 m3/rok

- splaškové vody:
201 m3/rok

- srážkové vody:
svedeny do stávajících vsakovacích zařízení
 -odpady: komunální odpad - předpokládaná produkce běžného komunálního odpadu  (nedochází k navýšení zaměstnanců – kapacita kontejnerů je řešena v rámci hlavního objektu) 


odpad z výroby (pro celý areál): rekonstrukcí objektu nedochází k zásadnímu navýšení stávající výroby a tím i objemu odpadu – přesunutí stávající výroby do nových prostor.  V přehledové tabulce je vyčíslen objem odpadu z výroby v předchozích letech – nepředpokládá se zásadní navýšení objemu. Objem odpadu se mění v závislosti na objemu výroby. 


Odpad bude tříděn do kontejnerů umístěných ve dvorní části areálu. Odvoz je zajištěn stávajícím smluvním dopravcem v závislosti na potřebě. 
Objem odpadů z provozu za předchozí období
[image: image1.emf]2015 2016

´080318 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317 O 0,0 0,1

110111Oplachové vody obsahující nebezpečné látky  N 1,9 0,0

130113Jiné hydraulické oleje  N 0,0 0,0

130310Jiné izolační a teplonosné oleje  N 0,1 0,0

130507Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje  N 12,7 6,5

140604Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla  N 0,0 0,3

150101Papírové a lepenkové obaly O 0,2 0,2

150101Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami  O/N 0,0 0,0

150102Plastové obaly  O 0,2 0,3

150102Plastové obaly znečištěné škodlivinami  O/N 0,1 0,2

150104Kovové obaly znečištěné škodlivinami  O/N 0,0 0,1

150107Skleněné obaly  O 0,0 0,3

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  N 0,2 0,1

160303Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky  N 0,1 0,4

170402hliník O 0,0 0,0

170405železo a ocel  O 0,3 1,0

200301směsný komunální odpad  O 0,7 0,6

200307objemný odpad  O 0,0 0,1


j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba byla zahájena:   

 
08. 2018
Předpokládané ukončení stavby:  
 
08. 2020
Předpokládá se s jednou etapou výstavby.

k) Orientační náklady stavby


orientační náklady stavby
:
59,1 mil. Kč bez DPH

5. Členění STAVBY na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba obsahuje tyto části:

D1
Revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor


D2
Rekonstrukce – stavební úpravy bývalého skladu


D3
Komunikace


D4
Sadové úpravy


D5
Areálová kanalizace a vodovod 


D6
Umístění trafostanice - pro objekt D1


D7
Umístění trafostanice – pro objekt D2
V Pardubicích  
03. 2018

      
    ing. Arch. Pavel Mudruňka

