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HRANICE POZEMKU DLE KN
PARCELNI CfSLA DLE KN
RESENE Uzeml

OCHRANNE PASMO KOMUNIKACE IL.tr (£.355) = 15 m

STAVAJICI HALA

PEWNENE PLOCHY — ASFALT
ZPEVNENE PLOCHY - BETON
ZATRAWNENE PLOCHY

TLAKOVA KANALIZACE DN 80
JEDNOTNA KANALIZACE - AREALOVA
DESTOVA KANALIZACE - AREALOVA
KANALIZACE - ZRUSENA
KANALIZACNI SACHTY - ZAMERENE

KANALIZACN JMKY = — URCENE KE ZRUSEN(
VSAKOVACI GALERIE

VEREUNY VODOVOD DN 110

VODOVOD — AREALOVE ROZVODY

VODOMERNA SACHTA

STL PLYNOVOD

PLYNOVOD — AREALOVE ROZVODY
ELEKTRO PODZEMNI KABELOVE VEDENI NN DO 1KW

ELEKTRO — AREALOVE PODZEMNI KABELOVE VEDEN(
NADZEMNI VEDEN( W DO 35 KW

TRAFOSTANICE

STOZAR VEREINEHO OSVETLEN( STAV / RUSEN
VEREINE OSVETLEN( — KABELOVE VEDEN(
TELEKOMUNIKAGN( KABELOVE VEDEN( CETIM

STAVAJIC/ OPLOCEN! DREVENE, BETONOVA PODEZDIVKA
HRANY ZPEVNENYCH PLOCH URCENYCH KE ZRUSENI

STROMY - PRUMER KMENE,/ KORUNY
STROMY URCENE K POKACEN( — PRUMER KMENE/ KORUNY (viz. D4 — Sadové dpravy)

SONDY INZENYRSKOGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

HALA
ZPEWNENE PLOCHY — ASFALT

ZPEVNENE PLOCHY — BETONOVA DLAZBA POJIZDNA t.80mm
ZPEWNENE PLOCHY — BETONOVA DLAZBA POCHOZI t1.60mm
OKAPOVY CHODNICEK — ZASYP KACREK

ZPEVNENE PLOCHY — ZATRAVNOVACI TVARNICE

SADOVE UPRAVY - viz. D4

SPLASKOVA KANALIZACE — PRIPOJKA viz. D5
DESTOVA KANALIZACE — PRIPOJKA viz. D5

[ |

| VSAKOVACI GALERIE - viz. D5
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VODOVODN( PRIPOJKA — viz. D5
NADZEMNI HYDRANT —NOVE UMISTENI STAVAJICHO HYDRANTU
KABELOVY ROZVOD W — ELEKTRO viz. D6 a D7 — UMISTENI TRAFOSTANICE

TRAFOSTANICE — viz. D6/D7
PRIPOJKA SLABOPROUDU viz. D1-SL

KABELOVE VEDENI AREALOVEHO OSVETLEN
STOZAR AREALOVEHO OSVETLEN(
ROZVADEC AREALOVEHO OSVETLEN(

STL PLYNOVODNI PRIPOJKA - viz. D1-PL

CERPACI STANICE TLAKOVE SPLASKOVE KANALIZACE
HRANICE STAVENISTE TRVA

SKLADOVACI A MANIPULAGNI PLOCHA

STAVEBNI BURKA

VJEZD NA STAVENISTE
NAPAJEC BOD ELEKTRO

NAPAJECI BOD VODY

" REVITALIZACE AREALU MEDUNA KALIRNA - ROZSIRENI TECHNOLOGICKYCH,
LOGISTICKYCH A PODPURNYCH PROSTOR - CERNA ZA BORY -

REVITALIZACE PROSTORU VRATN

ICE A STAVBA VYROBNICH A PODPURNYCH PROSTOR

Misto

CERNA ZA BORY, &.pp. 238/7, 238/8, 238/11, 237/3, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9 st. 274/2, 274/,

Investor

MEDUNA VAKUOVA KALIRNA s.r.o.,
533 01 PARDUBICE, IC: 28847555

Generdinf projektant
Ing. arch. Pavel Mudrurika
Palackého 207, Sezemice, 533 04
tel. 608 337 447 e—mail: ateli

lker

er.mudrunka@centrum.cz

Ndzev objektu

D1 - REVITALIZACE PROSTORU VRATNICE A STAVBA VYROBNICH
A PODPURNYCH PROSTOR

Stupeff dokumentace

DPS

Slozka dokumentace

C SITUACE STAVBY

Razitko

Lpracovatel Edsti
Ing. arch. Pavel Mudrurika

Palackého 207, Sezemice, 533 04
tel. 608 337 447

e—mail: atelier.mudrunka@centrum.cz

Vypracoval

Ing. Richard Kugera

Crslo zakdzky Cislo vykresu

08—-2017

Vy8kové osazenf objektu

+ 0,000 = 231,24 m.nm. Bpv

Datum C4 = D1

03.2018

Metitko
1:200

"~ SITUACE POV




