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TECHNICKÝ POPIS
1.ÚVOD

Tento technický popis je zpracován jako projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce střechy věže zámku v Králově Dvoře.“ 
2. STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o stávající věž zámku v Králově Dvoře, který je kulturní památkou.

Věž zámku je na jeho západním průčelí, přilbového tvaru se štítky.
Původní střešní krytina byla provedena jako dřevěný štípaný šindel, který byl opravován v roce 1967. Na konci roku 2010 byla nově dřevěným šindelem ze smrkového dřeva provedena výměna původního šindele. V současné době je stav této krytiny ve velmi špatném stavu. Dřevěný šindel je rozeschlý s uvolněnými úchyty, opadává a do krovu zatéká.

V podkroví západního křídla a věže je v současné době byt po bývalém majiteli a podnikateli. 
Oplechování, vrcholová věžička a okapy jsou z měděného plechu.

3. NOVÝ STAV 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku a k technickému stavu stávající krytiny bude tato nahrazena krytinou novou.

Stávající krytina z dřevěných smrkových šindelů bude sejmuta – rozebrána – až na původní výdřevu. Technický stav této výdřevy bude poté posouzen a případně opraven a doplněn.

Nově bude proveden chemický nástřik dřevěných krovových konstrukcí proti hnilobě a škůdcům s případnou opravou.

Pro pokládku nové krytiny z dřevěného modřínového šindele bude provedeno nové laťování včetně difúzní folie.

Při odstraňování starého šindele bude ubourána nadstřešní část novodobého komína tak, aby nový šindel mohl být položen na celou plochu střechy věže.

Rovněž nově bude provedeno veškeré oplechování arkýřů, nové lemování u plechové věžičky na vrcholu a dále nové podokapní žlaby. Tyto plechové konstrukce budou provedeny z měděného plechu.

Pokud se při klempířských prací zjistí poškození nebo špatný technický stav vrcholové věžičky bude provedena její oprava rovněž z měděného plechu.
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