Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce CAS 32 T815
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1.1 Základní technické podmínky pro provedení služeb:

· splňuje technické podmínky pro zásahový požární automobil stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.

· splňuje technické podmínky pro zásahový požární automobil stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

· splňuje předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR

· všeobecné podmínky - viz. příloha č. 3. Všeobecné podmínky.

1.2 Rozsah prací na podvozkové a motorové části:

4.2.1. přetěsnění motoru 

4.2.2. rekonstrukce vzduchové soustavy vozidla, rozvodů tl. vzduchu a regulátoru

4.2.3. výměna vlnovců pérování a ovládacích ventilů, případná výměna nosných prvků vlnovců

4.2.4. výměna brzdových hadic

4.2.5. kontrola, případná výměna vzduchojemů, včetně odkalovacích ventilů

4.2.6. rekonstrukce brzd (brzdové obložení, bubny a brzdové válce)

4.2.7. seřízení vstřikovačů a ventilů motoru

4.2.8. kontrola a případné seřízení vůle spojovacích tyčí včetně provedení geometrie řízení

4.2.9. kontrola, případná výměna spojkové lamely, přítlačného kotouče, spojkového ložiska a seřízení spojky

4.2.10. kontrola elektroinstalace a výměna alternátoru za výkonnější

4.2.11. kontrola, případná výměna posilovače a převodovky řízení včetně výměny oleje

4.2.12. výměna původních bočních odrazek za prosvětlené boční odrazky

4.2.13. vybavení vozidla zvukovou signalizací zařazení zpětného převodového stupně

4.2.14. montáž nových vyhřívaných zrcátek a ochranných rámů zrcátek

4.2.15. rekonstrukce naftového topení

4.2.16. výměna čelního skla

4.2.17. nalakování podvozku

1.3 Rozsah prací na kabině vozidla:

4.3.1. rekonstrukce čalounění a konstrukce sedadel a doplnění sedadel řidiče a velitele opěrkami hlavy

4.3.2. výměna čalounění dveří, palubní desky a stropu

4.3.3. přemístění nádobky ostřikovače předního skla za sedačku velitele

4.3.4. montáž lampičky na čtení map u sedadla velitele

4.3.5. rekonstrukce elektroinstalace

4.3.6. instalace kontrolky zapnutí čerpacího agregátu

4.3.7. instalace kontrolky vysunutí osvětlovacího stožáru

4.3.8. montáž nové sluneční clony s nápisem TATRA

4.3.9. nalakování kabiny a ošetření dutin

1.4 Rozsah prací na čerpadle a rozvodu vody:

4.4.1. kompletní rozebrání čerpadla a náhrada vadných nebo chybějících dílů novými

4.4.2. tryskání a nalakování čerpadla a všech armatur

4.4.3. výměna všech pryžových částí a těsnících prvků čerpadla a armatur

4.4.4. kontrola a případná výměna vývěvy

4.4.5. rekonstrukce ovládacího panelu z elektropneumatického na pneumatické ovládání

4.4.6. na ovládacím panelu umístění spínače pro zapnutí náhonu čerpadla z prostoru strojníka

4.4.7. náhrada původního hladinoměru za LED sloupcový ukazatel stavu hladiny vody v nádrži

4.4.8. dodání nového ovládání otáček motoru

4.4.9. kontrola a případná výměna sacího a výtlačného potrubí

4.4.10. vyvedení výtlačných hrdel pod zadní skříně

4.4.11. zrušení součastné lafetové proudnice a vyvedení nové nebo zrekonstruované lafety do zadní části nástavby, lafeta může být pevná nebo odnímatelná

4.4.12. provedení zkoušky čerpadla

1.5 Zvukové a výstražné zařízení:
4.5.1. instalace zábleskové nebo LED majákové rampy modré barvy na kabinu vozidla

4.5.2. instalace sirény a reproduktoru (může být součástí majákové rampy) s možností volby tónů „WAIL“, „HI-LO“, „YELP“ a s možností reprodukce mluveného slova

4.5.3. do přední masky vozu umístit dvě výstražná LED světla modré barvy

4.5.4. instalace modrých výstražných LED světlel na boční strany nástavby -na každé straně dvě světla

4.5.5. instalace zábleskového nebo LED majáku modré barvy na zadní část nástavby nebo instalace dvou zábleskových LED světel modré barvy

4.5.6. instalace oranžové výstražné aleje nebo oranžových výstražných světel (min 2 ks) na zadní stranu nástavby s ovládáním v zadní skříni v prostoru obsluhy čerpadla

1.6 Povrchová úprava karoserie vozidla:

4.6.1. nástřik základní epoxidové barvy

4.6.2. nástřik mezivrstvy akrylátovým plničem

4.6.3. nástřik vrchního laku 

4.6.4. barevné provedení bude provedeno podle vyhl. MV č.35/2007 Sb. O technických podmínkách vozidel požární ochrany ve znění vyhl. č. 53/2010. Základní odstín CAS proveden barvou RAL 3000 a bílé zvýrazňující prvky barvou bílou RAL 1000

1.7 Nástavba a karoserie vozidla:

4.7.1. demontáž nástavby z podvozkové části

4.7.2. demontáž stávajícího oplechování

4.7.3. otryskání nosných koster nástavby

4.7.4. výměna nosných kostek nástavby narušených korozí

4.7.5. úprava nosných koster nástavby pro montáž AL roletek

4.7.6. instalace nového oplechování nástavby, oboustranně pozinkovaný plech, lepená technologie

4.7.7. regálová zástavba bude provedena z AL plechů a AL profilů nebo obdobného nekorodujícího materiálu včetně držáků požárního příslušenství 

4.7.8. nová nádrž na vodu včetně vlnolamů vyrobená z oceli s antikorozní úpravou a objemu minimálně 8000 l 

4.7.9. zrušení nádrží na pěnidlo (bude nahrazeno 60l nádobou na pěnidlo na horní plošině nástavby)

4.7.10. vytvoření nových úložných prostor pro umístění nářadí k vozidlu  

4.7.11. prodloužení pravé přední skříně do spodní hrany nástavby

4.7.12. dveře bočních skříní nástavby nahradit AL roletkami, zadní dveře nástavby u ovládání čerpadla nahradit výklopnými dveřmi s horním zavěšením

4.7.13. všechny dveře a roletky nástavby budou vybaveny zámky se shodným klíčem

4.7.14. pravou a levou přední skříň od sebe oddělit přepážkou, z důvodu kontaminace IDP benzinovými párami z agregátů

4.7.15. ohřev vody v nádrži nebude zachován

4.7.16. umístění pneumaticky výsuvného osvětlovacího stožáru s výškou 5 m od země a LED reflektory , napájení 24 V

4.7.17. instalovat žebřík pro výstup na horní plošinu (žebřík na zadní straně nástavby nesmí přesahovat původní délku vozu, z důvodu nedostatečného místa v garáži)

4.7.18. do nástavby budou zapuštěna světla pro osvětlení okolí vozidla, vnitřní prostor skříní bude osvětlen pomocí LED světel 

4.7.19. v zadní části nástavby bude nad čerpadlem umístěn průtokový naviják s vodícími rolnami a elektrickým navíjením s vysokotlakou hadicí DN 25 o délce min. 50m a s vhodnou TURBO proudnicí pro použití na rychlý zásah nízkým tlakem vody

4.7.20. na horní plošinu nástavby umístit uzavíratelnou hliníkovou schránku o rozměrech min 560 mm x 560 mm x 2550 mm, schránka musí mít oddělený prostor pro uložení savic a ženijního nářadí

4.7.21. v zadní skříni nástavby v prostoru ovládání čerpadla umístit reproduktor a mikrofon jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice

4.7.22. agregáty (plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1, přetlakový ventilátor PAPIN 350, motorová pila a případně malá elektrocentrála) umístit v levé přední skříni na výsuvná plata s dostatečnou nosností

4.7.23. v pravé přední skříni umístit výsuvné, výklopné nebo otevírací plato pro umístění čtyř dýchacích přístrojů PSS 3000 a čtyř náhradních tlakových lahví o objemu 6l 

4.7.24. skříně budou vybaveny policemi a úchyty pro bezpečné uložení požárních prostředků, které budou zajištěny proti nežádoucímu pohybu, police, plata, držáky a úchyty budou vyrobeny z nekorodujících materiálů

4.7.25. celková délka vozidla bude max. 8510 mm, výška max. 3350 mm

1.8 Nápisy a reflexní polepy:
4.8.1. rozměry vozidla budou zvýrazněny reflexními polepy 

4.8.2. na dveřích kabiny osádky bude umístěn nápis Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Bílovice

4.8.3. na přední a zadní části karoserie bude v bílém pruhu umístěn nápis HASIČI

4.8.4. na bocích nástavby bude umístěn bílý reflexní nápis HASIČI Velké Bílovice

1.9 Předběžný návrh na rozmístění vybavení:
(uvedené vybavení nebude součástí zakázky !)

Kabina řidiče:


4 ks 
ruční svítilna Survivor LED + dobíječ 



4 ks
svítilna Led Lenser P7 



1 ks
rozbíječ skel s řezačem pásů



3 ks
držáky pro ruční rdst. GP340


Přední skříň levá:


1 ks
plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1



1 ks
elektrocentrála HERON DGI 20 Q



1 ks
přetlakový ventilátor PAPIN 350



2 ks
kanystr na PHM 10 l 



1 ks
zemnící kolík s kabelem pro EC



1 ks
prodlužovaní kabel 230V/25m



1 ks
halogen přenosný 500W



1 ks
motorová pila McCulloch 


Přední skříň pravá:


4 ks
IDP Drager PSS3000



4 ks
náhradní ocelová lahev 6 l 



1 ks
lano statické záchranné 30 m



1 ks
lano statické záchranné 60 m



1 ks
lano záchytné 30 m



1 ks
lékárnička vel. III pro požární vozy



2 ks
deka v obalu



1 ks
vytyčovací páska 100m



1 ks
kufr s nářadím



6 ks
Balená voda neperlivá 2l



1 ks 
kufr/bedna s rychlovarnou konvicí a příslušenstvím



2 ks 
ochranný oblek Sunit IV - kalhoty



2 ks
upínací kurtny 5t/8m



2 ks
upínací kurtny 2t/4m



Levá skříň zadní:


1 ks
klíč k nadzemnímu hydrantu



2 ks
klíč na spojky



1 ks 
sběrač



1 ks
přiměšovač AWG



1 ks
přiměšovač na kartuše Aqua Eco



5 ks
kartuše Aqua Eco



1 ks
savička k přiměšovači


2 ks
přechod 75/52



1 ks
přechod 125/110



1 ks
záchytné lano



1 ks
ventilové lano



1 ks
sada s těsněním na hadice



1 ks
sada objímek na hadice C a B



4 ks
vazák



1 ks
proudnice C52



1 ks 
clonová proudnice C52



1 ks
kombinovaná proudnice C52



1 ks
uzávěr kulový B75



2 ks
práškový hasící přístroj PG6



1 ks
CO2 hasící přístroj 5kg



2 ks
hadice B75 5m



1 ks
sekera požární



1 ks
páčidlo ploché



1 ks
VRVN 1



1 ks
nůžky pákové



2 ks
hadice B75 5m


Zadní skříň pravá:


8 ks
hadice B75 20m



6 ks
hadice C52 20m



1 ks
proudnice C52



1 ks
proudnice B75



2 ks 
kombinovaná proudnice C52 TURBOSUPON



1 ks
rozdělovač CBC kulový



2 ks
přechod 75/52



2 ks
klíč na spojky


Horní plošina nástavby:


2 ks
můstek přejezdový


1 ks
žebřík 4 – dílný



1 ks
tažná tyč (typ 8025)



1 ks
nádoba na pěnidlo 60 l



2 ks
nádoba se sorbetem 20 l



1 ks
proudnice na střední pěnu SP 350



1 ks
trhací hák Alu


1 ks 
trhací hák dřevěný


Hliníková schránka:


4 ks 
sací hadice 2,5 m



1 ks
sací koš



1 ks
hydrantový nástavec



1 ks
klíč k hydrantovému nástavci



1 ks
proudnice P6



2 ks
koště cestářské



2 ks
lopata



1 ks
krumpáč



1 ks
kopáč



2 ks 
vidle


1 ks
motykosekera



1 ks
nosítka



1 ks
rýč Fiskars



1 ks 
páčidlo velké zahnuté



1 ks
proudnice na těžkou pěnu P6


Skříň na nářadí:


1 ks 
skříňka s nářadím


sada
nářadí k vozidlu


1 ks
zvedák panenka


1 ks
výstražný trojúhelník

