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A.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby :

Misto stavby :

Obec:

Katastralni uzemi :
Stavebni objekt :
Ulice :

Zplsob vyuziti ;

Vlastnické pravo :

Oprava podlahy v ¢asti objektu

Matefska skola, Praha - Tfeboradice, Slaviborské nam. 21/2

Praha

Treboradice

¢.p. 21/2
Slaviborske namesti
Materska skola

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2,
Staré Mésto, 110 00 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Méstska &ast Praha - Cakovice, nam. 25.
bfezna 121/1, Cakovice, 196 00 Praha 9.

A.1.1.1 Udaje o parcele

Parcelni &islo :
Obec :

Katastralni dzemi :
Vymeéra :

Typ parcely :

Druh pozemku :

Vlastnické pravo :

401

Praha

Treboradice

729 m? m?

Parcela katastru nemovitosti
Zastavéna plocha a nadvori

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2,
Staré Mésto, 110 00 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve viastnictvi obce Méstska ¢ast Praha - Cakovice, nam. 25.
bfezna 121/1, Cakovice, 196 00 Praha 9.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik :

Méstska ¢ast Praha - Cakovice, nam. 25. biezna 121/1,
Cakovice, 196 00 Praha 9.



A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavebni feseni : Jan Triska
Kloboukova 2192/2, Praha 4
IC. autorizace 0003180
ICO: 10168834

Vykaz vymeér : Karel Lepier
Mazovska 478, Praha 8

A.2. VSTUPNi PODKLADY

- zamér investora

- prehlidka na misté

- puvodni dokumentace

- konzultace s investorem

- platné z&kony, vyhlasky, CSN a dalsi pfedpisy

A.3. UDAJE O STAVBE

Popis objektu a shrnuti prizkumnych praci

Jedna se o stavajici matefskou skolu, postavenou v 19. stoleti jako budova Skoly.
Misto, kde budova stoji, byl pavodné rybnik, ktery byl uéelové zasypan pro poskytnuti
pozemku 3kole. Tato skute€nost je pri¢inou vysoké hladiny spodni vody a stalych problém
s vlhkosti zdiva a podlah v pfizemi. ]

V dervnu 2017 byl Ing.Pavlem Stastnym - Csc. - CORESAN Praha, specialistou
sanace staveb proti vihkosti proveden vlhkostni prizkum, ktery byl pouzit jako podklad pro
vypracovani této projektové dokumentace.

Dle tohoto posudku jsou namérené hodnoty vihkosti nad drovni jiz provedené
injektaze ve zdivu velmi nizké. Pouze v urovni pod provedenou injektazi byla ve zdivu
naméfena zvySena vlhkost. Omitky pFekryvajici zdivo a to jak pod, tak nad injektazi,
vykazuji vlhkost az vysokou. Smérem vzhiru vilhkost klesa, coz dle tohoto posudku
odpovida vzlinani vody zdivem z terénu pod podlahou. Poskozeni omitek je tedy zpusobeno
vzlinanim omitkovou vrstvou.

Stavebni upravy - oprava podlahy v Casti objektu matefské Skoly byly navrzeny na
zakladé doporu¢enych opatreni zpracovaného vihkostniho prizkumu.

Navrh opatreni v ¢asti objektu, kde se budou provadét ocpravy podiah

Omitky
- Odstranéni stavajicich vnitfnich omitek do vySe 80 cm od drovné podlahy. Zdivo se odisti

na podklad, spary se vyskrabou do hloubky 10 - 20 mm.

- Vycistené spary zdiva se vyrovnaji do vyse 20 cm nad vrty do ( zvinéného) lice maltou CS
IV. Po ztuhnuti malty se zdivo zaizoluje do vySe 20 cm nad vrty izolaéni stérkou. Pro
izolovani se pouzije cementova stérka siranovzdorna ve dvou vrstvach o tloustce 2 x 1
mm celkem. Povrch stérky se zaerstva opatfi sanaénim omitkovym podhozem -
celoplosnym.



- Zdivo bude opatieno nasledujici skladbou :
- Na odisténé zdivo se provede sanacni omitkovy podhoz - sitovité
- vyrovnavaci omitka - porézni jadrova omitka WTA - cca 10 mm
- leh¢ena omitka jadrova, hustota do 900 kg/m?* - cca 20 mm
- sanacni omitka stukova, bila, zmo 0,5 mm - cca 2 mm

Typ doporu¢eného materialu :
Porézni jadrova malta tfidy pevnosti CSIl, porezita nad 50 %, hustota do 900 kg/m?.
Sanacni $tukova omitka, zmitost 0, - 0,5 mm, pevnost tfidy CS II.

Malba

Vymalba na sanovanych plochach (sanaénich omitkach) je nutno vzdy provadét
systémovou natérovou hmotou, tzn. "barvou na sanaéni omitky". Jedna se o vysoce
prodysny natér, ktery nezaslepi péry omitky, uréené k diftzi vodni pary z podkladu.

Zhotoveni novych podlah

- Stavajici podlahy se vyberou az na podkladni beton, resp. na terén pod podiahou.
Rozhoduijici je hloubka vybrani, ktera musi byt od Cisté podiahy nejméné 330 mm.

- Po vybrani se provede svisla hydroizolace zdiva na celou hloubku vykopané podlahy.
VyCidténé spary zdiva se vyrovnaji do (zvinéného) lice maltou CS IV. Po ztuhnuti malty se
zdivo zaizoluje izolacni stérkou siranovzdornou ve dvou vrstvach o tioustce 2 x 1 mm
celkem.

- Po provedeni hydroizolace zdiva se provede na vyrovnany podklad podkladni beton v
tloustce 150 mm. Na vyzraly podkladni beton se provede vodorovna hydroizolace, ktera
se vytahne na st&ny predtim izolované cementovou stérkou.

- Na hydroizolaci se poloZi tepelna izolace v tloustce 80 mm. Na ni se ulozi 80 mm
roznadeci mazaniny, armované KARI siti 100 x 100 x 4 mm uloZenou ve spodni Casti . Na
roznaseci vrstvu se provede vyrovnavaci samonivelaéni stérka a polozi naslapna vrstva -
marmoleum nebo keramicka dlazba.



