Technická specifikace zařízení pro svoz bioodpadu MČ Praha – Čakovice


Motor / Chlazení /

Spojka 
Motor min 180 kW EURO6 
Vodní chladič a chladič turba 
Elektronická regulace motoru EDC
Olejová vana pro stoupavost do 30%
Palivový filtr
Vyhřívání palivového filtru 
Přípojka pro vnější regulaci otáček
Řídicí modul pro externí výměnu dat (KSM) se systémovým
rozhraním pro správu vozového parku
Kompresor od 230 ccm – do 250 ccm 
Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd. pedál 
Bez brzdy s vahadly (EVB)
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty 
Spojka o průměru od 390 mm – do 400 mm 
Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h + 1km/h tolerance
Tempomat 
Mezinárodní registrační dokumentace 
Protihlukové opatření 82 dB (92/97EHS) Offroad 

Sací soustava

Výfuková soustava 
Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
za kabinou řidiče
Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu 

Převodovka 
Spínač polohy neutrálu 
Rozdělovací převodovka - blokovací management (VSM) 
Odvzdušnění dělící převodovky protažené vzhůru 

Rozdělovací převodovka 
Rozdělovací převodovka

Vedlejší vývody 
Hydročerpadlo s dvojím ozubením / tandemové 
Vedlejší pohon od setrvačníku 6-otv. Příruba 
f=1,200 000 až 1,300 000 Nm trvale – 700-800 Nm krátkodobě
Vedlejší pohon bez příruby f=0,90 - 0,99 

Přední náprava /Přední pružiny 
Přední náprava VP-06 poháněná 
Přední pružiny parabolické 6 t 
Uzávěra diferenciálu na přední nápravě s bzučákem 
Omezená řiditelnost při zapojené uzávěře diferenciálu na přední nápravě
Zapojitelný pohon předních kol 
Vysoké provedení 
Stabilizátor na přední nápravě 

Zadní náprava /Zadní pružiny 
Zadní odpružení vzduchové 7,8 t
Zadní náprava
Uzávěra diferenciálu na zad. nápravě 
Tlakové čidlo pro vzduchové měchy 
Vzduchový systém pérování 
Automatické snížení pneumatického pérování na dorazu sregulací zbytkového tlaku
Stabilizátor zadní nápravy

Stálý převod 
Převodový poměr AP-nápravy i = 5 až 6 

Kola Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 na 1. přední nápravě TL 
Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 na 1. zadní nápravě TL 
Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 jako náhradní kolo TL 
Držák náhradního kola vlevo 

Pneumatika
Přední náprava 2 * WA 11R22,5 TL 148/145 K
Zadní náprava 4 * WA 11R22,5 TL 148/145 K
Rezervní kolo 1 * WA 11R22,5 TL 148/145 K

Palivová nádrž 
Palivová nádrž 300l vpravo a 20l AdBlue 
Uzávěr nádrže uzamykatelný – 1 stup., odvětrání, stejný zámek
Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus 

Řízení 
Levostranné řízení 
Hydraulické řízení 
Volant výškově a sklonově nastavitelný 
Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou 
Zámek volantu 

Rám 
Rozvor od 3600 mm – do 3700 mm
Zadní převis rámu od 2100 mm – do 2200 mm
Ochrana proti podjetí vzadu 
Bez boční zábrany proti podjetí 
Ocelový nárazník 
Zadní příčný nosník pro závěs 140X80 
Úchyty pro upevnění nástavby na rámu 
Se zařízením pro zvednutí a snížení 

Brzdová soustava 
Antiblokovací systém (ABS) 
Kotoučové brzdy na přední nápravě 
Kotoučové brzdy na zadní nápravě 
Brzdová přípojka 2-vedení na konci rámu 
Plnící přípojka stlačeného vzduchu vpředu 
Vysoušeč vzduchu 

Kabina řidiče vně 
Kabina řidiče'C' - šířka od 2200 mm – do 2250 mm, délka od 1600 mm – do 1650 mm
Bez odkládací skříňky 
Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách prokabinu 'C'
Centrální zamykání 
Přední sklo vrstvené tónované 
Okna dveří tónovaná 
Zadní stěna kabiny pro řidiče s 1 oknem tónovaný střed 
Výklopná střecha mechanická 
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce 
Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhřívané
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm 
Omezení rozstřiku vody od kol 

Kabina řidiče vevnitř 
Potahy sedadel standardní kvality 
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené 
Lavice pro 2 osoby (jednotl.sedadla) 
Vnitřní potahy dveří omyvatelné 
Vzduchové topení 
Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče 
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce 
Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce 
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B') 
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A') 
Odkládací přihrádka nad čelním oknem 
přihrádka na zadní stěně vlevo 
Štítky v češtině 
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru 

Indikační přístroje 
Digitální tachograf
Příprava datového rozhraní u digitálního tachografu
Kalibrace tachografu 
Palubní počítač
Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje 
Varovný bzučák u zařazeného zpátečního převodového stupně v koncovém světle 

Osvětlení 
Regulace dosahu světlometů 
Dálkové světlomety a mlhovky navíc s odbočovacími světly 
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz 
Denní jízdní světlo 
Poziční světla 
Boční osvětlení 
Spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru 
Osvětlení pro zimní údržbu 
2 halogenové svetelné majáky na streše kabiny ridice 
Barva otočného majáku žlutá 

Rádio 
Anténa pro autotelefon sítě D/E 
Anténa vysílačky CB na střeše kabiny řidiče 
Rádio s přípravou pro navigaci
Funkce pro telefonování mobilním telefonem s volnýma rukama; možnost multifunkčního volantu a bluetooth
Bez paměťové SD karty pro navigaci 
Příprava pro vysílačku CB 

Elektrická soustava
Jednotónová houkačka elektrická 
Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu 
Zásuvka přívěsu 24V 7+7-pólová na konci rámu 
Hlavní spínač akumulátorů mechanický 
Akumulátory 12V 150 – 170 Ah 2 kusy 
Skříň akumulátorů uzamykatelná 
Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový“ 
Alternátor Basic 
Ostřikovač čelního skla elektrický 
Kuřácký balíček 

Pro vozidla zvláštního užití 
Deska sněhového pluhu tvaru A 
Hydraulika zimní údržby 2-okruhová s rychlospojkami 

Ostatní 
Návod k obsluze v češtině 
Zástěrky vpředu 
Převozní blatníky 
Bez plastových blatníků 
Lékárnička volně dodávaná 
Výstražný trojúhelník samostatný 
Výstražná svítilna samostatná 
Zvedák 10 t 
1 podkládací klín 
Kryt čepů kol vpředu 
lékárnička CZ 




Specifika jednotlivých zemí 
Všeobecná parametrizace pomocného pohonu 
Výbava pro pravostranný provoz 

Varianty zatížení a různé 
Schválené jako vozidlo N2G, (celk. hmot. > 12 t) !!!


Prodloužená záruka 3 roky na celé vozidlo a 4 roky 
na hnací řetězec s omezením na 300000


2. Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů 
Technické parametry: 
· nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
· kapacita zdvihu od 7 500 kg - do 8 000 kg - výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon
· výška háku  max. 1 000 mm
· automatická pojistka háku
· doporučená délka kontejnerů  2 500 –   4 500 mm
· nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
· ovládání nosiče z kabiny řidiče
· elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
· hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
· hmotnost  min. 800 kg
· pracovní tlak min. 250 bar
· CE provedení
· nosič jako technické zařízení jako nástavba vozidel je schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR

Konstrukce nosiče:
· nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
· nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
· hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
· teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní
· uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
· veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti
a houževnatosti jádra
· vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:
· hydraulický rozvaděč 
· okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky
· olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
· elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
· elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
· světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
· venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
· veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena  v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)

Lakování:
· základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 75 mikronů
· vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 35 mikronů

	Kód
	Nástavba - výbava

	
	Prodloužený chod hlavních válců - u podvozku 4x4

	
	Kamerový systém pro pohled na závěs kontejneru – u podvozku 4x4

	
	Montáž na vozidlo

	
	Pístové čerpadlo – min. 40  l/min

	
	Zvětšení objemu olejové nádrže na min. 100 litrů

	
	Vývody hydraulického okruhu pro pohon aktivní nástavby - jeden okruh

	
	Fixace kontejneru s k nosiči – vozidlu

	
	Vývod elektro připojení nástavby 24V

	
	Vývod odkapná větev

	
	Panel pro připojení hydrauliky – 3x rychlospojka + elektro vpravo za kabinou

	
	Plastové blatníky na jednu nápravu

	
	Boční zábrany proti vklínění

	
	Schránka na nářadí uzamykatelná s montáží – min. 100  litrů

	
	Pracovní osvětlení 2 ks na kabině

	
	Reflexní sklopná tabulka ,,A“  2 ks





3. Kontejnerové vany

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi (objem min. 10.4 m³)
Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin a bioodpadů na jednoramenném nosiči kontejnerů.Vyráběn z hraněných ocelových plechů.
Zadní čelo  - vrata otevírané do stran, se zajištěním v otevřeném stavu.
Rozměry:
Objem min.			10,40 m³
Hmotnost max.			900 kg
Hmotnost celková min.		5000kg
Barva :				RAL 1011 (nebo obdobný odstín)

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi (objem min. 5.5 m³)
Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin a bioodpadů na jednoramenném nosiči kontejnerů.Vyráběn z hraněných ocelových plechů.
Zadní čelo  - vrata otevírané do stran, se zajištěním v otevřeném stavu.
Rozměry:
Objem min.			5,50 m³
Hmotnost max.			900 kg
Hmotnost celková min.		2000kg
Barva :				RAL 1011 (nebo obdobný odstín)



	ŠTĚPKOVAČ
	 
	 

	 
	Průměr štěpkované hmoty
	Max. 100 – 150 mm

	 
	Jemnost drtě
	Min. 5 – 20 mm

	 
	Regulace jemnosti
	ANO

	 
	Vstupní otvor (šířka/výška)
	Min. 150 – 300 mm x 140 – 300 mm

	 
	Vkládací prostor (šířka/výška)
	Min. 700 – 700 mm

	 
	Výhoz
	Otočný komín

	 
	Počet nožů
	Min. 2

	 
	Pojistka proti přetížení
	ANO

	 
	Pohon
	Spalovací motor  (natural/diesel)

	 
	Výkon motoru v kW
	Min. 18 kW

	 
	Mobilita homologovaný podvozek min. 80 km/h
	Jako přívěs do 750 kg, bržděný

	 
	Celková hmotnost
	Max. 750 kg

	 
	Kompletní dokumentace
	technický průkaz, návod k obsluze,

	 
	
	servisní knížka (v ČJ)

	 
	Odborné zaškolení obsluhy
	ANO



