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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:
Novostavba polyfunkčního domu

VČ. ZPEVĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, PŘÍPOJKY VODY, PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PŘÍPOJKY SEK, DOMOVNÍHO ROZVODU DEŠŤOVÉ VODY 
A  ZASAKOVACÍHO OBJEKTU
Místo stavby:

Jihomoravský kraj, katastrální území Svitávka
Parcelní čísla:
parc. č. 101/1, 2312, 2039/16, 2100/1
A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Stavebník:

Městys Svitávka
Adresa:

Hybešova 166, 679 32 Svitávka
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:
Ing. Vít Přibyl
Zodpovědný projektant: 



Ing. Vít Přibyl, Růžové nám. 2345/12

680 01 Boskovice

IČO: 605 85 293 DIČ: CZ-7105283746

ČKAIT:1004096
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Bylo použito snímku – kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000. Existence inženýrských sítí na pozemku vlastníka byla doložena příslušnými provozovateli nebo vlastníky inženýrských sítí a před zahájením prací budou inženýrské sítě vytyčeny. Dispoziční řešení objektů vyplývá z konzultací s investorem a návrhu projektanta. Pro objekt nejsou použita ani převzata žádná konkurenční díla, nebo podklady z typových projekčních podkladů. Tímto si vyhrazujeme k dílu autorská práva. 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) rozsah řešeného území
Pozemky vlastníka se nachází v katastrálním území Svitávka, v centrální  části obce Svitávka, jedna z parcel leží náměstí Svobody. Pozemky, na kterých se stavby nachází, mají tvar lichoběžníku. Pozemky se nachází v zastavitelném území obce. Při severní hranici pozemku 101/1 a z části na něm leží aktivní záplavová zóna Q100.
Parcela par. č. 101/1 je v KN vedena jako zahrada, parcela č. 2312 je v KN vedena jako ostatní plocha, parcela č. 2039/16 je v KN vedena jako ostatní plocha, parcela č. 2100/1 je v KN vedena jako ostatní plocha. Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.)
Pozemky ani stavby se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle portal.gov.cz).


Novostavba polyfunkčního domu nezasahuje do jinak chráněného území z hlediska ochrany ŽP – ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000 (dle portal.gov.cz/mapy). 
Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) se část pozemku parc. č. 101/1 nachází v aktivní záplavové zóně určené pro rozliv povodňové vody Q100. 

c) údaje o odtokových poměrech
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby je řeka Svitava protékající cca 50 metrů severně od stavby. Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) se část pozemku parc. č. 101/1 nachází v aktivní záplavové zóně určené pro rozliv povodňové vody Q100. 

Veškeré dešťové vody ze střech novostavby polyfunkčního domu a ze zpevněných ploch budou likvidovány na pozemcích investora soustavou zasakovacích tunelů. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. Pro novostavbu je zpracován povodňový plán.
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas
Záměr stavby je v souladu platným územním plánem obce Svitávka. Pozemky jsou v UP označeny jako Bj – Smíšená zóna bydlení a OV. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Novostavba polyfunkčního domu je v souladu s územním plánem obce Svitávka. Pozemky jsou v UP označeny jako Bj – Smíšená zóna bydlení a OV.
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Novostavba polyfunkčního domu vyhovuje požadavkům využití území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. Výsledky a připomínky dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, či vlastníků sítí jsou přílohou ve složce Dokladová část, která je součástí této PD.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
Katastrální území: Svitávka  /760943/. 
Seznam dotčených pozemků:

	Parcelní

číslo
	Výměra

(m2)
	Druh pozemku
	Způsob ochrany,

BPEJ
	Vlastník

	2312
	766
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka

	2039/16
	608
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka

	2100/1
	48
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka

	101/1
	1029
	Zahrada
	Zemědělské půdní fond

BPEJ 35600
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka


Seznam sousedních pozemků:

	Parcelní
číslo
	Výměra
(m2)
	Druh pozemku
	Způsob ochrany,
BPEJ
	Vlastník

	2089/5
	1049
	Vodní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno

	100/1
	1798
	Ovocný sad
	Zemědělský půdní fond

Parcela nemá evidované BPEJ
	1/2 
Vrána Pavel, 
nám. Svobody 123, 

679 32 Svitávka

1/2 
Vránová Ivana, 
nám. Svobody 123, 

679 32 Svitávka

	102/1
	451
	Zahrada
	Zemědělský půdní fond

Parcela nemá evidované BPEJ
	Horák Otakar, 
nám. Svobody 121,

679 32 Svitávka

	St. 104
	976
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	1/2 
Vrána Pavel, 
nám. Svobody 123, 

679 32 Svitávka

1/2 
Vránová Ivana, 
nám. Svobody 123, 

679 32 Svitávka


	St. 106/1
	653
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Horák Otakar, 
nám. Svobody 121,

679 32 Svitávka


	106/2
	527
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Koryčánková Leontina, nám. Svobody 127,
679 32 Svitávka


	2039/42
	146
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	SÚS Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno


	2039/56
	8
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka

	2039/57
	33
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	SÚS JmK, 

Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

	2040/2
	2910
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	SÚS JmK, 

Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

	2039/46
	22
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	SÚS JmK, 

Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

	2274/5
	97
	Ostatní plocha
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
	Městys Svitávka

Hybešova 166, 
679 32 Svitávka


A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba.
b) Účel užívání stavby
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený polyfunkční dům tvaru U o dvou hlavních hmotách se sedlovou střechou. V části přiléhající k náměstí je v objektu pronajímatelný, komerční provoz v 1NP přístupný z náměstí s odloučeným oddělením pro výdej léčiv. Odloučené oddělení pro výdej léčiv bude mít samostatný přístup z dvorní části. V 2NP se nachází dvojice bytů 2+1, přístupných ze zadní strany objektu po vlastním schodišti. Střední část tvoří parkovací stání krytá plochou zelenou střechou. V 1NP druhé hmoty objektu je skrze zádveří přístupná kancelář strážníka obecní policie, chodba sloužící jako čekárna pro dvojici pronajímatelných ordinací praktických lékařů a hygienického zázemí. Z chodby jsou přístupné WC pro návštěvníky, zaměstnance, technická místnost a úklidová komora. 2NP je přístupné po venkovním schodišti a pavlači. Z pavlače je přístup do trojice ubytovacích apartmánů. V technické místnosti bude vyčleněn prostor pro infekční odpad.
Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419. Nově navržené parkovací plochy budou řešeny jako vyhrazené, pouze pro zaměstnance (lékaři, obchod, lékárna).
c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

(kulturní památka, apod.)

Pozemky ani stavby se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.

Pozemky se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle portal.gov.cz).

Stavba polyfunkčního domu nezasahuje do jinak chráněného území z hlediska ochrany ŽP – ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000 (dle portal.gov.cz/mapy).
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky a je vypracována ve shodě s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Jedná se o dvoupodlažní víceúčelový dům. 1NP je veřejně přístupné, obsahuje komerční prostory (výhledově poštu, výdej léčiv, praktické lékaře, kancelář obecní policie apod.). 2NP obsahuje byty. Bezbariérově přístupné je celé 1NP určené věřejnosti. 

Vstupy do objektu a hlavní komunikační prostory jsou řešeny dle přílohy č.3 k vyhl. 398/2009 Sb. odst. 1.1 a splňuje požadavavek §15 odst.1 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Dveře, které jsou navrženy jako skleněné budou řešeny dle přílohy č.3 k vyhl. 398/2009 Sb. odst. 1.1.5 a odst. 1.2.2. Světlá šířka dveří vedoucích do všech veřejně přístupných prostor je navržena min. 800mm. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem přes celou šířku dveří ve výši 800-900mm dle článku 3 dveře. 
V objektu bude WC pro pohybově postižené osoby. Šířka vstupu na WC 800mm, otevíravé směrem ven, opatřeny madlem. V místnosti WC bude umístěn sklápěcí přebalovací pult kotvený do stěny. V dosahu záchodové mísy ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také ve výši max. 150mm nad podlahou bude osazen ovladač signalizačního systému nouzového volání. Vybavení záchodové kabiny a bezbariérové řešení dle  přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 Sb. článek 5 Hygienická zařízení a šatny.  
V 1NP jsou použity bezprahové dveře, výškové rozdily ploch jsou do 20mm, pochozí plochy jsou vyspádovány do ztracena ve sklonu max. 6°. Sioušinitel smykového tření povrchu podlah v prostorách užíváných veřejností bude min. 0,5.  
U polyfunkčního domu jsou navržena dvě parkovací místa pro pohybově postižené osoby z betonové zámkové dlažby. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. Výsledky a připomínky dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, či vlastníků sítí jsou přílohou ve složce Dokladová část, která je součástí této PD.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků, apod.)
Navržený polyfunkční dům

Zastavěná plocha 





– 474 m2


Obestavěný prostor 





– 3080 m3


Užitná plocha 1NP 





– 280,
12m2 
Užitná plocha 2NP 





– 257,
69m2
Celkem užitná plocha 





– 537,
81m2
Zpevněná plocha pozemku: 

Betonová, zasakovací dlažba 



– 750m2
Parkovací plochy:






Parkovací stání






– 6 stání

(z toho jedno místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ostatní parkovací stání jsou vyhrazena pouze pro zaměstnance polyfunkčního domu)

Krytá stání 






– 5 stání

(z toho jedno místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ostatní parkovací stání jsou vyhrazena pouze pro zaměstnance polyfunkčního domu)

Byt č.01 (2+kk)






– 53,58 m2

Byt č.02 (2+kk)






– 50,00 m2

Obecní apartmán č.01





– 35,64 m2

Obecní apartmán č.02





– 34,66 m2

Obecní apartmán č.03





– 35,64 m2

Nájemní prostory: 

(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.118), (doktor + sestra)
– 26,70 m2
(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.119, (doktor + sestra)

– 26,70 m2
(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.120, (doktor + sestra)

– 20,15 m2
(výhled - Odloučené oddělení pro výdej léčiv m.č.103-107, (max. 2 pracovníci)
– 46,9 m2
(výhled -Kancelář obecní policie m.č.112), (max. 1 pracovník)

– 18,63 m2

Pronajímatelný prostor m.č.102, (max. 1 pracovník)

– 58,92 m2
i) Základní bilance stavby (potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.)
Kanalizace dešťová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dešťové vody ze střechy polyfunkčního domu a zpevněných ploch budou svedeny do do zasakovacího objektu tvořeného systémem plastových zasakovacích tunelů (např. systém AS-Krecht). Většina zpevněných ploch bude provedena z betonové, zasakovací dlažby bez nutnosti řešit odvodnění.
Kanalizace splašková
Splaškové vody z hygienického zázemí polyfunkčního domu budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace DN200 do veřejné stokové sítě na náměstí Svobody. Přípojka splaškové kanalizace bude osazena plastovou, pojezdovou revizní šachtou min. DN 400.
Zásobování vodou, TUV, elektrickou energií a plynem
Pro polyfunkční dům bude zbudována nová přípojka SEK, splaškové kanalizace a vodovodu.
Přípojná místa inženýrských sítí a vedení přípojek viz. Situace C.02. 
Zásobování vodou 

Nová vodovodní přípojka bude přivedena do vodoměrné šachty na parcele investora, kde bude umístěna kompletní vodoměrná sestava. Z této šachty povede dále domovní rozvod vody, kde budou dle potřeby osazeny podružné vodoměry (bytové jednotky, pronajímatelné prostory,.). Bližší požadavky napojení stanoví provozovatel vodovodu. Množství spotřebované vody je stanoveno dle vyhlášky č.120/2011, přílohy č.12. na cca 710 m3/rok.
Zásobování elektrickou energií

Pro pozemek je vybudována přípojka NN včetně přípojkové skříně s místem měření PER. Odtud nově povede kabel vnitřní elektroinstalace do objektu, kde bude hlavní domovní rozvaděč a podružné měřiče spotřeby. Podmínky připojení budou  stanoveny ve smlouvě o připojení provozovatelem distribuční soustavy NN.
Zásobování plynem

Objekt nebude napojen na plyn.
V rámci stavby budou vznikat odpady. Jedná se o různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd. Obalové materiály, zbytky stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery. Druhy odpadů a produkované množství jednotlivých odpadů, zejména v období výstavby, nemohou být v této fázi přípravy přesně určeny. Všechny odpady je však možné likvidovat příslušným způsobem – budou předány k využití či zneškodnění specializovaným firmám, které musí být v souladu se zákonem o dopadech oprávněny k jejich převzetí.
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba nebude členěna na etapy 
Časová realizace se předpokládá od 2017 do 2022.
k) Orientační náklady stavby

Náklady na novostavbu polyfunkčního domu jsou odhadovány orientačně na 15 000 000,- Kč
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Dotčené pozemky investora se nachází v katastrálním území Svitávka, v centrální  části obce Svitávka, při náměstí Svobody. Pozemky, na kterých se stavba nachází, mají tvar lichoběžníku. Pozemky se nachází v zastavitelném území obce. Při severní hranici pozemku 101/1 a z části na něm leží aktivní záplavová zóna Q100.

Parcela par. č. 101/1 je v KN vedena jako zahrada, parcela č. 2312 je v KN vedena jako ostatní plocha, parcela č. 2039/16 je v KN vedena jako ostatní plocha, parcela č. 2100/1 je v KN vedena jako ostatní plocha. Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na parcele byl proveden obecný průzkum projektantem, měření radonu a zaměření výškopisu, hydrogeologické posouzení vsakovacích poměrů. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemky ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové 

zóně.

Pozemky se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle portal.gov.cz).

Stavba nezasahuje do jinak chráněného území z hlediska ochrany ŽP – ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000 (dle portal.gov.cz/mapy).
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby je řeka Svitava cca 50 metrů severně od stavby. Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) se pozemky a stavba nachází v záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody Q100. Část pozemku parc. č. 101/1 leží v aktivní záplavové zóně Q100.
Veškeré dešťové vody ze střech novostavby polyfunkčního domu a ze zpevněných ploch budou likvidovány na pozemcích investora. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k umístění stavby na pozemku investora a rozsahu prováděných prací, bude vliv na okolní pozemky i bezprostřední okolí minimální.

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry.

Pro novostavbu je zpracován povodňový plán.
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace a kácení dřevin v území. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pozemek par. č. 101/1 je v KN veden jako zahrada.

Součástí řízení tedy bude vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dotčené pozemky ani pozemky do 50ti metrů od stavby nejsou určeny k plnění funkce lesa.
h) Územně technické podmínky

(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

 Příjezd ke stavbě bude po stávající komunikaci na nám. Svobody. Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419. Šířka napojení se nebude měnit. Dojde k rozšíření zpevněných ploch s umístěním parkovacích stání před objektem polyfunkčního domu a dále budou zřízeny nové zpevněné plochy. Parkovací stání budou řešena jako vyhazená pro zaměstnance.
Bude využita stávající přípojka NN s místem měření PER s posílením příkonu. Na stavbě budou vybudovány nové přípojky vody, splaškové kanalizace a SEK.
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice


Stavba nebude členěna na etapy.
            Časová realizace se předpokládá od 2017 do 2022
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu včetně zpevněných ploch, oplocení, přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, zasakovacího objektu, přípojky SEK, domovního rozvodu dešťové kanalizace. 
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený polyfunkční dům tvaru U o dvou hlavních hmotách se sedlovou střechou. V části přiléhající k náměstí je v 1NP objektu pronajímatelný, komerční provoz přístupný z náměstí a odloučené oddělení pro výdej léčiv. Odloučené oddělení pro výdej léčiv má samostatný vstup z dvorní části. V 2NP se nachází dvojice bytů 2+1, přístupných ze zadní strany objektu po vlastním schodišti. Střední část tvoří plochou zelenou střechou krytá parkovaní stání. V 1NP druhé hmoty objektu je skrze zádveří přístupná kancelář strážníka obecní policie, chodba sloužící jako čekárna pro trojici pronajímatelných ordinací praktických lékařů. Z chodby jsou přístupné wc pro návštěvníky, zaměstnance, technická místnost, denní místnost lékařů a úklidová komora. 2NP je pístupné po venkovním schodišti a pavlači. Z pavlače je přístup do trojice ubytovacích apartmánů.
Navržený polyfunkční dům

Zastavěná plocha 





– 474 m2


Obestavěný prostor 





– 3080 m3


Užitná plocha 1NP 





– 280,
12m2 


Užitná plocha 2NP 





– 257,
69m2
Celkem užitná plocha 





– 537,
81m2
Zpevněná plocha pozemku: 

Betonová, zasakovací dlažba 



– 750m2
Parkovací plochy:






Parkovací stání






– 6 stání

(z toho jedno místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ostatní parkovací stání jsou vyhrazena pouze ro zaměstnance polyfunkčního domu)

Krytá stání 






– 5 stání

(z toho jedno místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ostatní parkovací stání jsou vyhrazena pouze ro zaměstnance polyfunkčního domu)

Byt č.01 (2+kk)






– 53,58 m2

Byt č.02 (2+kk)






– 50,00 m2

Obecní apartmán č.01





– 35,64 m2

Obecní apartmán č.02





– 34,66 m2

Obecní apartmán č.03





– 35,64 m2

Nájemní prostory: 

(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.118), (doktor + sestra)
– 26,70 m2
(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.119, (doktor + sestra)

– 26,70 m2
(výhled - Ordinace praktického lékaře m.č.120, (doktor + sestra)

– 20,15 m2
(výhled - Odloučené oddělení pro výdej léčiv m.č.103-107, (max. 2 pracovníci)
– 46,90 m2
(výhled -Kancelář obecní policie m.č.112), (max. 1 pracovník)

– 18,63 m2

Pronajímatelný prostor m.č.102, (max. 1 pracovník)

– 58,92 m2
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dotčené pozemky investora se nachází v katastrálním území Svitávka, v centrální  části obce Svitávka, při náměstí Svobody. Pozemky, na kterých se stavba nachází, mají tvar lichoběžníku. Pozemky se nachází v zastavitelném území obce. Při severní hranici pozemku 101/1 a z části na něm leží aktivní záplavová zóna Q100.

Parcela par. č. 101/1 je v KN vedena jako zahrada. Objekt polyfunkčního domu dotvoří uliční frontu objektu sousedícího ze západu. Hmotově tvoří uzavřené U s průchozím dvorem a průjezdem, vedoucí do zadní části se zahradou. 
Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Území obce bylo řešeno v rámci samostatné, ideové a hmotové studie. Návrh vychází z této studie a respektuje toto členění. Hmotově jde o dva samostatné objekty spojené střechou parkovacího stání, vytvářející uzavřený dvůr. Objekt doplňuje uliční frontu, z které vystupuje objekt zádveří. 

Okna a dveře polyfunkčního domu budou dřevěná. Střecha bude sedlová, s pálenou taškou, střecha parkovacích stání bude plochá zelená. Barevným ani tvarovým řešením nebude narušovat okolí zástavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby


Nejedná se o výrobní objekt. V objektu nebude žádný výrobní provoz. Účel objektu polyfunkčního domu je pouze pro bydlení, ubytování osob, komerční prostory (výhled - kancelář obecní policie, výdej léků v oddloučeném oddělení, trojice ordinací praktických lékařů).
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky a je vypracována ve shodě s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Jedná se o dvoupodlažní víceúčelový dům. 1NP je veřejně přístupné, obsahuje komerční prostory (výhledově poštu, výdej léčiv, praktické lékaře, kancelář obecní policie apod.). 2NP obsahuje byty. Bezbariérově přístupné je celé 1NP určené věřejnosti. 

Vstupy do objektu a hlavní komunikační prostory jsou řešeny dle přílohy č.3 k vyhl. 398/2009 Sb. odst. 1.1 a splňuje požadavaek §15 odst.1 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Dveře, které jsou navrženy jako skleněné budou řešeny dle přílohy č.3 k vyhl. 398/2009 Sb. odst. 1.1.5 a odst. 1.2.2. Světlá šířka dveří vedoucích do všech veřejně přístupných prostor je navržena min. 800mm. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem přes celou šířku dveří ve výši 800-900mm dle článku 3 dveře. 

V objektu bude WC pro pohybově postižené osoby. Šířka vstupu na WC 800mm, otevíravé směrem ven, opatřeny madlem. V místnosti WC bude umístěn sklápěcí přebalovací pult kotvený do stěny. V dosahu záchodové mísy ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také ve výši max. 150mm nad podlahou bude osazen ovladač signalizačního systému nouzového volání. Vybavení záchodové kabiny a bezbariérové řešení dle  přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 Sb. článek 5 Hygienická zařízení a šatny.  

V 1NP jsou použity bezprahové dveře, výškové rozdily ploch jsou do 20mm, pochozí plochy jsou vyspádovány do ztracena ve sklonu max. 6°. Sioušinitel smykového tření povrchu podlah v prostorách užíváných veřejností bude min. 0,5.  

U polyfunkčního domu jsou navržena dvě parkovací místa pro pohybově postižené osoby z betonové zámkové dlažby. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

        Jedná se o běžný provoz objektu – neřeší se. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

(stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita)

Jedná se se o dvoupodlažní, samostatně stojící polyfunkční dům (S01,S02). Nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo z keramických tvarovek.


Základy jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění vylitých betonem, které jsou uloženy na základových pasech z prostého betonu. Zdivo 1NP je z cihelných keramických tvarovek. Na zdivu 1NP je uložena železobetonová deska tl.250mm nebo předepjaté stropní panely Spiroll. 


Svislé nosné konstrukce budou provedeny z cihlených, keramických tvarovek tl.300mm. Nenosné konstrukce budou tvořeny z keramických příčkovek tl. 150mm. Příčky budou doloženy po výšku stropní konstrukce a zbývající mezera bude vyplněna PUR pěnou.  


Nosnou konstrukci střechy bude tvořit dřevěná, vazníková konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem. Nosnou konstrukci střechy parkovacích stání tvoří železobetonová stropní deska. Úpravy vnitřních povrchů budou z jednovrstvé, vápenocementové štukové omítky opatřené malbou. Obklady hygienických zázemí – keramický obklad, výška dle výkresové dokumentace a požadavků investora. 


Podlahy jsou převážně z vinylové podlahoviny, která je uložena na anhydritový potěr s podlahovým vytápěním a tepelnou izolaci z EPS. Nášlapná vrstva je tvořena vinylem či keramickou dlažbou. 


Výplně otvorů – okna ve fasádě jsou navržena dřevěná s izolačním trojsklem. Prostup tepla celou výplní otvoru min. U=1,0. Většina vnitřních dveří bude s kovovou zárubní se dřevěným, odýhovaným dveřním křídlem.


Je navrženo 5 krytých parkovacích stání (jedno vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu  orientace, ostatní jsou vyhrazena pro zaměstnance) a dále 6 nekrytých parkovacích stání na náměstí Svobody (jedno vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu  orientace, ostatní jsou vyhrazena pro zaměstnance). Povrch pojezdových ploch tvoří betonové, zasakovací dlaždice, vyjma parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kde bude užita betonová zámková dlažba, která se napojí na pochozí velkoformátovou dlažbu, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do objektu. Povrch pochozích ploch tvoří skládaná, betonová dlažba, velkoformátová. 

Objekty byly navržen na dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu proti všem možným působícím zatížením a vnějším vlivům.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

(technické řešení, výčet technických a technologických zařízení)


Vytápění a ohřev TUV bude řešeno decentralizovaným systémem. Byty a apartmány budou mít zajištěno vytápění a ohřev TUV pomocí lokálních tepelných čerpadel vzduch/vzduch s jednotkou umístěnou na fasádě objektu. V místnostech jsou naprojektovány také záložní zdroje vytápění - elektrické přímotopy. O jejich realizaci bude rozhodnuto během užívání stavby. Budou sloužit pouze jako záložní zdroje v případě výpadku jednotek tepelných čerpadel. Ohřev TUV bude řešen elektr. průtokovým ohřívačem osazeným na výtokové armatuře. 


Vytápění prostorů lékařů, odloučeného oddělení pro výdej léčiv a obecní policie bude řešeno sestavou lokálních tepelných čerpadel vzduch/vzduch, ohřev TUV elektrickým zásobníkem. V místnostech jsou naprojektovány také záložní zdroje vytápění - elektrické přímotopy. O jejich realizaci bude rozhodnuto během užívání stavby. Budou sloužit pouze jako záložní zdroje v případě výpadku jednotek tepelných čerpadel.

Problematika vytápění bude řešena v samostatné příloze a je součástí této PD ve stupni PD pro realizaci stavby.  
B.2.8 Požárně bezpečností řešení


Požárně bezpečnostní řešení v rámci dokumentace pro stavební povolení je zpracováno v samostatné příloze.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
(kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií)


Navržený objekt polyfunkčního domu spolu se svými použitými materiály splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 na ochranu tepla.

Bylo posuzováno využití alternativních zdrojů.
B.2.10 Hygienické požadavky  na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
(zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba polyfunkčního domu bude sloužit pro bydlení, ubytování osob, kancelář obecní policie, odloučeného oddělení pro výdej léčiv, trojice ordinací praktických lékařů a pronajímatelného komerčního prostoru. Objekt polyfunkčního domu obsahuje hygienické zázemí s dostatečnou kapacitou s jedním WC vyhrazeným pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Větrání většiny místností je zajištěno přirozeně okny. Větší okenní výplně v přízemí budou řešeny kombinací fixního zasklení a výklopných, větracích křídel. Křídla umístěna výše nad podlahou budou opatřena pákovým ovladačem. Místnosti bez oken 1NP a 2NP budou větrány nuceně PVC 100 nad střechu / případně skrze obvodový plášť pomocí odtahových ventilátorů. Jedná se především o místnosti hygienického zázemí.Projekt VZT je řešen samostatnou PD a není součástí této PD - je řešen ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Při návrhu VZT je nutné řídit se především požadavky na jednotlivé faktory prostředí a větrání ze zákonů:

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

· Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stínění a předcházení přehřívání vnitřních prostor je řešeno přirozeně větráním s vnitřní, stavitelnou žaluzií. Jedná se především o velké prosklené stěny v  jihovýchodní fasádě a to předně v místnostech m.č. 102, 103, 112, 113.
Osvětlení pobytových a pracovních místností je řešeno přirozeně okny, doplněno o umělé osvětlení. Umělé osvětlení bude provedeno pomocí zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem. Světla budou umístěna souběžně s okny a rozmístěna rovnoměrně.
Hodnota osvětlenosti je určena dle ČSN EN 12464-1.
Komunikační prostory a chodby

1.1.1

100Lx

Šatny, umývárny, koupelny, toalety
1.2.4

200Lx

Provozní místnosti, rozvodny 

1.3.1

200Lx

Kanceláře – psaní, čtení, ..

3.2

500Lx
Hodnoty osvětlenosti budou doloženy ke kolaudaci meřením skutečného provedení odbornou firmou.

Na stavbu budou použity pouze klasické stavební materiály nepoškozující zdraví a zároveň maximum přírodních stavebních surovin nepoškozující životní prostředí. 

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Na základové desce bude položena izolace proti vlhkosti a radonu z PVC folie tl. 1,5mm. 
b) ochrana před bludnými proudy

Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření.
c) ochrana před technickou seizmicitou 

V daném území není známa.
d) ochrana před hlukem 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Vše bude navrženo s ohledem na splnění příslušných limitů. Hluk vyvolaný autodopravou v rámci provozu vlastního polyfunkčního domu bude zanedbatelný. 
Jiho-západně od stavby probíhá trasa železničního koridoru. V nejkratší vzdálenosti od objektu cca 200m. Železnice je v tomto úseku vedena v teréním zářezu, její vliv v rámci zatížení hlukem na polyfunkční dům lze hodnotit jako zanedbatelný.
Polyfunční dům je situován na náměstí, zdrojem hluku převážně na jižní straně domu bude stávající autodoprava. Fasáda je od hrany komunikace vzdálena min. 18metrů. Nákladní automobilová doprave je řešena obchvatem po silnici I/43 a I/150. Vzhledem k poměrně klidnému provozu na obecní komunikaci se nepředpokládá překročení hlukových denních a nočních limitů.
V okolí se nenechází výrobní provozy či jiné zroje hluku. Nejbližší drobné zdroje hluku - cukrárna (nám. Svobody 556) je vzdálena 25 metrů, restaurace bowling (nám. Svobody 7.)  je vzdálena cca 140metrů.

e) protipovodňová opatření

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby je řeka Svitava cca 50 metrů severně od parcely. Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) se pozemek parc. č. 101/1 částečně nachází v záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody Q100. 
Veškeré dešťové vody ze střech novostavby polyfunkčního domu a ze zpevněných ploch budou likvidovány na pozemcích investora. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. Na novostavbu je zpracován povodňový plán.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Pro polyfunkční dům  bude zbudována nová přípojka splaškové kanalizace, SEK a vodovodu.
Přípojná místa inženýrských sítí a vedení přípojek navržena viz. Situace C.02.
B.4 Dopravní řešení


Příjezd bude po komunikaci na náměstí Svobody. Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419. Parkování je řešeno na zpevněných plochách pozemku pro 11 automobilů vyhrazená pro zaměstnance polyfunkčního objektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

(terénní úpravy, použité vegetační prvky, biotechnická opatření)


Budou vybudovány nové zpevněné plochy kolem objektu včetně parkovacích stání pro osobní automobily. V rámci projektu novostavby polyfunkčního domu není uvažováno s výraznějším svahováním. Okolní zpevněné polochy nebudou z důvodu záplavového pásma navyšovány oproti původnímu stavu. Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. Nezpevněné plochy se ozelení. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu


V navrženém objektu polyfunkčního domu se nevyskytuje žádná výroba. Objekty slouží k bydlení v bytech a krátokodobému ubytování osob v apartmánech. Dále je v objektu umístěna pobočka lékárny (pouze výdej léků - bez přípravy léčiv) dvojice ordinací praktického lékaře a kancelář obecní policie. V pronajímatelném prostoru je uvažováno s prodejnou smíšeného zboží spojenou s pobočkou pošty.
Vliv objektu jako celku na životní prostředí bude spočívat v odpadovém hospodářství, znečištění ovzduší od systému vytápění a vyvolanou autodopravou, samotné výstavbě objektu, aj. 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Hledisko znečištění ovzduší (zákon č. 201/2012 v platném znění + prováděcí předpisy)

Zdroje znečištění ovzduší:
a) stacionární – výrobní technologie, systém vytápění (odkouření spotřebičů)

b)       mobilní – vyvolaná autodopravou   

Ad a) V objektu se nenachází výrobní technologie, která by představovala zdroj znečištění ovzduší. 

Zdrojem vytápění jsou tepelná čerpadla a el. přímotopy.
Ad b) Mobilním zdrojem znečištění ovzduší je vyvolaná autodoprava. 

Počet jízd za den spojené s provozem objektu:

Osobní automobily, dodávky: 
Den ( 6-22h): 
  11
Noc (22-6h):
0
Lehké nákladní auto:

Den:
  1
Noc:

0

Těžké nákladní auto:

Den:
  0
Noc: 

0

Provoz v rámci objektu je zanedbatelný.

Znečištění ovzduší při výstavbě bude představovat vyvolaná autodoprava. Bude se jednat o běžnou výstavbu. Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj znečištění, který lze hodnotit jako nevýznamný.  
Voda (zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách)

Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení.

Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění znečištěných vod. 
Odpady (zákon č. 185/2001 o odpadech v platném znění)

V rámci stavby budou vznikat odpady. Jedná se o různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd.  

Obalové materiály, zbytky stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery. 


Druhy odpadů a produkované množství jednotlivých odpadů, zejména v období výstavby, nemohou být v této fázi přípravy přesně určeny. Všechny odpady je však možné likvidovat příslušným způsobem – budou předány k využití či zneškodnění specializovaným firmám, které musí být v souladu se zákonem o dopadech oprávněny k jejich převzetí. 

Odpady vzniklé při provozu


V rámci provozu objektu bude vznikat především komunální odpad. Ten bude odevzdáván pravidelně smluvním partnerům (svoz komunálního odpadu).
Zemědělský půdní fond (zákon č. 334/192 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu)

Stavební činnost bude prováděna na pozemku parc. č.  101/1, 2312, 2039/16, 2100/1. Pozemek parc. č. st. 101/1 je veden v KN jako zahrada a bude provedeno vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Hledisko ochrany lesa (zákon č. 289/1995 Sb. zákon o lesích):

V okolí stavby polyfunkčního domu se nenacházejí stavby plnící funkci lesa.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv.

Rostliny a živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivněni a ohroženi. Stavba neovlivní zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy Natura 2000 (dle portal.gov.cz/mapy).

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA

EIA k tomuto projektu nebyla zpracována.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci novostavby polyfunkčního domu nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.
B.7 Ochrana obyvatelstva

(splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)


Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda a energie pro stavbu budou dodány z nově vybudovaných přípojek. 

V rámci stavby polyfunkčního domu budou vznikat odpady. Jedná se o různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd.  

Obalové materiály, zbytky stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery. 


Druhy odpadů a produkované množství jednotlivých odpadů, zejména v období výstavby, nemohou být v této fázi přípravy přesně určeny. Všechny odpady je však možné likvidovat příslušným způsobem – budou předány k využití či zneškodnění specializovaným firmám, které musí být v souladu se zákonem o odpadech oprávněny k jejich převzetí. 


V rámci provozu objektu bude vznikat především komunální odpad. Ten bude odevzdáván pravidelně smluvním partnerům (svoz komunálního odpadu).

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k mírně svažitému terénu a velikosti stavby není v zásadě nutné řešit odvodnění staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu


K zařízení staveniště poslouží výhradně pozemky investora. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající účelové komunikaci. Pro polyfunkční dům bude využito stávající napojení na asfaltovou komunikaci III.třídy č. 37419
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k umístění stavby na pozemku investora a rozsahu prováděných

prací, bude vliv na okolní pozemky i bezprostřední okolí minimální.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Obvod pozemku není oplocen, staveniště bude provizorně oploceno a označeno. Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na pozemky investora. V prostoru stavby nevznikají žádné požadavky na asanace. Na pozemku se nenachází dřeviny.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu.

Obvod staveniště bude ohraničen dočasným oplocením pozemků investora. Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na pozemky investora.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V rámci stavby  budou vznikat odpady. Jedná se o různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd.  

Obalové materiály, zbytky stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery. 

Druhy odpadů a produkované množství jednotlivých odpadů, zejména v období výstavby, nemohou být v této fázi přípravy přesně určeny. Všechny odpady je však možné likvidovat příslušným způsobem – budou předány k využití či zneškodnění specializovaným firmám, které musí být v souladu se zákonem o odpadech oprávněny k jejich převzetí. 

V rámci provozu objektu bude vznikat především komunální odpad. Ten bude odevzdáván pravidelně smluvním partnerům (svoz komunálního odpadu).

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy


Deponie zemin budou řešeny v rámci pozemku investora. Výkopové a terénní práce jsou navrženy v rozsahu bez nutnosti odvozu zeminy mimo stavbu. Nakládání s případnými přebytky zeminy bude doloženo nejpozději při kolaudaci dle dodavatele stavby. Provedená skrývka ornice mocnosti 200mm bude uložena na pozemku investora v rámci organizace výstavby a bude užita na finální terénní úpravy / ozeleněné plochy. Nebude docházet k navyšivání okolního terénu z důvodu protipovodňových opatření.
          i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě je nutno dbát na ochranu životního prostředí. Jedná se zejména o dodržování pravidel odpadového hospodářství. Odpady budou na stavbě tříděny dle druhu a pravidelně vyváženy a likvidovány smluvními partnery. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění výstavby musí být dodrženy všechny požadavky na obecně technické a stavební vyhlášky. Pro zahájení stavebních prací je nutné zajistit bezprostřední okolí stavby. Při všech stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení dle zákona č.309/2006 Sb. provázeným nařízením vlády 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z toho důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště.
           l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy nutné řešit žádná dopravní inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Časová realizace se předpokládá od 2017 do 2022.
Stavba bude řešena dodavatelsky. Na stavbě se povede stavební deník. 

V Boskovicích:  
1.3.2017
Vypracoval:








Ing. Vít Přibyl



