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	Příloha č. 4
Technická specifikAce
	        MIKRON  

PŘESNÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA
     VÝROBA MĚŘÍCÍ TECHNIKY



„Zadavatel upozorňuje, že se jedná o minimální požadované parametry poptávaného zboží.  Jsou-li v technické dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.“
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Požadavky zadavatele na předmět plnění:
Dodávka a montáž CNC vertikálního obráběcího centra
          Technická specifikace zakázky. 

	CNC vertikální obráběcí centrum

	Technické parametry
	Požadované zadavatelem
	Nabízené uchazečem

	Pracovní rozsah

	Podélně X mm min.
	1350 
	

	Příčně Y mm min.
	1150
	

	Svisle Z mm min.
	700 / 895
	

	OSA A min.
	 +16 / -120
	

	OSA C° min.
	n x 360
	

	Simultánně funkční osy počet
	5 os simultánně
	

	Posuv / rychloposuv X, Y m/min min.
	 15 / 32 
	

	Posuv / rychloposuv Z m/min 15/30 15/32
	15 / 32
	

	Posuv / rychloposuv A min-1 min. 11/20
	11 / 20
	

	Posuv / rychloposuv C min-1 min.
	40
	

	Pracovní vřeteno 15 000 Hnací výkon 40 %, ED kW min.
	38
	

	HSK-A63 Točivý moment 40 % ED Nm min.
	193
	

	Přesnost XYZ ISO 230-2(97)

	Přesnost A µm min.
	X = 8 Y + Z = 6 X = 8 Y+ Z = 6
	

	Opakovatelnost R µm min.
	X = 5 Y + Z = 4 X = 5 Y + Z = 4
	

	Pracovní stůl

	Upínací plocha  mm min.
	Ø 1100 
	

	Maximální hmotnost obrobku kg min.
	1600 
	

	Řídící jednotka

	Heidenhain
	min. iTNC 530
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