[bookmark: _GoBack]Technická zpráva

A.1.1   Údaje o stavbě:

a)	Název stavby	:			Oprava a rekonstrukce částí chodníků
						v obci Bříství
b)	Místo stavby	:				obec Bříství
							Parcela č.504/6, 504/16 a 514/8 

c)	Předmět projektové dokumentace	:	Dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi:
Investor stavby	:				Obec Bříství, Bříství 75, 28915
 (stavebník)		 
[bookmark: _Toc357588412][bookmark: _Toc357773462]A.2	Seznam vstupních podkladů			
- Geodetické zaměření 
- Prohlídka a zhodnocení stávajícího stavu   
[bookmark: _Toc357588413][bookmark: _Toc357773463]A.3	Údaje o území
[bookmark: _Toc357588414][bookmark: _Toc357773464]a)	Rozsah  řešeného území
Řešené území se nachází v centrální části obce Bříství. Rozsah oprav a rekonstrukce chodníků byl  určen na základě prohlídky obce
[bookmark: _Toc357588415][bookmark: _Toc357773465]b)	Dosavadní využití a zastavěnost území
Dosavadní využití území se nemění – stávající chodníky a vjezdy na pozemky s rodinnými domy
[bookmark: _Toc357773466]c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v území, které podléhá ochraně území podle jiných právních předpisů
d)        Údaje o odtokových poměrech
Dotčené území – v rámci stavby nebude prováděny takové terénní úpravy, které by zásadně měnily konfiguraci terénu.
Odtok ze zpevněných ploch je do stávající veřejné dešťové kanalizace a odtok z travnatých ploch je řešen vsakem.
[bookmark: _Toc357588423][bookmark: _Toc357773473]e)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
Pozemky stavby   - vše k.ú. Bříství 
Pozemek č. 504/06  , výměra 665m2, druh pozemku – ostatní plocha 
Majitel: Obec Bříství, Bříství 75, 28915
Pozemek č. 504/16, výměra 103m2, druh pozemku – ostatní plocha
Majitel : Král Václav a Králová Helena Bříství 38, 28915
Pozemek č. 514/8, výměra 9445m2, druh pozemku – ostatní plocha
Majitel : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5, 15000
[bookmark: _Toc357588424][bookmark: _Toc357773474]A.4	Údaje o stavbě
[bookmark: _Toc357588425][bookmark: _Toc357773475]a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Rekonstrukce a oprava
[bookmark: _Toc357588426][bookmark: _Toc357773476]b)	Účel užívání stavby
Stávající – veřejné komunikace pro pěší
[bookmark: _Toc357588427][bookmark: _Toc357773477]c)	Trvalá nebo dočasná stavba
[bookmark: _Toc357588428][bookmark: _Toc357773478]Stavba trvalá
[bookmark: _Toc357588429][bookmark: _Toc357773479]d)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby
Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky dle vyhlášky 268/2009 a vyhláškou č. 501/2006 v platném znění. 
Stavba je v souladu s vyhl. č 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb


STAVEBNÍ ČÁST

Stávající stav
Řešené území se nachází v centrální části obce Bříství podél veřejné komunikace. Jedná se o chodníky s vjezdy na pozemky a navazují na provedené opravy chodníků a parku poblíž kostela.

Popis stávajícího stavu 
Chodníky a vjezdy podél pozemku s rodinnými domy – jsou převážně proveden z velkoformátových betonových dlaždic. Dlažba je rozlámaná, na chodníku jsou propadliny a povrch je značně nerovný, vjezdy jsou propadlé vlivem nevhodného podkladu a pojezdem aut na pozemky. Části vjezdu s betonovou plochou jsou narušené, betonové plochy jsou potrhané.

Opravy a rekonstrukce

A. Demontáže a bourání
V rozsahu dle výkresové dokumentace ( D.1.2 Situace 1:500-stávající stav) je patrný rozsah bourání a demontáží. 
Chodník a vjezdy na pozemky
Odstranění stávajících povrchů a obrubníků bude provedeno tak, aby byly zachovány záhony se stávající zelení. Zůstane silniční obrubník podél veřejné komunikace.
Základní výměry
Demontáž betonové dlažby			480,00m2
Demontáž a bourání sadových obrubníků	205,60m´
Demontáž a bourání silničních obrubníků      69.50m´
Bourání betonových ploch			  74,60m2

B. Zemní práce
V ploše vybouraných a demontovaných ploch chodníků a vjezdu budou provedeny odkopávky podkladního terénu v tloušťce tak, aby mohly být provedeny nové konstrukce. V odtěžené kubatuře bude 80% zeminy a 20% zbytky podkladních vrstev. Vytěžená kubatůra bude odvezena na skládku do 2km.
Celková kubatura odtěžené zeminy		183,87m3

C. Stavební práce

Chodník a vjezdy u pozemků s RD
Bude srovnána plocha po provedení zemních prací, proveden sadový obrubník k stávajícím záhonům, boční strany vjezdů budou provedeny ze silničních obrubníků a na hraně veřejné komunikace bude osazen nájezdový obrubník.
Chodník
Bude šířky 1500mm a proveden z velkoformátových betonových dlaždic 500x 500 x50. 
S1 - Skladba konstrukce:
Velkoformátová dlažba šedá chodníková 500x500mm, tl.50mm
Drobné drcené kameniv 2/4					         50mm
Hrubé drcené kamenivo 8/16					        150mm


Materiály:
Sadový obrubník 80/250, šedý

Vjezdy
Šířka a poloha vjezdů bude v maximální míře korespondovat se stávajícím stavem. Na hraně veřejné komunikace bude osazen nájezdový obrubník, boční strany vjezdu budou ohraničeny silničními obrubníky. Plocha vjezdů bude provedena z velkoformátové betonové zátěžové dlažby 600 x 400 x 80mm.
S2 - Skladba konstrukce:
Velkoformátová dlažba 600 x 400 x 80                                         80mm
Drobné drcené kameniv 0/4					         40mm
Betonová podkladní deska					        100mm
Hrubé drcené kamenivu 16/32				        200mm

Materiály:
Nájezdový obrubník silniční 150 x 250mm
Boční silniční obrubník  100 x 250mm 

V každém vjezdu budou položeny chráničky 2 x průměr 70mm

Jednotlivé výměry skladeb konstrukcí a materiálů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci( D.1.3 Situace nový stav 1:500)
 
Pokyny pro provádění
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů pozemků dotčených stavbou.
Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit.
Zemní pláň je nutno zhutnit a urovnat do předepsaného tvaru před pokládkou ochranné vrstvy.
Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do lože z jemného kameniva frakce 0/4. Dlažba bude pokládána na sraz.Po položení je třeba zaplnit případné mezery kamenným prachem. Velkoformátová dlažba bude v určitých místech vzhledem ke směrovým poměrům řezaná na míru skladby. Nájezdový obrubník u stávající silnice – tenká spára mezi asfaltovým povrchem silnice a obrubníkem bude zalita asfaltem Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo k tvorbě kaluží.
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