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1. etapa

pol. 122 202 203

Odkopávky pro komunikaci




1.055,0 m3
865,80 m x 4,0 + 252,95 m x 3,0 = 3.463,20 + 758,85 = 4.222,05 m2 x 0,25 = 1.055,50 m3
pol. 122 202 203

Odkopávky pro výhybny

výhybna: 2 x 9,0 x 2,0 = 36,0 m2 x 0,45 = 16,2 m3

17,0 m3
pol. 123 202 101
Odkopávky pro příkop

(250,0 + 145,0 m) x 0,65 m2 = 256,75
 


257,0 m3
pol. 162......
Vodorovné přemístění do 100 m



1.330,0 m3
1.055,50 + 16,20 + 256,75 = 
pol. .........
Uložení do zhutněného násypu




1.330,0 m3
pás pro krajnice
Plocha komunikace – konstrukční vrstvy
pol. 565 146 111
kamenivo obalené asfaltem ACP 22+ / 60 mm


4.470,0 m2
4.258,0 m2 x 1,05 = 4.470,0 m2
pol. 564 762 111
štěrk vibrovaný 32 – 63 mm / 200 mm



4.685,0 m2
4.258,0 m2 x 1,1 = 4.684,0 m2
pol. 564 871 111
štěrkodrť frakce 4 – 32 mm / 250 mm




výhybna: 2 x 9,0 x 2,0 = 36,0 x 1,1 =



40,0 m2
pol. 181 951 102
Úprava pláně se zhutněním




4.260,0 m2
2. etapa

Plocha komunikace – nové konstrukční vrstvy
pol. 573 231 109
asfaltový emulzní spojovací postřik




4.258,0 m2
865,80 m x 4,0 + 252,95 m x 3,0 + 2 x 9,0 x 2,0 = 3.463,20 + 758,85 + 36,0 = 4.258,0 m2

pol. 577 134 211 = š. do 3,0 m
asfaltobeton ACO 11+ (F) / 
40 mm



795,0 m2
252,95 m x 3,0 + 2 x 9,0 x 2,0 = 758,85 + 36,0 = 794,85 m2

pol. 577 ... ... = š. přes 3,0 m
asfaltobeton ACO 11+ (F) / 
40 mm



3.463,0 m2
865,80 m x 4,0 = 3.463,20
Plocha krajnice – nové konstrukční vrstvy




pol. 564 722 111
štěrk vibrovaný 16 – 32 mm / 80 mm


1.118,75 x 0,50 x 2 = 





1.120,0 m2
pol. 564 841 111
štěrkodrť frakce 4 – 32 mm
 / 120 mm


1.118,75 x 0,45 x 2 = 





1.010,0 m2
pol. 573 312 311
prolití asfaltem = 






1.120,0 m2
Kalník
stropní desky PZD 149/29/9




4 ks

stropní desky PZD 239/29/10




4 ks

tyč rovnoramenná L 80/80/6 8 ks po 1,30 m = 


10,5 m

betonové patky: 4 x 0,35 x 0,35 x 0,50 = 


0,25 m3

kotvení ocelových tyčí tvaru L




4 ks
položení příkopových žlabů





19 m

příkopové dílce TBM-Q 90/600




28 ks

příčný dren - otevřený ocelový profil U 15 cm


10 m

Propustek






trouba DN 400 = 10,0 + 7,0 = 17,0 m
čela beton s arm. sítí : 2,0 x 2,0 x 0,40 x 4 + 2,0 x 0,40 x 0,40 x 4 = 7,75 m3

podkl. beton : 2,30 x 1,10 x 0,15 x 12 = 4,60 m3

obetonování potrubí s arm. sítí: 0,60 x 17,0 = 35,0 m3

Dopravní značky svislé







4x značka základní velikosti

2x značka dodatková

+ 4x patka, sloupek, uchycení

výkop + bet. patka = 0,25 x 0,25 x 0,70 x 4 = 


0,20 m3


Dopravní značky po dobu stavby



1 sada / 25.000,- Kč

Chránička telefonního kabelu beton. korýtko TK2 + trubka PE D110

25,0 m 

podkladní beton = 25,0 x 0,80 x 0,10 = 2,0 m3






betonová zálivka = 25,0 x 0,80 x 0,20 = 4,0 m3

Odkopávky v blízkosti podzemních vedení

odhad pro kabel







25 m
