STAVEBNI OPRAVY &.p. 102, OPRAVA STRECHY,

ZAKLADNI SKOLA
OBEC KOBEROVY, k.G. KOBEROVY
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SYSTEMOVA STRESNI LAVKA ,
V BARVE STRESNI KRYTINY
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VYMENA STAVAJICI KRYTINY NADVCHODOVE MARKYZY
ZA FALCOVANY PLECH LINDAB, V BARVE STRESNI KRYTINY
PLECH BUDE POKLADAN NA POQJISTNOU HYDROIZOLACI +2.050
SE STRUKTUROVANOU DELICI VRSTVOU 4640
LEGENDA: SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE:
@ SYSTEMOVY TYCOVY SNEHOVY ZACHYTAVAC V BARVE STRESNI KRYTINY L
A
@ STAVAJICI STRESNI VYLEZ w
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STAVAJICI STRESNI OKNA S|~ KRYTINA LINDAB CLICK
o — LATE 60x40mm
NOVA STRESNI OKNA V MISTE POVODNICH VIKYRU, SPECIFIKACE VIZ STAVAJICI STRESNI OKNA =|  — KONTRALATE 40x60mm
N POJISTNA FOLIOVA HYDROIZOLACE NA DREVENE BEDNENI
| " — STAVAJICI DREVENE BEDNENI
_-@/_ SYSTEMOVE ODVETRAVACI HLAVICE V BARVE STRESNI KRYTINY, 3ks Q — STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU
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Ing. Richard Miill Ing. Martin Bolk Rudolf Hérdl stavebni a projekéni firma
1) STRESNI KRYTINA LINDAB CLICK, BARVA CERVENA hinsliel el g, Tartih Poffovee | TR TP | Velrchowa 272 TURNOV
2) VESKERE PRVKY OPLECHOVANI — OKAP, KOMINY ATD. RESENY V SYSTEMU VYROBCE STRESNI KRYTINY / ZL) 26/4% s OQ@ exmail: profesprojekl@profesprojet.cz
3) PROSTUPY STRECHOU — VETRACI POTRUBI, ANTENY ATD. RESENY SYSTEMOVYMI VETRACIMI KOMINKY A PRUCHODKAMI S = =
4) ZAKAZKOVE NASTF?/EéNI ZLAB.Y V MATERIALU A BARVE STRESNI KRYTINY, #190mm, DESTOVE SVODY ¢120mm(DELKA 40m) Misto: Koberovy Stavebni dfad:  Zelezny Brod Stupert DSR
UMISTENI DESTOVYCH SVODU ODPOVIDA STAVAJICIM POZICIM, NAPOJENO NA STAVAJICI KANALIZACI , _
5) SYSTEMOVE ODVETRAVACI HLAV'CE, 3ks Objednatel. Obec KOberOVy, KOberOVy102, 468 22 Datum 10.2015
6) STRECHA BUDE OPATRENA SYSTEMOVYMI SNEHOVYMI TYCOVYMI ZACHYTAVACI V BARVE STRESNI KRYTINY, Akce: STAVEBNi, QPRAVY ¢.p. 102, OPRAVA STRECHY || Cislo zakazky 15073
VZDALENOST KONZOL 600mm, DELKA 108m, V KAZDE KONZOLE 2 TYCE, CELKOVA DELKA TYCE 216m ZAKLADNI SKOLA ——
7) STRECHA BUDE RESENA JAKO PROVETRAVANA, NASAVANI VZDUCHU U OKAPNI HRANY, ODVOD VZDUCHU V HREBENI OBEC KOBEROVY, k.. KOBEROVY . . _ . Me”“‘%_ 50 Vytisk &
A NAROZI, MEZERA U OKAPNI HRANY BUDE KRYTA MRIZKOU PROTI HMYZU D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI .
8) HROMOSVOD BUDE ZHOTOVEN NOVY (DLE PUVODNIHO), NAPOJENY NA STAVAJICI ZEMNICI PASKY VYTAZENE ZE ZAKLADU Pfiloha: Pfiloha &
9) U KOMINOVEHO WLEZU BUDE OSAZENA NOVA SYSTEMOVA STRESNI LAVKA S KONZOLAMI V BARVE STRESNI KRYTINY ' STRECHA '
10) NADVCHODOVA STRISKA BUDE RESENA Z FALCOVANEHO PLECHU LINDAB V BARVE STRESNI KRYTINY, 8m2 D.1.1.b-01




