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KOMUNIKACE PRO PEST - betonové dlazba E BETONOVY OBRUBNIK - vodici linie
200/100/60 mm - barva pFirodni barva pfirodni - pfevyseni + 60 mm

Zacatek vystavby chodniku
chodnik - Usek - A
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KOMUNIKACE PRO PEST - betonova dlazba Uv-1

ULICNT vPUST 500/500 D400
pro nevidomé 200/100/60-80 mm - barva antracit B

.s. - v¢. napojeni na stavajici kanalizaci
Najezdova rampa
sklon max.1:8 (12,5%)

VIEZD K PRILEHLE NEMOVITOSTI 7% PYRUS calleryana Chanticleer -
- betonové dlazba 200/100/80 mm - barva hnéda % okrasna hrusefi v.2,00 m

KOMUNIKACE PRO MOTOROVOU s VYSADBA KERE BEZ BALU
DOPRAVU - asfaltovy povrch - zlatice previsla - max. v. 600 mm

KOLME PARKOVACT STAN{ O) Nol‘(’le Vyb”do‘?”a " %‘23%' sachta -
- betonové dlazba 200/100/80 mm - barva hnéda — POXIOP pro zatizeni

AUTOBUSOVA ZASTAVKA vaé navrzend destova kanalizace
- 3ulové dla¥ba 14/16 - kostka 160/160 mm dimenze trubek DN150 - 400

Stavajici destova kanalizace

TERENNI UPRAVY - doplnéni ornice tl. 150 mm  ~— == 4imenze trubek DN300 - 600

vC. oseti travnim semenem . B . 3

VEREJNE OSVETLENI -
ZASYPY KOLEM OBJIEKTU - doplnéni t&Zenym nové navrzené lampy
kamenivem tl. 150 mm fr. 8-22

: ) vSechny stavbou dotcené uli¢ni vstupy (poklopy, uli¢ni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy)
\ \ : [ 80 budou vysSkové usazeny v souladu s nové navrzenou niveletou komunikace

Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyCeni veSkerych
stavajicich inzenyrskych siti a rozvodd dotéenych organd. Vedkeré zemni a bouraci prace, které budou
provadé&ny v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti, rozvod( a kofenovych systémd musi byt provadény po

7 ‘ > N predchozim presném vytyceni tras siti jejich spravci s velkou opatrnosti nejlépe rucné. Pfi realizaci budou
\ \ = : « @ > dodrzeny pozadované odstupy jednotlivych inZzenyrskych siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73
_ o 6005.
R=5000,00m \ \
; -0.87% -0,59% \ \ PFi zhutnéni plané je nutné dodrzet minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Edef,2. Modul pretvarnosti je
\ ! ! \ \ nutné oveérit statickou zatéZovaci zkouskou dle CSN 72 1006. Projektant pfi ndvrhu konstrukci uvazuje s
Q 145:58m T 61/04m \ o, \ modulem pretvarnosti podlozi Edef,2 stanoveny na povrchu plané min. hodnoty 30 MPa nebo 45 MPa. V
- \ W \ pripadé, ze bude zjisténa jina hodnota je tuto skutec¢nost nutné konzultovat s projektantem.
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gfo' \ \ Materidly uzivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat a splfiovat nafizeni viady
— \ 163/2002 Sb. a TN TzUS 12.03.04. - 06, kterymi se stanovuji technické pozadavky na vybrané stavebni
; o vyrobky
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Zacatek vystavby chodniku
chodnik - Usek - A
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o Premisténi stavajici depravni znagk W%:l KOMUNIKACE PRO PESI - betonova dlazba E BETONOVY OBRUBNIK - vodici linie
. 200/100/60 mm - barva p¥irodni barva ptirodni - pfevyseni + 60 mm
Ny,
- KOMUNIKACE PRO PESI - betonova dlazba Uv-1  ULICNT VPUST 500/500 D400
pro nevidomé 200/100/60-80 mm - barva antracit B - v&. napojeni na stavajici kanalizaci
Najezdova rampa I:I VIEZD K PRILEHLE NEMOVITOSTI g%“}, PYRUS calleryana Chanticleer -
_ 2 3 _ &did  or ok 3 hrusen v.2
sklon max.1:8 (12,5%) betonova dlazba 200/100/80 mm - barva hnéda okrasna hrusen v.2,00 m

VYSADBA KERE BEZ BALU

KOMUNIKACE PRO MOTOROVOU
- zlatice previsla - max. v. 600 mm

DOPRAVU - asfaltovy povrch

Nové vybudovana revizni Sachta -

KOLME PARKOVACT STANI ) ) ana f
poklop pro zatizeni D400

- betonova dlazba 200/100/80 mm - barva hnéda
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AUTOBUSOVA ZASTAVKA vaé navrzend destova kanalizace
- 3ulové dlazba 14/16 - kostka 160/160 mm dimenze trubek DN150 - 400

. - Stavajici destova kanalizace
TERENNI UPRAVY - doplnéni ornice tl. 150 mm =7~ 7"~ dimenze trubek DN300 - 600
v¢. oseti travnim semenem . , . ,
VEREJINE OSVETLENI -
I:I ZASYPY KOLEM OBJEKTU - dopInéni tézenym nové navrzené lampy
kamenivem tl. 150 mm fr. 8-22

vSechny stavbou dotcené uli¢ni vstupy (poklopy, ulicni mrize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy)
budou vyskové usazeny v souladu s nové navrzenou niveletou komunikace

Pred zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyceni veskerych
stavajicich inzenyrskych siti a rozvodd dotéenych organl. Vedkeré zemni a bouraci prace, které budou
provadény v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti, rozvod( a kofenovych systém@ musi byt provadény po

predchozim presném vytyceni tras siti jejich spravci s velkou opatrnosti nejlépe ru¢né. Pfi realizaci budou
\ dodrzeny pozadované odstupy jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73
— o 6005.
R=5000,00m \

-0,87% -0,59% \ \
145,58m — 61,04m

PFi zhutnéni plané je nutné dodrzet minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2. Modul pretvarnosti je

nutné oveérit statickou zatéZovaci zkouskou dle €SN 72 1006. Projektant pfi ndvrhu konstrukci uvazuje s
modulem pretvarnosti podlozi Edef,2 stanoveny na povrchu plané min. hodnoty 30 MPa nebo 45 MPa. V

pripadé, ze bude zjisténa jina hodnota je tuto skutecnost nutné konzultovat s projektantem.
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