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CHARAKTERISTICKE REZY TUNEMI
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175 m nm. = 0,00
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-0,90

kéta nawZené modelace terénu

B-'B

175 m n.m. = 0,00

\ | 090 0 B
¥ -2,00
kota navrzené modelace terénu
C-'C
175 m nm. = 0,00
~1.00 770,90

kéta navrzené modelace terénu

50 m

LEGENDA:
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vyska stavajictho terénu

nawrzend modelace terénu

predpokléddand hladina podzemni vody

LEGENDA:

modelace terénu
vykop

modelace terénu
ndsyp

navrzéené terénni Gpravy

Vvykol rgh, tanfT
syoﬁvy 3

modelace terénu
vrstevnice 0,3 m

hustota s7t& 10 m

fesené parcely

addévanou hladinou vody

parcela s parcelnim &islem

1:100 /500

Pfed zahdjenTm praci je l}utné vytyéit podzemni zafizenil Po jejich obnaZeni je tfeba navrZent FeSenti

ovéfit a event. opravit!

Pred zahdjenim vikopovfich pracf, bude sejmuta omice do hl. 0,2 m a po ukon&enf terénnf modelace bude v rémci
ohumusovant rozprostfena na pavodnf ploZe.

SouF. systém S—JTSK Vysk. systém :

AKCE : BIOCENTRUM LOUKY V K.. NOVOSEDLY | (& AGROPROJEKT PSO  sro.
Slavitkova 1b, 638 00 BRNO
Tel.: 545 193 501 Fox: 545 222 261

KAT. OZEMI : | NOVOSEDLY NA MORAVE ZODP. PROJEKTANT OSES { ING. DA\KOLAiEK

OBEC : NOVOSEDLY M

OKRES BRECLAV PROJEKTANT: )N@\ D. DOUBRAVA

OBJEDNATEL :| MZe, PO BRECLAV \ \f

OBSAH : STUPER : AL

SO-01 — BIOCENTRUM LOUKY & Zacazny . 117-2117—08
DATUM : 08,/2008
PRILOHA : | F.1.4. TERENNI OPRAVY — TONE MOKRAD | MERITKO : 1:500

vyty&ovacl sTt (vychdzT z geodeticky vyty€enych hranic parcely)

BPV




