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1.  Obecně

Projektová dokumentace řeší komunikační vybavení sídliště RD v prostoru Novosedly-lokalita Mikulovská. Podkladem pro technické řešení byla schválená dokumentace pro územní řízení. 

2. Technické řešení
 
Dopravní síť řešené lokality respektuje geometrické rozdělení zájmového území na stavební parcely a je tvořena těmito prvky:


- vozovka větev “1“



dl. 366,05 m


- vozovka větev „2“



dl. 389,67 m


- vozovka větev „3“



dl. 165,58 m


- vozovka větev „4“



dl. 340,29 m


- vozovka větev „5“



dl. 146,50 m



vozovky spolu



    1408,36 m


samostatné chodníky:


- chodník „1“




dl.   37,60 m


- chodník „2“




dl.   41,88 m


- chodník „3“




dl.   69,66 m


chodníky spolu


      149,14 m

Situační uspořádání je zřejmé ze situace. Komunikační síť navazuje na stávající místní komunikace na začátku větví „1“, „2“ a „4“ a na konci větve „4“. Koncepce výškového uspořádání vychází z požadavku, aby povrchová vody z vozovek (kromě toho, že bude jímána přes uliční vpustě do dešťové kanalizace) gravitovala ven ze zájmového území a v konečném důsledku směřovala do recipientu – Polního potoka dříve zvaného Mikulovka. S ohledem na stávající výškové poměry jsou úseky vozovek v západní části řešené plochy vedeny v minimálních podélných sklonech 0,3 %. 

Vozovky:
Protože šířka veřejné části ulic je konstantní – 12,0 m , kromě začátku větve „1“, kde je šířka pouze 10,0 m, je navržena také jednotná šířka vozovek – 6,0 m. Vozovky budou s oboustranným příčným sklonem 2,5 %. Skladba tělesa vozovek:

- kryt z asfaltobetonu středně zrnného



-   50 mm

- ložná vrstva z asfaltobetonu velmi hrubého 


-   60 mm

- podkladní vrstva z obalovaného kameniva 


-   80 mm

- vibrovaný štěrk






- 200 mm

- podsyp ze štěrkopísku





- 150 mm
  
těleso vozovky celkem




   540 mm

Těleso vozovky bude upnuto mezi silniční obrubníky ABO 100/15/25 s přídlažbou ABK 50/5/25/10, oboje uložené do betonu. Pro odvodnění tělesa vozovky jsou navrženy oboustranné drenáže ø 100, uložené do štěrkopísku. V místech hlavních křižovatek (celkem 5 lokalit – viz situace) je navržen povrch ze zámkové dlažby s vyvýšenou úrovní ve funkci dopravních retardérů.

V celé délce je podél vozovek navržen jednostranný chodník navazující na silniční obrubník. Chodník šířky 150 cm navrhujeme ze zámkové dlažby s následující příčnou skladbou:

- zámková dlažba






-   60 mm

- štěrk 4-8 mm






-   50 mm

- štěrkopísek







- 150 mm


těleso chodníku celkem




   260 mm

Komunikace budou odvodněny dešťovou kanalizace. Na vozovkách budou oboustranně u obrubníků umístěny uliční vpustě. Pozice vpustí jsou vyznačeny v situaci a v podélném profilu vozovky. Celkem je navrženo 58 dešťových vpustí. Podrobnosti viz výkres č. F2.1.5.
Pod vozovkou budou uloženy chráničky pro vodovodní a plynovodní přípojky. jedná se o budoucí připojení RD na odvrácených stranách vozovky než vede vodovod a plynovod. 
Chráničky pro vodovodní přípojky:


22 ks
PE ø 90 mm

o celkové délce 262 m

Chráničky pro plynovodní přípojky:


28 ks
PE ø 63 mm

o celkové délce 337 m
Pozice chrániček jsou vyznačeny v situaci. Chráničky budou uloženy napříč pod vozovkou a budou na obou koncích zaslepeny do doby montáže přípojek. Místa položených chrániček budou pečlivě zaměřena pro možnost výhledového vyhledání a použití.
Samostatné chodníky:


Jsou navrženy dva chodníky (č.“1“ a „2“) na koncích vozovek větev „2“ a „3“ pro průchod mimo areál RD a jeden chodník (č.“3“), který propojuje vozovku větev „5“ s větví „3“. Tyto chodníky jsou navrženy v šířce 150 mm s oboustrannými chodníkovými obrubníky ABO 100/10/25. příčný sklon chodníku bude 1-2%, příčná skladba je následující:

- zámková dlažba






-   60 mm

- štěrk 4-8 mm






-   50 mm

- štěrkopísek







- 150 mm

3. Cizí vedení


Při realizaci dojde ke kontaktu s těmito stávajícími cizími vedeními:




- vodovod – ve správě obce Milovice



- kanalizace -
ve správě obce  Milovice



- el.vedení - ve správě EON Hodonín




- plynovod – ve správě JmP Hodonín




- telefonní kabel ve správě TELECOMU




- kabel veřejného osvětlení ve správě obce Milovice



- místní komunikace – ve správě obce Milovice
4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví


Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat veškeré normy a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky.


Před započetím prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá podzemní zařízení ,při stavbě je respektovat a dodržovat podmínky stanovené jejich správci.

Břeclav, leden 2010
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