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                           TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
Stavba: Oprava, odstran ění havarijního stavu mostku P ěčín  
                                            
 
 
 
Úvod : 
 
    Projektová dokumentace řeší opravu havarijního stavu mostku přes Stříbrný potok 
na přístupové cestě od železniční zastávky Pěčín na trati Doudleby nad Orlicí  - 
Rokytnice v Orlických horách k obci Pěčín. 

 
 
 

1. Identifika ční údaje mostu 
Stavba Oprava, odstranění havarijního stavu mostku Pěčín 
Obec Pěčín 

Okres Rychnov nad Kněžnou 

Region Královéhradecký 

Katastrální území 718815  Pěčín u Rychnova nad Kněžnou 

Investor obec Pěčín 
Projektant Optima spol. s r.o. 

Žižkova 738/IV 
566 01 Vysoké Mýto  

Druh přemosťované překážky Stříbrný potok 

Úhel křížení cca 90º 
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2. Základní údaje o most ě  
 
      

Charakteristika mostu Klenbová konstrukce z kamene s přesypávkou, zakládání 
plošné  

Světlost mostního otvoru 2,70 m      

Šířka klenby 10,0 m 

Šikmost mostu 90º 

Šířka mezi svodidly 4,50m 

Volná šířka mostu 4,50 m 

Šířka mostu 6,10 m 

Výška mostu 1 cca 5,30 m 

Tloušťka klenby cca 0,400m 

Plocha nosné konstrukce  mostu  35,0 m2 

Zatížení mostu skupina pozemních komunikací 2 podle ČSN EN 1991-2  

     
 

3. Všeobecný popis 
 

3.1    Popis stávajícího stavu mostu 
 
        Mostní konstrukce je tvořena přesypanou kruhovou kamennou klenbou tl. 
400mm světlosti 2,70m délky 10,0m. Na vtokové straně mostu navazují kamenná 
křídla zapuštěná do svahu. 
       Klenba s křídly na vtokové straně je narušena po povodňových průtocích , kdy 
došlo rovněž k částečnému sesunutí svahu s přesypávkou na vtokové straně.  
 
 
Na staveništi se nacházejí tyto inženýrské sítě :  

 
-       v přesypávce nad klenbou mostu prochází kabel veřejného osvětlení 

v majetku obce Pěčín. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 rozdíl mezi niveletou vozovky na mostě a dnem potoka 
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4. Technické řešení 
 
   V rámci stavby dojde k odkrytí násypového tělesa nad přesypaným objektem, 
vyspravení stávající kamenné klenbové konstrukce a doplnění kamenných křídel se 
zapuštěním do svahu na vtokové i výtokové straně objektu. Následně bude kamenná 
klenba zpevněna přebetonováním s výztužnou sítí a nad objektem bude vybudováno 
nové násypové těleso zpevněné geomřížemi. Na násypovém tělese bude na vrstvě 
štěrkopísku položena živičná vrstva z recyklovaného materiálu mezi betonovými 
pásy kotvenými do násypového tělesa. Po obou stranách bude osazeno zábradelní 
svodidlo se svislou výplní. Světlá šířka mezi svodidly je navržena 4,5m. Komunikace 
slouží zejména k pěšímu provozu od železniční zastávky Pěčín a podle požadavku 
SŽDC Hradec Králové musí vyhovovat přejezdu požární techniky hmotnosti min. 23t.  
                                                                

5. Výstavba mostu 
 

 
5.1   Specifické požadavky na p ředpokládanou technologii výstavby 
 
        5.1.1  Přístupy na stavbu 
 
              Přístup ke stavbě bude zajištěn po komunikaci ze strany obce Pěčín. 
 
        5.2.2   Přívody energie 
 
            Přívod energií bude zjištěn podle možností zhotovitele stavby 
 
        5.2.3   Skladovací plochy   
 
           Pro nezbytné skladovací plochy lze použít část příjezdové komunikace na 
pravém břehu potoka. 

 
 
6.3   Související  objekty stavby 
 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
6.4    Vztah k území (inženýrské sít ě, ochranná pásma, omezení provozu) 
 
      Stavba objektu se nachází v ochranném pásmu železniční tratě Doudleby nad 
Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. 
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Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce  podzemních 

vedení o jejich vyty čení ! 
 
 

6. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 
    Výškový průběh komunikace na mostě včetně příčného sklonu je v souladu 
s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 

 
 

Vysoké Mýto, 05/2014                                                             Ing. Josef Pořický 


