
P R O T O K O L  č. 43/2008: 
REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V OBCI PRŽNO  
.v  o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 

Název firmy zajišťující vypracování protokolu 
Blahoslav Vávra – elektroprojekce, M.Horákové 261 H.Králové  500 06 

 
V Hradci Králové                                         dne: 10.8. 2008 
Složení komise: 
Předseda: Blahoslav Vávra     Funkce: elektroprojektant, M.Horákové 261 H.Králové  500 06 
Podklady použité pro vypracování protokolu: 

ČSN 33 2000-3 Hodnocení základních charakteristik  
ČSN 33 2000-5-51 Všeobecné předpisy,  
Přílohy: Půdorysy objektu 
Popis objektu (technologického procesu a zařízení): 

Rekonstruovaná budova, osoby laici , zdivo cihelné ,příčky sádrokartonové.  
Prostory se sprchou,  umývací prostory- jedná se o vnitřní prostory místností se sprchou, vanou  a umyvadly. 
SO 01Garáž, SO 02 Sklad, SO 03 Technické zázemí – vnitřní prostory nevytápěné 
Ostatní vnitřní prostory objektu – vnitřní prostory  
Venkovní prostory nechráněné –venkovní nechráněný prostor proti dešti a mlze vně objektu 
Venkovní prostory chráněné (pod přístřeškem) – venkovní chráněný prostor proti vlhkosti  vzduchu a proti 
kondenzovaném vodě vně objektu 
Rozhodnutí: 

Prostory se sprchou, vanou a umývací prostory 
AB5, AC1, AD4

1)
, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ-, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, BA4, BB-, BC2, BD1, BE1, 

CA1, CB1   
Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle  ČSN 33 2000-3 :  zvlášť nebezpečné 
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4.41  :  základní + zvýšená 
Elektroinstalace podle ČSN 33 2000-7-701 
SO 01Garáž, SO 02 Sklad, SO 03 Technické zázemí  
AB7, AC1, AD3, AE1, AF1, AG2, AH1, AJ-, AK1, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA4, BB-, BC3, BD1, 
BE1, CA1, CA2, CB1   
Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle  ČSN 33 2000-3 :  zvlášť nebezpečné 
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4.41  :  základní + zvýšená 
Minimální krytí IP dle  ČSN 33 2000-5-51: 
rozváděče  IP21           el.přístroje  IP21               el.stroje IP21          svítidla IP 21 
Ostatní vnitřní prostory objektu  
AA3, AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ-, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB-, BC1, BD1, 
BE1, CA1,CA2,  CB1                 
Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle  ČSN 33 2000-3 :  normální 
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4.41  :  základní  
Minimální krytí IP dle  ČSN 33 2000-5-51: 
rozváděče  IP20           el.přístroje  IP20               el.stroje IP20          svítidla IP IP20                
Venkovní prostory chráněné (pod přístřeškem)  
AB7, AC1, AD3, AE2, AF2, AG2, AH1, AJ-, AK1, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA4, BB-, BC3, BD1, 
BE1, CA1, CA2, CB1   
Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle  ČSN 33 2000-3 :  zvlášť nebezpečné 
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4.41  :  základní + zvýšená 
Minimální krytí IP dle  ČSN 33 2000-5-51: 
rozváděče  IP44           el.přístroje  IP44               el.stroje IP44          svítidla IP 44 
Venkovní prostory nechráněné  
AB7, AC1, AD4, AE2, AF2, AG2, AH1, AJ-, AK1, AL2, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA4, BB-, BC3, BD1, 
BE1, CA1, CA2, CB1   
Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle  ČSN 33 2000-3 :  zvlášť nebezpečné 
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4.41  :  základní + zvýšená 
Minimální krytí IP dle  ČSN 33 2000-5-51: 
rozváděče- IP44             el.přístroje  IP44               el.stroje IP44          svítidla IP 44      
   Zdůvodnění: 
Stanovené vnější vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik, a dle  
ČSN 33 2000-5-51. 
   Závěr:  
 Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů,   u kterých dochází ke změnám.                                             
    
  Datum sepsání protokolu: 10.08.2008        Podpis předsedy komise: 


