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Pohled východní ( 1:50 )
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Zajištění příčky v místě kotvení plošiny
- P 150x150x8 + 2ø10 - 0,65m
- kotvení  2 x ocel. kotva M12
( celkem 4 ks - 20kg )

Věnec C 20/25 
výztuž B500B 4ø8 + třmínky ø6 - 0,65m á=250mm
( celkem 80kg )

Zajištění příčky v místě kotvení plošiny
- P 150x150x8 + 2ø10 - 0,65m
- kotvení  2 x ocel. kotva M12
( celkem 4 ks - 20kg )

Pohled severní ( 1:50 )
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Věnec C 20/25 
výztuž B500B 4ø8 + třmínky ø6 - 0,65m á=250mm
( celkem 80kg )
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Svislý řez 1 ( 1:50 )
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Pohled západní ( 1:50 )
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systémový překlad tl.150mm

Pohled jižní ( 1:50 )
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Vápenopískové zdivo tl.150mm na tenkovrstvou maltu
: 141,60 m²

Systémový překlad pro tl. zdiva 150mm , délky 2,0m
: 1 ks

Věnec 150 x 250mm - beton C 20/25 , ocel B500B
: beton 0,9m³  , ocel 80kg

Kotvení věnce
: nerezová ocel 20 kg
: 8 ks ocelová kotva M12

Výkaz

V/Š = 594 / 841 (0.50m˛)

Vyzdívky obvodového pláště
Pohledy 1:50
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