Smlouva o dilo
Eviden¢ni €islo Objednatele:

Evidenéni Cislo Zhotovitele: 008/17

kterou ve smyslu piislusych ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.. obéansky zakonik, v platném znéni, uzaviely nize uvedeného

dne, mésice a roku na zakladé vzijemného konsenzu a za nasledujicich podminek tyto smluvni strany

Pozemni stavitelstvi a.s.

Se sidlem Kuty 3967, 762 92 Zlin

IC 46900918

DIC CZ46900918

zastoupen Ing. Jaroslavem Vrénou, pfedsedou pfedstavenstva

(dale v textu pouze jako ,,Objednatel™)

PROBET s.r.o.

Se sidlem: Olomoucka 235/130, 796 07 Drzovice
Ic 61946087

DIC: CZ 61946087

bankovni spojen: KB _ prostéjov

¢. udtu: ¢.0. 9615960287/0100

Jednajici: ing. Miroslav Pospisil, jednatel

Osoba povérena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: ing. Miroslav Pospisil, jednatel
(dale v textu pouze jako ,,Zhotovitel™)

Pro piipad, ze dojde ke zméné kteréhokoli ze shora uvedenych adajti, je smluvni strana, u které dana
zména nastala, povinna informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpiisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V piipadé, ze z duvodu nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodg,
zavazuje se strana, ktera Skodu zpisobila, tuto nahradit v plné vysi.

L.
Uvodni ustanoveni

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést dilo, jehoz predmét a rozsah jsou blize vymezeny
v €l 11, této smlouvy, v souladu se smluvnimi podminkami, s odbornou péci, a to bez vad a tak,
aby bylo kompletni, funkéni a spliovalo pozadovany ucel a chranit jej az do doby jeho prevzeti
Objednatelem. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dila dle podminek uvedenych
v ¢l VL. této smlouvy.
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1.

Zhotovitel bude provadét dilo sam, prostrednictvim svych zaméstnancli nebo prostrednictvim
tfetich osob. Za provedeni dila, za viechny vztahy ze Smlouvy a za vady dila odpovida
Zhotovitel stejnym zpisobem a ve stejném rozsahu, jako by provadeél dilo sam.

Provedenim dila se rozumi Gplné a funkéni provedeni v8ech instalacnich a montaznich praci a
konstrukei, véetné dodavek potrebnych materidli a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni viech &innosti souvisejicich s provedenim stavebnich praci a konstrukei, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. bezpecnostni opatieni apod.) vcetné
koordina¢ni a kompletacni ¢innosti.

Mimo viechny vyse definované ¢innosti jsou soudasti provedeni dila zejména i nasledujici prace,

¢innosti a dodavky:

a)  zajisténi viech nezbytnych pfiprav nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

b)  veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku,

c) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

d)  zajisténi vsech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a pripadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisi platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

e) odvoz a ulozeni odpadi vzniklych pii provadéni dila na skladku véetné uhrazeni vSech
poplatkii a odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. - o odpadech,

f)  uvedeni viech povrchi dotéenych provadénim dila do ptivodniho stavu

II.
Piredmét a rozsah dila

Piedmétem plnéni zakazky je dodavka a instalace technologie na michani betonovych smési,
podrobné popsano v projektové dokumentaci, ktera je prilohou této smlouvy.

Soucasti plnéni zakazky je i provedeni stavebnich praci souvisejicich s instalaci a montazi
zarizeni a jeho uvedenim do provozu.

Pfedmétem plnéni je rovnéz vychozi revize zafizeni a zaSkoleni obsluhy.

Misto plnéni.

Mistem pInéni je provozovna Objednatele na adrese: Panelarna, Nadrazni 834, 687 22 Ostrozska
Nova Ves

IV.
Provedeni a piedani dila.

Objednatel pozaduje. aby realizace plnéni byla dokonéena nejpozdéji do 3 mesici ode dne
doruceni pisemného pokynu k zahajeni plnéni.



Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci plnéni do S pracovnich dni od doruceni pisemného
pokynu Objednatele k zahgjeni plnéni.

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpeti a piedat dilo Objednateli.
Predanim predmétu dila se rozumi umoznéni Objednateli s predmétem dila nakladat.

Podminkou predani a prevzeti predmétu dila je uspésné provedeni veskerych zkousek predepsanych
zejména prisludnymi predpisy. platnymi normami a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své
naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkousek preda Zhotovitel Objednateli do 2 dnii od jejich
provedeni. Vsechny doklady. jimiz je Zhotovitel povinen dokladovat fadné provedenti dila, predloZi
Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni predani dila. Jde zejména o tyto doklady:

a)  vsechny predepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila vCetné ,.Prohlaseni
Zhotovitele o jakosti a uplnosti dila, které dosud Zhotovitel Objednateli prokazatelne
nepiedal.

b) navody na pouzivani, obsluhu a adrzbu v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich.

¢) zapisy a vysledky predepsanych méreni.

d) zaru¢ni listy vyrobkii a zafizeni v¢etné kontaktu pro nahlaseni reklamovanych vad,

e) ostatni doklady pozadované Objednatelem v prabéhu provadéni dila.

f)  doklady o zaskoleni obsluhy.

Pii predani pfedmétu Zhotovitel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni ucastnici pfejimaciho
fizeni. Podpisem zapisu dochazi k predani piedmétu dila Objednateli. Prevzeti je mozno odepfit v
pripadé zjisténi vad dila nebo pii nepredlozeni pozadovanych dokladi pro piejimaci fizeni.

Objednatel mize prevzit predmét dila i v piipadé, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedodélki, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému uzivani dila ani neztézuji
&i nebrani provadéni navaznych praci. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o pfedani a
prevzeti pifedmétu dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o sleve z
ceny v pripadé vad neodstranitelnych.

V pripadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu predavani pfedmeétu dila je Objednatel opravnén
prejimaci fizeni prerusit, vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po

kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni pokracovat.

Zhotovitel je povinen vady dila bezplatné odstranit ve lhutach dohodnutych smluvnimi stranami,

jinak bez zbyte¢ného odkladu po oznameni téchto vad Zhotoviteli.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim dila uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Uvedena smluvni pokuta nema
vliv na vysi piipadné nahrady skody.

V.
Priva a povinnosti stran

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude obsahové provedeno v souladu s pfislusnymi obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel je dale povinen provadét dilo prostiednictvim
kvalifikovaného personalu, véetné odborného dohledu a v souladu se zajmy Objednatele.



Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny Objednatele, pokud neodporuji obsahu Smlouvy nebo
pravnim predpisim a pfesné a véas je splnit. Na pfipadnou nevhodnost pokynu Objednatele je
Zhotovitel povinen pied zahajenim plnéni daného pokynu Objednatele prokazatelné pisemné
upozornit.

Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu praci Zhotovitele svymi zaméstnanci
nebo jinymi k tomu prokazatelné povéfenymi osobami.

Objednatel umozni pracovnikiim Zhotovitele vykonavajicim prace vstup na misto pInéni uvedené
vél 11 bod 1 smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit velkerou soutinnost nutnou
k provedeni plnéni dle této smlouvy.

Jakékoliv viceprace ¢i zmény kvality predmétu dila mtize Zhotovitel provést pouze na zakladé
pisemného a oboustranné uzavieného dodatku ke Smlouve.

Zhotovitel ma plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zzivotniho prostredi a nakladani s odpady,
které vzniknou pii jeho Ginnosti a je povinen nést v plné vysi nasledny mozny finanéni postih ze
strany organii statni spravy pusobicich v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi za nedodrzovani
pravnich predpist upravujicich ochranu zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat platna ustanoveni viech spravnich rozhodnuti a pravnich
predpisii v oblasti ochrany zivotniho prostiedi tj. zdkoni, nafizeni, a vyhlasek vztahuyjicich se
k predmétu dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pii provadéni praci predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci. Je odpovédny za (Grazy a $kody, které vzniknou poruSenim nebo zanedbanim
bezpeénostnich norem podle prislusnych ustanoveni zakoniku prace a nafizeni vlady. kterym se
provadi zakonik prace a nékteré dalsi zdkony. p¥ip. podle zvlastnich predpisu.

Zaméstnanci. zastupci Zhotovitele a jiné osoby podilejici se na provadéni dila Zhotovitelem jsou

povinni dbat pokyni kontrolnich organiti Objednatele (bezpecnostni technik, energetik, pracovnik
kontroly jakosti, apod.).

VL
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo &ini:

Cena celkem bez DPH 4.952.564.- K&

e 1.040.038,- K&

Cena celkem vé. DPH 5.992.602.- K&
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X.
Zajisténi servisu

Zhotovitel je povinen zabezpetit bezplatny zarucni servis na veskeré dodané zbozi za podminek
uvedenych v tomto élanku této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpetit servis na veskery pfedmét pinéni dle Specifikace predmétu
plnéni, a to tak, Zze veskery servis a opravy musi zapocit nejpozdéji do 2 hodin od nahlaseni vady
(poruchy) Objednatelem. Servis a opravy musi Zhotovitel provadét v misté plnéni dle ¢l. 111. odst.
1 této Smlouvy.

Za nahlaseni vady je povazovano telefonické oznameni a nasledné zaslani pisemncho
(elektronické prostiednictvim e-mailu) ozndmeni vady Zhotoviteli. Timto nahlaSenim se souCasné
rozumi uplatnéni pozadavku na odstranéni vad pfedmétu dila podle ¢l. IX. této smlouvy.
V oznameni vady Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje.

Za zapodeti opravy je povazovano realné zahajeni praci na nahlaSené vade.

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech servisu a oprav:

Jméno a piijmenti: ing. Frantifek Petricko
Telefon: 602 677 743
E-mail: probet@probet.cz

Nezapoéne-li Zhotovitel s opravou nahlésené vady do doby uvedené v ¢l. X odst. 1 této Smlouvy,
je Objednatel opravnén Gétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou
i zapo&atou hodinu prodleni.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na ndhradu 3kody zptsobené
poru$enim povinnosti, zajisténé smluvni pokutou

Smluvni pokutu vylétuje opravnéna strana do 30 dnii od zjisténi naroku na jeji uplatnéni a druha
strana je povinna smluvni pokutu uhradit do 30 dnii od obdrzeni vyiétovani. Totéz se tyka troku
z prodleni.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady do doby uvedené v ¢l X odst. 2 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel ve lhité do 30 dni
od obdrzeni vyactovani. V piipadé, ze Zhotovitel zacal s pfisluSnymi pracemi na odstranéni vady
ve lhité dle odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy, ale tyto v pozadovaném terminu neprovedl, je
Objednatel opravnén nechat v tomto pfipadé uvedené prace provést tieti osobou. Naklady s tim
spojené je téz Zhotovitel povinen Objednateli uhradit do 10 dnli po obdrzeni pisemné vyzvy k
Gihradé a danového dokladu. Totéz se tyka Grokii z prodleni.

Zhotovitel je déale povinen v pribéhu zarucéni doby uskutecnit na zdkladé pisemné vyzvy
Objednatele nejméné jednou roéné bezplatnou servisni prohlidku pfedmétu plnéni dle Specifikace
predmétu plnéni, pfi niz provede zakladni servisni ikony, zejména sefizeni zafizeni.

Zhotovitel podpisem této smlouvy garantuje poskytovani pozaruéniho servisu po dobu zivotnosti
zafizeni. Konkrétni podminky si smluvni strany dohodnou v osobitné smlouvé.
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Vlastnické pravo a nebezpeci Skody. Autorska prava.

Vlastnické pravo k strojiim. zafizenim. materialim ¢i vybaveni. které jsou soucasti dila, prechazi
na Objednatele okamzikem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese nebezpeti za skody vzniklé na jakékoliv Casti dila, zafizeni a materialu az do
doby piedani a prevzeti dila.. Zhotovitel rovnéZz nese nebezpeti za Skody vzniklé na zafizeni,
strojich, nastrojich a jinych vécech, které ma k provadéni dila.

Pokud Zhotoviteli vznikne provadénim dila autorské pravo, neprodlené tuto skutecnost oznami
Objednateli a poskytne mu vyhradni a casové neomezené jednostranné nevypoveditelne
opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci), to v neomezeném rozsahu a ke viem zpisobtim jeho
uziti. Smluvni strany ujednavaji, ze licence se poskytuje bezuplatné to rovnéz z duvodu, Ze
ihradou ceny dila jsou veskeré finanéni naroky Zhotovitele vii¢i Objednateli vyrovnany.

XIL
Odpovédnost Zhotovitele za Skodu

Zhotovitel je odpovédny za $kodu, ktera Objednateli vznikla (vznikne) zejména jako nasledek
nedostatku() plnéni sjednaného touto smlouvou a ma povinnost, respektive jiz timto se zavazuje
ji nahradit v plné vysi.

Zhotovitel je dale odpovédny za Skodu zpisobenou Objednateli vykonanim nebo nevykonanim
sjednanych ¢innosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednaného plnéni.

XIIL
Odstoupeni

Objednatel mize odstoupit od Smlouvy z diivodu jejiho poruseni dle obcanského zakoniku a dale
pokud:

a) vic¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Gpadku
nebo insolven¢éni navrh byl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhradé nakladi
insolvenéniho fizeni, nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpisi.

b) Zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zdvazku vady svych praci, na které byl pisemné
upozornén, ve lhité v pisemném upozornéni uvedené, coz se hodnoti pro tento pfipad jako
podstatné poruseni jeho smluvni povinnosti,

¢) Zhotovitel pfes pisemné upozormnéni provadi svoje prace neodborné nebo v rozporu
s projektovou dokumentaci nebo pouziva ke spinéni svého zévazku zavadnych, pripadné
jinych nez schvalenych materialii, coz se hodnoti pro tento pfipad jako podstatné poruseni jeho
smluvnich povinnosti,

d) Zhotovitel porusi prislusné predpisy BOZP,



¢) Objednateli nebudou priznany finanéni prostiedky ze strany fidiciho organu ve vazbé na
vydaje vyplyvajici ztéto smlouvy. Zhotovitel ma narok na uhrazeni prokazatelné
vynalozenych nakladi, ve vysi odpovidajici rozsahu vykonanych praci ke dni odstoupeni.

Zhotovitel muze od Smlouvy odstoupit pouze z divodi a zpisobem uvedenym v ob&anském
zakoniku.

XIV.
Smluvni pokuta

Na jakoukoli uplatiiovanou smluvni pokutu je Objednatel opravnén vystavit penalizacni fakturu a
Zhotovitel je povinen tuto fakturu Objednateli ve lhité jeji splatnosti uhradit.

Uvedené smluvni pokuty nemaji vliv na vysi pripadné nahrady $kody.

XV.
Zastupcei smluvnich stran

Za Zhotovitele je v souvislosti s touto smlouvou opravnén jednat
® ve vécech smluvnich: ing. Miroslav Pospisil, jednatel
e ve vécech technickych: ing. Miroslav Pospisil, jednatel

Za Objednatele je v souvislosti s touto smlouvou opravnén jednat:
® vevécech smluvnich: ing. Jaroslav Vrana, piedseda predstavenstva

® ve vécech technickych: ing. Milan Cunda, feditel zivodu DM+SL

XVIL
Pojisténi odpovédnosti za Skodu

Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén na odpovédnost za Skodu zpisobenou tfetim osobam
dodavkou, instalaci resp. montazi nebo testovanim pfedmétu plnéni zplisobenou na ostatnim
majetku az do vyse ceny dila.

XVIIIL.
Zavéreéna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva se v otazkach ji vyslovné neupravenych #idi zdkonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

Jakékoli zmeény této smlouvy mohou byt realizovany pouze dohodou smluvnich stran formou
pisemnych ¢islovanych a datovanych dodatki oboustranné podepsanych.



3. Smluvni strany sjednavaji, 7e veskeré majetkove spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy
nebo v souvislosti s ni, budou feSeny pred obecnymi soudy CR.

4. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neucinnost kteréhokoli ujednani smlouvy neovlivni
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo t&innost Jjejich ostatnich ujednani. V pfipadé, Ze by jakékoli
ujednéni této smlouvy meélo pozbyt platnosti a/nebo GSinnosti, zavazuji se timto smluvni strany
zahajit jednani a v co moZna nejkratSim terminu se dohodnout na pijatelném zplisobu provedeni
zameéri obsazenych v takovém ujednani této smlouvy, jeZ platnosti a/nebo t&innosti a/nebo
vynutitelnosti pozbyla.

S. Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, pfidemsz Objednatel obdrzi 1 a
Zhotovitel 1 vyhotoveni.

6. Smluvni strany timto prohladuji, Ze se s obsahem smlouvy fadné& sezndmily, Ze smlouva je
projevem jejich skutedné, vazné, svobodné a urdité ville prosté omylu, neni uzaviena v tisni
a/nebo za napadné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢eho pfipojuji své niZze uvedené podpisy.

7. Tato smlouva nabyva platnosti a i&nnosti okamzZikem jejfho podpisu obéma smluynimi stranami

Prilohy:

Specifikace pfedmétu plnéni

Ve Zling, dne ¥, .%... 2017 V Drzovicich, dne 3%, 6 2017

za Objednatele: za Zhotovitele:

oy T By
Pozemni stavitelstvi a.s. PROBET s.r.o.
Ing. Jaroslav Vréna, pfedseda pfedstavenstva ing. Miroslav Pospisil, jednatel
Pozemni stavitalotv Zilh 8., @PROBET s.r0 @
a G - Olomouckd 235/130
76282 ZLIN 796 07 DRIOVICE

tel.: 582 339 457




Priloha ..Smlouvy o dilo* v souladu s Pfilohou islo 4 zadavaci dokumentace :

TEFHNICKA SPECIFIKACE POZADOVANEHO RESENIi DODAVKY NOVEHO
TECHNOLOGICKEHIO ZARIZENI — LINKA B

Firma PROBET zajisti na sve naklady veskeré cinnosti souvisejici s demontazi plvodni technologie
michaciho centra panelarny Ostrozska Nova Ves a to v tomto pozadovaném rozsahu :

- demontai stavajicich sil

- demontaz stavajici michacky

- demontaz koreckového dopravniku

- demontaz nasypek

- demontaz obsluzné plodiny na urovni +5,600

- demontaz schodisté na obsluznou plosinu

- demontaz pojizdné drahy pro prevoz betonové smesi

- demontaz bunky pro obsluhu

- zaslepeni vsypu kameniva ke koreckovému dopravniku
- odpojeni topeni

- odpojeni a demontaZ elektroinstalace véetné osvétieni

Firma PROBET zajisti na své naklady bouraci a stavebnimi prace potfebné pro montaz ,Nového
technologického zafizeni — Linka B Ostrozska Nova Ves a to v tomto pozadovaném rozsahu — viz.
pfiloha ZD : vykres D101 Pudorys bourani a vykres D102 Severovychodni pohled - bourani

- wybourani jednoho okna a jeho zazdeni
preklad nad vraty ve zdivu délka 5,60 m (STATIKA)

- bourani otvoru pro vrata L= 5,0 m ve zdivu

- ubourani patky 43

- ubourani patky A2

- nova patka pro sloup na A2

- zakladova deska ZD1 pod sila 3,2%7,0%0,3 m (STATIKA)

- zaklad ZD2 pod nasypky v misté jimky pro plvodni kereckovy dopravnik

- zakladova patka pod sloup A2' (STATIKA)

- nowvy sloupek OK v misté A2° (STATIKA)

- preklad OK mezi A2-A2'-A3 [STATIKA)

- vybourani ztuzeni OK v osach A3-B3, A2-B2, A1-A2, A2-A3 a pipadné A3- . a jeho nahrada ztuZenim zadinajicim na
trovni +4,70 od podlahy v hale (STATIKA)

- bourani a lemovani prostupd pro prichod snekovych dopravnikl cementu ve 3titu haly (STATIKA)

- osazeni a zazdéni novych vrat 50004500 mm vietne staveda kiidel (2 ks)

- zazdéni, pripadné vyména okennich otvori v plasti a jeho upravy

- daplnéni oceloveho aplasténi

- po osazeni sil a Snekovych dopravnikd oprava fasad a stiechy nad dilnou

- vwyrovnani podlahy zasobnika s podlahiou v hale

- Instalace topidla a jeho napojeni (plynoinstalace)

- iprava elektroinstalace véetné hromosvodu

- aprava natérd oK

- hourani a upravy podiahy v hale panelary pro pasovy dopravnik (na -0,700) a pro skipovou drahu (-1,400})



Na tuto stavebni pfipravu bude instalovano ,Nové technologické zafizeni — linka B* (dale jen
,betonarna®) osazené planetovou michackou MST 750, kdy dispozicni schéma nove betonarny zcela
respektuje situaéni uspofadani arealu a provedenou stavebni pfipravu.
Betonarna je modifikovana na evrapskou napétovou sit PEN a je shodna s evropskymi specifikacemi

a standardy.

Jedna se o stacionarni betonarnu s michackou MST 750 o uzitetnem objemu 1125 litrd a vykonu
(objemu) 0,5 m? betonové smési/ zamés. Betonarna je vybavena fidicim systémem pro piné
automaticky zpusob fizeni vyroby, véetné moznosti ruéniho rezimu — manual (nouzovy, servisni rezim,

atd.)
Maximalni celkovy pfikon betonarny je 113,7 kW viz. tabulka

el. spotfebicl betonarny nize:

A: ZAKLADNI STROJ BETOARNY Elektricky spotiebié Prikon v kW
michacka betonu MST 750 o, motor pohonu 30
hydraulicky agregat vypusti 15
skip el. motor pohonu skip.
dopravniku 11
kratky pasovy dopravnik mezi pasovou vahou a skipem,
$=800mm, L = 7000 mm, 5,5 kW ) _
el. motor pohonu pés.dopravniku 5.5
vaha na vodu — tenzometricka
cerpadlo na vodu 3
vaha na plastifikdtory (nerez) — tenzometricka - 2 ks, v¢. rozvod( a
4 ks cerpadel cerpadlo na plastifikatory 4 x 0,35
kW 1.4
zdroj a rozvod tlakového vzduchu
kompresor 7,5 kW 7.5
59,9
B: DAVKOVANI KAMENIVA Elektricky spotfebié Pfikon v kW
technologické vybaveni zasobniku 4 x vibrator 0,5kW 2
pasova vaha kameniva-tenzometricka el. motor pohonu pasového
dopravniku
7.5
9,5
C: CEMENTOVE HOSPODARSTVI Elektricky spotrebi¢ Pfikon v kW
vybaveni cementovych sil el. vibrator oklepu filtru IFV 15 8
2 x0,15 kW 0.3
snekoveé dopravniky cementu 2 ks, prdmér 219 mm, L1= 15,5 el. motory pohonu Snekového
m(18,5 kW), L2 =17 m (22 kW) dopravniku, 18,5 + 22 kW
41
413
D: RIDICi SYSTEM Elekiricky spotfebit Pfikon v kW
velin rozvadég, el. pfimotop 3
3

Celkem pfikon betonarny (kW) l

113,7




Davkovani je feSené hmotnostné pro vechny komponenty betonové smési (kamenivo, cement, voda,
plastifikatory) dle CSN EN 45501+AC, CSN EN 206-1, pro velikost zamesi 50-100%.

Technicka specifikace jednotlivych prvki betonarny :

Planetova michatka MST 750 — michacka uréena predevaim k vyrobé betonu pro prefabrikované dilce,
vibrolisované zbozi a zvla$tni betony. Michatka vyuziva protiproudého principu michani. Pfednosti
protiproudého systému michani je, Ze veskera energie se prenasi pfimo do michané smesi. Michacka
s vertikalni osou a planetovym pohybem michaci hvézdice. Téleso michacky - robustni ocelova
konstrukce + silna planetova prevodovka némecké konstrukce zajistuji dlouhou Zivotnost michacky
s dostatkem vykonu — kratké michaci ¢asy pii dokonalém promichani smési. Michaci lopatky mohou
byt v provedeni z materialu DUROSTAT o tvrdosti 540 HB anebo polyuretanové. Dno a stény
michaciho bubnu jsou opatfené vyménitelnymi otéruvzdornymi plechy 400 Brinell. . Hydraulicky
ovladana vypust s koncovymi snimati polohy. Horni krytovani michaciho prostoru, které je vybavené
vstupnimi otvory pro napojeni technologie davkovani michacky.

Pocet ks 1

Pfikon el. motoru 30 kW

Prikon hydr.agregatu 1,5 kW

Povrchova Uprava zakladni + 2x vrchni synteticky natér
Uzite¢ny objem 1125 |

Pocet michacich hvézdic 1

Pocet michacich lopatek 3

Pocet stiracich lopatek 1

Objem betonové smési/zameés 0,5 m3

Maximalni velikost kameniva 32 mm

Hmotnost 3500 kg
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dopravnik] hrdlem aspirace |vaha -

rachadk a)

- klapka wysypu DN 200 [edno piirubow

hirdlem pro propojovad mankety, thonodt

0.2 Bar, untalowy disk, téls — hlinik

takowy odlitek
- priew pohon, napa eni 24V / DC
= Lnimidni lEnsomatricke jednobodoss

- enimiale Sl TEDEAIS1G/500 kg 3.000
dilkes 3 ke

- propojovad krabmdka soomale - plodny

SED

- kalibirave, westaveni kalibe ad naha listu

vizha na vodu — tenzometricks

Lerpadic na vodu 3

vaha na plastitikdtory (nerez) — tensometricka -

rozvadd a 4 ks Cerpadel

terpadic na
plastifikatony 4 %
0,35 kW 1,

i

Rozvod takowe vody

Zdroj Uakového vadedhy - stavajici

rozvod tlakovehs veduchu kompresor 7.5 kW 7.5
599
Elektricky
B: DAVEOVANI KAMINIVA spotiebid Piikon v kW

F;‘.a:l—;.‘-\'\'r rdsobnik kameniva = 4 frakini

Zasobmik frakei se sklsas 2 dvou
zakladrich Lasti. Pryni Cast twadi Loyfi
kamory o objermu 8m3 + Bmd+ 8m3 +
Bm3. Drulsde Cast teoli podstavnd
ocedovd konstrukce a valici pas. Cely
razobnik @ thotoven ¢ békného
kanatrukiniho materidlu 5235 (11 375)
ko svalenec. Zdeobnik [ ppatien
natdrovyrn syslémerm proti koo,
Vhitini (i je natiena pouze rikladni
nateér. Venkownd Cast 1= raklad, 2= wrchini.
Ve spodng Lasti 2asobniku jsou umistény

Lhypfi Lrdwdey, kleré umolkiiu)i plfesnd




davkowdni frakcl. Pobyb urdvdru zajdfuji
veduchove pnew-valie a spravnou polohuy
serimajl indukdnl snimade. Na casobniku
Js0u instaowany dva wibratory pro
urychleni $avkovan materilu.
Poladaves na Uakovy viduch 0.4 -0.6
MPa. Plikon vibiedlore 0,250 Vyrobek
nestsahuje rost protl vrikowti

nelddoucich romded matedidlu

technologicke whaveni zasobniku 4 x vibrator 0,5kW 2
pasova vaha kamenivi-lenzomelnicks el. moter pohonu
pasoveho
dogr avniku 7.3
DChektricky
C: CEMENTOVE HOSPODARSTV( spotiebic Piikon v kW

Cementowe silo ZC 50— 2 ks

- pramér cila |mm) : 2400

- wypoudtel ust {mim |- 326

= wiyika wypouitécho wat (mm): 2000

- cediovd hmotnost (kel: 2730

- Mmansliticke silo s manipuladnimi oky,
manualnd imatylkovs klaphy, plistupovy
ebifik, tabiradli

- spajovac lavka k hlawnimu siba Lks

wybaveni camentowych sil

el vilicdtar oklepu
filba IFV 155
2 x0,15 kW 0,3

Rizeni aklepu filt

- fidicd system je tvofen
torvadécern, ve klerdm Sou instaloviny
silove | oviddac prvky, systém je osazen
prograrmovateinym rele a daditky pro
spoudtdnl ednotlivpch oklepd

- system je osazen rotalinimi
snimadi bl adiny nebo ultrasvukovyrmi
sondarmi, kontrolky na rorvadadi

sggnalizu)i, Ktere silo e prazdne

- okleg hltry je maoaine spouitel
talitky na deedich rozvadéle nebo

spoudtecinn venlilem na pfivadnim




potrubi posud je silo tmito vwhaveno

- fidied systém 2aberpeluje
sefcovendn Tizen oklepd filtra, dimi
evysuje Bvotnost filtru a filtr pracuje po
dobu pln2ni sila, kay nedojde k jeho

LA SET

- Systém umoinuje oviddat 1-4
oklepy filllu 2 Lo s vilvdtarem nebo

flzeny preumaticky

inekove dopravniky cementu 2 ks, prdmér 219 jmum, L1=15.5 m

[1B.5 kW] L2=17 m | 22 kW), skion 7.5 <1,

el, motar pohonu
dnekoveho
dopraviiky, 22 7.5

kW 41

D: RIDICI SYSTEM

Elektricky spotfebid Frikon v kW

di- silowy rosvaded

tosvadid, el

plimatop 3

d — kabelové 1asy + Kabaly

- slaboprouda, silnoprouds kabeldl

- kamipletni rosvody po straji (kabeloyvs

trasy)

d3 - fidid systém

- kampakini provedeni pro fizen

navaiovan kameniva, cementu, wdy

- thvotovitel taruluje plesnost valeni die
EN 2061 v rozmez od 10% do 100%
jrrenovite valivosti vah, u davek pod 10%
jmenovite vilivosti plesnost klecd & nend

garantovandg

- fidict eystéom pro caddnd tisle receptur
urnistény ve velinu betondrny, plipadné
raedifujicach naditaved pro umisténd

fidicich modull robrazovacich jednotek

- fidicd eystém beafi programovatelny
autcamal (dale jen PLC-TECO), zajidfuje
dle vicieneha programu fizeni
technologie a plenos sendlu mez

technologii ¢ oviddacim pultem

d5 — valici systém

- oeelevd nadoba

- nadoba je « hormim viku opatfena




lirdlam pinénd § ks | plnici

Lrek dopravnik] hrdlem aspirsce [vahs —

e chacka)

- wlapha vysypu ON 200 jedno piirsbovd 5
hir dlem pro propojovad manketu, teanust
1,2 Ban, sintalowy dick, 12la - hlinikoyy

Hakowy adlitek

= pheupohon, napleni 24 V) DC

- eiimani ienesmelncke jednobodoye

- smate il TEDEAZS1O/500 kg 3.000

dilkdi 3 ke

- propojovac krabicka snimale — plodng

L)

#

- kalibrace, westaveni kalibratnibo listu

b - Welin

kiabina nebo mistnest € odddacimi preky

Pra prislioje

Celkem piikon
betondrny (kW) 113,7




[ROZPOCET TECHNOLOGIE

A: ZAKLADNI STROJ Doddavka Monta} D+M
al—ocelové nosné konstrukce betondrny vé. schodiité : 210000 50 000 260 000]
a2 - planetové michatka betonu MST 750 810 000 40 000 850 0oo)
a3 — ocelovy skluz betonove smeési s pryZovou vystelkou 25 000 5000 30 000
a4 - skip

a4.1- skipovy ko3 50000 10 000 60 000}
Ja4.2- pohonu skipu 240 000 15 000 255 000
a4.3 - draha skipu 40 000 25 000 65 000
a4.4 - kratky davkovaci pasovy dopravnik mezi vaZicim

pasovym dopravnikem a skipem , 5 =800, L = 7000 mm, 4

kw 75 000 10 000 85 000
a5 —vaha na cement 300 kg — tenzometricka 60 000 15 000 75 000
ab —vdha na vodu 150 kg — tenzometricka (pozink.) 40 000 15 000 55 000
a7 —vaha na plastifikatory (2 ks) tenzometricka, vé.

rozvodu a 4 ks éerpadel 150 000 25 000 175 000
a8- rozvod tlakové vody 20000 15 000 35000
a9- zdroj tlakového vzduchu - stavajici 0 0 0
al0- rozvod tlakového vzduchu 15 000 5000 20000}
celkem 1735000 230 000 1965 0?0'
|B: DAVKOVANI KAMENIVA

b1 - fadovy zasobnik kameniva - 4 frakeni (4x8 m3) 330 000 70 000 400 000
b2 - technologické vybaveni zisobniku kameniva 65 000 20 000 85 000
b3 - pasovd vaha kameniva-tenzometricka 380000 80 000 460 000
celkem 775 000 170 000 945 000
C: CEMENTOVE HOSPODARSTVI

¢l —cementové silo ZC 50 (60 tun) - 2 ks 425 000 60 000 435 000
c2 —vybaveni cementovych sil 70000 35 000 105 000
c3 = fizeni oklepu filtrd 35000 5000 40000
¢4 —snekovy dopravnik cementu, cca. 10 m (2 ks) 200 000 30000 230000
celkem 730 000 130 000 860 000
D: RiDicl sYSTEM

d1—silovy rozvadéé 150 000 20000 170 000
d2 — kabelové trasy + kabely 20 000 15 000 95 000
d3 = fidici system 160 000 50 000 210 000
d5—vazici systémy 120 000 20000 140 000,
dé —velin 95 000 15 000 110 000
celkem 605 000 120 000 725 000
D+M (A-D) celkem bez DPH 3 845 000 650 000 4 495 000
Z : DOPRAVA TECHNOLOGIE, ZPROVOZNENI

BETONARNY

vyrobni dokumentace, pruvodne technicka

dokumentace, navody k pouZiti (¢esky jazyk) 50 000 0 50000
revize elektro - dle dokumentace dodavatele 5 000 5 000
kalibrace tenzometrickych vah 9 500 0 9 500
[Zprovoznen: betonarny, Zaskolent obsTuRy. ZRUSEbn

provoz, uvedeni do trvalého provozu 50 000 0 50000
celkem 114 500 0 114 500
[D+M (A-D) +2 celkem bez DPH 3959 500 650 000 4 609 500




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpoéet 2 stavebni ast JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
1 Michacka betonu Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
151710 Panelarna Ostrozska Nova Ves Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové nakiady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 343 064} Zarizeni stavenisté
Z|PSV celkem OJKompletaéni &innost
R|M préce celkem 0
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem 343 064
HZS 0
ZRN+HZS 343 064|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.néklady+HZS 343 064)Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

ing. Miroslav ing. Miroslav
Jmeéno : Pospisil Jméno : Pospisil Jméno :
Datum : pe 14.6.2017|Datum : 14.6.2017|Datum :
/ s 7 2 12 V
Podpis : ’ ) 2 Podpis: / ) ; 2 -3 Podpis:
[/ 4t (74t

Zaklad pro DPH 21,0|% 343 064 Ké
DPH 21,0|% 72 044 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,0]% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 415 108 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba: |151710 Panelarna Ostrozska Nova Ves Rozpocet: 2
Objekt: |1 Michacka betonu stavebni ¢ast
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
61 Upravy povrch( vnitrni 11 831 0 0 0 0
62 Upravy povrchii vnéjsi 7 310 0 0 0 0
63 Podlahy a podiahové konstrukce 38 311 0 0 0 0
64 Vypiné otvort 61190 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni wytahy 14 450 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 209 973 0 0 0 0
[ CELKEM OBJEKT 343 064 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna K&
Zafizeni stavenisté 0 0,0 343 064 0
Kompletaéni ¢innost 0 0,0 343 064 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 151710 Panelarna Ostrozska Nova Ves Rozpocet: 2
Objekt : 1 Michacka betonu stavebni ¢ast
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |61 Upravy povrchu vnitini
1 |612425931RT2 |Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova s pouzitim suché
maltoveé smési m2 7,00 533,00 3 731,00
2 |612473182R00 |Omitka vnitiniho zdiva ze suché smési, &tukova m2 25.00 324,00 8 100,00
Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini 11 831,00
Dil: |62 Upravy povrchii vnéjsi
3 |622421143R00 |Omitka vné&jsi stén, MVC, $tukova, slozitost 1-2 m2 l 20,00 365,50 7 310,00
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi 7 310,00
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
4 [631312711R00 |Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm B 30 (C 25/30) m3 1,50 3 100,00 4 650,00
5 |631313511R00 |Mazanina betonovatl. 8- 12cm B 12,5 (C 12/15) m3 6,00 2 635,00 15 810,00
6 |631362021R00 [VyztuZ mazanin svafovanou siti z drati Kari t 0,30 29 620,00 8 886,00
7 |631571003R00 |Nasyp ze Stérkopisku 0 - 32, hutnény m3 9,02 994,00 8 964,89
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 310,89
Dil: |64 Vyplné otvori
8 |642842111R00 |Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 kus 2.00 595.00 1 190,00
9 |[55330324a Zaruber ocelové +vrata kus 2,00 30 000,00 60 000,00
Celkem za |64 Vypiné otvori 61 190,00
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
10 |941941041R00 |Monta? leseni leh.fad.s podiahami,$.1,2m, H 10 m m2 125.00 4710 5 887,50
11 [941941291R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti leseni k pol.1041 ledeni
pronajaté m2 125,00 35,70 4 462,50
12 |941941841R00 |Demontaz leeni leh.fad.s podlahami$.1,2 mH 10 m m2 125,00 32,80 4 100,00
Celkem za |94 Leseni a stavebni vytahy 14 450,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
13 [962032231R00 |Bourani zdiva z cihel palenych na MVC m3 5,14 604,00 3 105,28
14 |962032314R00 |Bourani pilita cihelnych m3 0,97 1199,00 1158,23
15 |961044111R00 |Bourani zakladu z betonu prostého m3 9,67 2 385,00 23 059,13
16 |965042141R00 |Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 15,78 2 090,00 32 980,20
17 |767996805R00 |Demontaz atypickych ocelovych konstr. nad 500 kg t 7.76 15 800,00 122 608,00
18 [971033461R00 |Vybourani otv. zed cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00 487,50 487,50
19 |971033631R00 |Vybourani otv, zed cihel. pl.4 m2, tI.15 cm, MVC m2 4.08 118,00 480,97
20 [971033651R00 |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, .60 cm, MVC m3 6.06 919,00 5 566,93
21 |973031334R00 |Vysekani kapes zed cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 27,00 164,00 4 428,00
22 |974031666R0O0 |Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosnika 15 x 25 cm m 53.75 206,50 11 098,34
23 |97502 zabezpedeni konstrukci pfi montaznich pracech kpl 1.00 5 000,00 5 000,00
Celkem za |96 Bourdni konstrukci 209 972,60
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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