Odstavné plochy v ul. Krušnohorská v Teplicích

DSP

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

a. Označení stavby:

Název stavby:
Odstavné plochy v ul. Krušnohorská v Teplicích 
Objekt:
C. 1. Komunikace
b. Stavebník/objednatel stavby

Investor:
Statutární město Teplice

Sídlo:
41 595 Teplice, náměstí Svobody 2

IČO:
00 266 621

Spojení:                                       
tel. 417 960 111

Zástupce zadavatele:
Rapid Most spol. s r.o.

c. Zpracovatel dokumentace

Generální projektant:
Rapid Most spol. s r.o.

Sídlo zpracovatele:
434 01 Most Prokopa Holého 2007

Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Plhák, 417 639 213, 
rapidmost@email.cz,


ČKAIT 0401506



rapidmost@seznam.cz
2. Základní údaje o stavbě

b) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projekt řeší zvýšení kapacity odstavných stání v katastrálním území Teplice - Trnovany, v ul. Krušnohorská
v Teplicích. Zájmové území tvoří svažitý terén, v současné době využívaný jako stávající zeleň. Předmět projektu je umístění 61 nových a obnova 9 stávajících odstavných stání, jejich odvodnění a osvětlení. Akce zahrnuje úpravy obslužné komunikace a zeleně. 

a. Předpokládaný průběh stavby:
· zahájení: 2012
· dokončení stavby: 2012-2013
b. Vazby na územní plán včetně plnění jeho podmínek

Stavba je v souladu s územním plánem města. Jedná se o vybudování odstavných ploch.

c. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Část zájmového území zaujímá stávající komunikace, část chodníkové plochy a zeleň. 

d. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba a její provoz nemá negativní vliv na krajinu a zdraví, nebude zhoršovat životní prostředí. 

e. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

· vztahy na dosavadní využití území: mění se

· vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: další plánované stavby nejsou

· změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: nejsou

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

c) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

Dokumentace je v souladu s územním plánem města. K žádosti o stavební povolení bude přiložena dokumentace, která je vypracována v souladu s vyhl. 146/2008.

a. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

PD je v souladu s územním plánem města /ÚR 183 835/2011 Drt
b. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

V dokumentaci je použitá digitální katastrální mapa lokality. Měřičská dokumentace je vyhotovena v jednotné trigonometrické souřadnicové síti a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Celková kvalita práce a dosažená přesnost odpovídá 3. třídě přesnosti. Územně oprávněný zeměměřičský inženýr potvrzuje, že geodetický podklad náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

c. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Dopravní průzkum nebyl prováděn, směrové a šířkové poměry jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110.

d. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

V rámci projektu byla provedena rekognoskace terénu a dotaz na hydrogeologické poměry v lokalitě. Není požadavek na zvláštní zakládání stavby.

e. Diagnostický průzkum konstrukcí

Nebyl prováděn, stávající konstrukce jsou známé, nevykazují poruchy. 

f. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

Nejedná se o stavbu v záplavovém území.

g. Klimatologické údaje

Jedná se o stavbu bez extrémních vlivů. 

h. Stavebně historický průzkum

Stavba není kulturní památkou, stavba se nenachází v památkové zóně.

4. Členění stavby

d) Způsob číslování a značení

Číslování a značení stavby je v souladu s vyhl.146/2008.

a. Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není v rámci stavebního řešení dělena.

b. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

C.1. Komunikace

5. Podmínky realizace stavby

e) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba není časově vázána na jiné stavby.

a. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude probíhat tak, aby velikost plochy záboru byla co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem stavby. Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo zásobování okolních objektů. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí.

b. Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavební pozemky bude možno z okolních komunikací. Během výstavby musí být zajištěn přístup
a příjezd ke stávajícím budovám.

c. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Místní komunikace bude po dobu výstavby částečně dopravně omezena. 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců)

f) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení)

Stavba bude realizována na pozemcích katastrálního území Teplice-Trnovany (parcelní čísla dle přílohy),
po dokončení bude v majetku investora.

a. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Jedná se o výstavbu zpevněné komunikace, užívání bude v souladu s předpisy.

7. Předávání části stavby do užívání

g) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do užívání jako jeden celek.

a. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba nebude užívána před dokončením.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1. Souhrnný technický popis celkové stavby

Návrh se týká vybudování parkoviště P9, P12, P15, P23, P11. Navržené plochy vycházejí z požadavku na zvýšení odstavných stání v lokalitě. U parkoviště P9 dojde k obnově vodorovného dopravního značení. Odstavná stání jsou navržena v kolmém řazení pro OA, v délce stání 4,5-5,0m a šířce stání 2,5m. Základní šířka krajního parkovacího stání se z důvodu vjezdu na stání zvětšuje o 0,25m tj. na 2,75m. Kryt odstavných stání je navržen z ACo11 tl.450mm a DL v tl.320mm, a to z důvodů existence pozemních sítí NN. Příjezdná komunikace k P12 je navržena v šířce 6m, pro ostatní stání bude využívána místní komunikace. Celková kapacita nově navržených stání je 61, z toho 6 stání pro osoby ZTP. Pro pěší provoz jsou navrženy propojovací chodníky v šířce 2m. Kryt chodníků je tvořen betonovou dlažbou tl.60mm a konstrukcí ACo11 tl.250mm. Parkoviště bude nově osvětleno a odvodněno příčnými a podélnými sklony do vpustě SOL1-SOL6. 
Dále dojde k vybudování zpevněných ploch pro kontejnery v tl.320mm. 

Parkovací plochy jsou uzavřeny do betonových obrubníků BO15/25, kryt chodníků je uzavřen do betonových obrub BO8/25. Pláň bude odvodněna podélnou drenáží DN 160mm. V místech kolize se sdělovacím vedením budou vybudovány chráničky Ø 110–150mm s přesahem 0,5m na každou stranu.
Z důvodu výstavby nových parkovišť v ulici Krušnohorská dojde k úpravě veřejného osvětlení pro toto parkoviště. Stávající osvětlení na této komunikaci bude zachováno, dojde pouze ke zrušení sloupů číslo 4333, 4334, 4335, 4336, 4337 a 4339.  Tyto sloupy jsou v současné době umístěny v prostoru nových parkovacích ploch nebo v trase mezi zrušenými sloupy (4336, 4337). Pro jednotnost doporučuji tyto dva sloupy rovněž vyměnit, z důvodu jednotnosti a výměny kabelových přívodů. Sloupy včetně svítidel budou demontovány
a zlikvidovány. Prostor nových parkovišť bude doplněn devíti novými šestimetrovými sloupy (A1-A9). 

Napájení této nové osvětlovací soustavy bude provedeno ze stávajícího sloupu S1(4332) a stávajícího rozvaděče. Kabelové vedení pro osvětlení bude provedeno pomocí kabelu CYKY 4Bx16 mm2. Přívodní vedení včetně zemnícího pásku bude umístěno ve výkopech. V místech, kde kabel prochází pod komunikací, je nutné provést jeho ochranu pomocí chrániček.

Stožáry veřejného osvětlení nejsou umístněny v ochranném pásmu plynovodu nebo elektrického stožárového vedení.
8.1.1. Pozemní komunikace

h) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

· C. 1. Komunikace

a. základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

· C. 1. Komunikace

Z hlediska funkční skupiny je účelová komunikace zařazena do skupiny „C“, obslužná, jednosměrná v šířce 5,00m. Navržené objekty jsou v souladu s ČSN 73 6110.

8.1.2. Mostní objekty a zdi

Nejsou.

8.1.3. Odvodnění pozemní komunikace

Parkoviště bude odvodněno podélným a příčným sklonem do sorpčních vpustí. 
8.1.4. Tunely podzemní stavby a galerie 

Nejsou.

8.1.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové zóny

Nejsou.

8.1.6. Vybavení PK:

a. Záchytné bezpečnostní zařízení: 

Nejsou.

b. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné zařízení, pro telematiku:

Nejsou.

c. Veřejné osvětlení: 

Prostor nových parkovišť bude doplněn devíti novými šestimetrovými sloupy (A1-A9). Napájení této nové osvětlovací soustavy bude provedeno ze stávajícího sloupu S1(4332) a stávajícího rozvaděče.
d. Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace:

Není.

e. Clony a sítě proti oslnění:

Nejsou.

8.1.7. Objekty ostatních skupin objektů: 

Nejsou.

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Nebyly shledány žádné skutečnosti, které by bránily stavbě.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky

b) Rozsah dotčení 

Všechny podmínky a požadavky správců inženýrských sítí byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení jednotlivých podzemních zařízení
a jejich ověření kopanými sondami. Při provádění stavebních nebo jiných prací bude stavebník povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemních sítí, respektovat podmínky prací v ochranných pásmech v souladu s legislativou (ČSN 73 3050; ČSN 73 6005; ČSN 33 2160; ČSN 34 2100).

a. Podmínky pro zásah

jsou dány ČSN 73 6005 a vyjádřením příslušných správců IS.

b. Způsob ochrany nebo úprav

jsou dány ČSN 73 6005 a vyjádřením příslušných správců IS.

c. Vliv na stavebně technické řešení

Jedná se o pozemní komunikace, vliv na stavebně technické řešení není.

11. Zásah stavby do území

c) Bourací práce

V rámci stavby budou provedeny bourací práce v rozsahu daném dokumentací. Bourací a zemní práce budou prováděny běžnou stavební technikou nebo ručně (v ochranném pásmu podzemního vedení). 

a. Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada

Stavba má běžné požadavky na bourací práce. Dojde ke kácení 10stromů Ø 0,2-0,5m, k vykácení náletu tůjí
o ploše cca 20m2 a živých plotů o ploše 350m2.
b. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce jsou minimalizovány. Konečné úpravy terénu jsou provedeny ohumusováním.

c. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Ornice bude oseta travním semenem.

d. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nejsou.

e. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

f. Zásah do jiných pozemků

Není.

g. Vyvolané změny staveb (přeložky) dopravní a technické infrastruktury 

Nejsou.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

d) Všechny druhy energií

Stavba nezvyšuje nároky na energie.

a. Telekomunikace

Stavba nebude využívat telekomunikační síť.

b. Vodní hospodářství

Stavba neovlivní stávající vodní hospodářství.

c. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba je napojena na stávající síť místních komunikací.

d. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu podzemní a nadzemní sítě)

Stavba je napojena na stávající infrastrukturu.

e. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí

e) Ochrana krajiny a přírody

Užíváním stavby nemá a nevzniká negativní vliv na životní prostředí.

a. Hluk

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

b. Emise z dopravy

V průběhu výstavby nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška, při stavbě nedojde k navýšení emisí z dopravy.

c. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.

d. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost zejména: zákonu č. 309/2006 Sb., který nahrazuje vyhl.324/90, a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

e. Nakládání s odpady

Dodavatel bude postupovat v souladu s platnou legislativou. Výkopek a drobná suť bude vyvezena na skládku.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

f) Mechanická odolnost a stabilita

Všechny povrchy odpovídají požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu.

a. Požární bezpečnost

· Komunikace - všeobecná požární bezpečnost 

Stavba je posuzována z hlediska všeobecné požární bezpečnosti. V případě komunikací se jedná
o stavby liniové, pozemní, bez požárního rizika. Po konzultaci s požárně bezpečnostním technikem vyplývá, že tato stavba nevyžaduje vypracování samostatného požárně bezpečnostního řešení.

Posouzení požární bezpečnosti bylo provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby stavebního řízení, při respektování ustanovení §41 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a souvisejících technických norem  a právních předpisů (ČSN 73 0804, 33 3240, 33 3220). Z hlediska norem PBS  navrhovaný stav vyhovuje. Omezení dopravní obslužnosti během provádění stavby, je částečné, stavba nevyžaduje uzávěrky komunikací.
· Nástupní plochy

Stavba není posuzována z hlediska nástupních ploch pro požární techniku k bytovým objektům. Z hlediska nástupních ploch pro požární techniku ke stávajícím bytovým objektům nedojde ke zmenšení kapacit.

Stávající nástupní plochy pro požární techniku budou rozšířeny, čímž dojde ke zlepšení manipulace s technikou v případě zásahu. Jedná se o obslužnou panelovou komunikaci před obytným domem č. p. 1571 (p. p. č. 2562/4) v šíři 3,50-4,00m, v délce 40m, která je návrhem rozšířena na 6m. Dále dojde ke zlepšení kvality konstrukce vozovky a krytu, který bude proveden v asfaltobetonu. 
· Veřejné osvětlení

Elektrické rozvody veřejného osvětlení jsou provedeny pod zemí a nevedou po povrchu v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu nebo zařízení. Napájení je provedeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. Na elektrické rozvody nejsou kladeny zvláštní požadavky.

Stožáry veřejného osvětlení neovlivňují přístupové komunikace pro požární vozidla (neovlivňují šířku komunikací a nebrání vjezdu na tyto komunikace) ani nejsou situovány na nástupních plochách sloužících pro vedení požárního zásahu. Stožáry veřejného osvětlení nejsou umístněny v ochranném pásmu plynovodu nebo elektrického stožárového vedení.
b. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba nepoškozuje zdraví, nezhoršuje životní prostředí.

c. Ochrana proti hluku

Zhotovitel zajistí omezení hluku a vibrací použitím nejvhodnějších druhů a typů strojní mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

d. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK)

Projekt je v souladu s příslušnými předpisy a normami pro bezpečnost provozu. 

e. Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie)

Jedná se o rekonstrukci. Nároky na spotřebu energií nevznikají.

15. Další požadavky - návrh řešení stavby z hlediska dodržení:

g) Užitných vlastností stavby (kapacita objektů, OTP na výstavbu a výrobky)

Plocha staveniště:

1700m²
a. Zabezpečení přístupu a užívání stavby OOSPO

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. V dokumentaci byly posouzeny a navrženy stavební detaily a veškeré stavební úpravy tak, aby umožnily plynulý bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba nebude ovlivňována uvedenými škodlivými vlivy.

c. Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou splněny.
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