


Výpis dveří



VÝPIS DVEŘÍ 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

DV01/L

Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová
zárubeň barva RAL - stěna  tl. 150 mm,
křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú.
HPL - barva tmavá šedá, odstín
odsouhlasí architekt, bez prahu, kování
broušený nerez klika/klika, zadlabací
zámek - wc klička

700 x 1970 mm 1

DV01/P

Dveře jednokřídlové otočné pravé,
ocelová zárubeň barva RAL - stěna  tl.
150 mm, křídlo hladké plné s
polodrážkou, p.ú. HPL - barva tmavá
šedá, odstín odsouhlasí architekt, bez
prahu, kování broušený nerez klika/klika,
zadlabací zámek - wc klička

700 x 1970 mm 2

DV02/L

Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová
zárubeň barva RAL - stěna  tl. 150 mm,
křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú.
HPL - barva tmavá šedá, odstín
odsouhlasí architekt, bez prahu, kování
broušený nerez klika/klika, zadlabací
zámek, cylindrická vložka

800 x 1970 mm 4

DV02/P

Dveře jednokřídlové otočné pravé,
ocelová zárubeň barva RAL - stěna  tl.
150 mm, křídlo hladké plné s
polodrážkou, p.ú. HPL - barva tmavá
šedá, odstín odsouhlasí architekt, bez
prahu, kování broušený nerez klika/klika,
zadlabací zámek - wc klička

800 x 1970 mm 10

DV03/L

Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová
zárubeň barva RAL - stěna  tl. 150 mm,
křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú.
HPL - barva tmavá šedá, odstín
odsouhlasí architekt, s prahem, kování
broušený nerez klika/klika, zadlabací
zámek, cylindrická vložka, PROTIPOŽÁRNÍ
EW30 DP1

DV04/L

Venkovní zateplené dveře jednokřídlové
otočné levé, ocelová zárubeň barva RAL
- stěna  tl. 150 mm, křídlo hladké plné s
polodrážkou, p.ú. HPL - barva tmavá
šedá, odstín odsouhlasí architekt, s
prahem, kování broušený nerez
klika/koule, zadlabací zámek, cylindrická
vložka

800 x 1970 mm 1



Výpis doplňků



VÝPIS DOPLŇKŮ 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

D01
Přenosný hasící přístroj práškový 6 kg,
hasící schopnost 21A, 183B, C - 8



Výpis oken



VÝPIS OKEN 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

O01
Okno dvojdílné, otevíravé a sklopné,

část fixní, izolační TROJSKLO
1640 x 1500 mm 2

O02
Okno trojdílné, jeden díl otevíravý a

sklopný, dva díly fixní, izolační
TROJSKLO

2410 x 1500 mm 6

O03

Sestava dvojdílných oken se sloupkem

překrývajícím navazující zděnou příčku,

dva díly otevíravé a sklopné, dva díly

fixní, izolační TROJSKLO

2410 x 750 mm 1

O04

Sestava dvojdílných oken se sloupkem

překrývajícím navazující zděnou příčku,

dva díly otevíravé a sklopné, dva díly

fixní, izolační TROJSKLO

2130 x 750 mm 1

O05

Okno dvojdílné, jeden díl otevíravý a

sklopný, druhý otevíravý, dělení skel

ve čtvercovém rastru, izolační
DVOJSKLO

1720 x 1000 mm 1

O06

Okno trojdílné, jeden díl sklopný, dva

díly fixní, dělení skel ve čtvercovém

rastru, izolační DVOJSKLO
2100 x 3600 mm 2



VÝPIS OKEN 2

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

O07
Okno jednodílné, fixní, dělení skla ve
čtvercovém rastru, izolační DVOJSKLO

3000 x 1000 mm 1

O08
Okno dvojdílné, zasklení fixní, izolační
TROJSKLO

1080 x 500 mm 2

O09
Okno dvojdílné, zasklení fixní, izolační
DVOJSKLO

1200 x 500 mm 2

O10

Interiérové okno mezi halou a
kancelářemi, v klenutém otvoru,
jednodílné fixní, dělení skla ve
čtvercovém rastru, izolační DVOJSKLO

2000 x 1215 mm 6

O11

Střešní světlík,
konstrukce z hliníkových

profilů s přerušeným
tepelným mostem,
zasklení izolačním

dvojsklem, celková délka
bude rozdělena na 12
polí, ve 2 polích na
opačných koncích
světlíku vsazena

výklopná elektricky
ovládaná křídla - pohon

a ovládací prvky
součástí dodávky

světlíku, ostatní části
budou provedeny fixní,

barva RAL 9006

1

délka světlíku
25225 mm



Výpis klempířských výrobků



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

K01
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 340 mm
dl. 1640 mm 2

K02
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 340 mm
dl. 2410 mm 7

K03
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 340 mm
dl. 2130 mm 1

K04
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 320 mm
dl. 1200 mm 2

K05
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 340 mm
dl. 1080 mm 2

K06
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 300 mm
dl. 1720 mm 1

K07
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 300 mm
dl. 2100 mm 2



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 2

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

K08
Oplechování parapetu okna, barvený
pozink plech tl. 0,6 mm, RAL 9006 -

ř.š. 300 mm
dl. 2860 mm 1

K09

Podokapový žlab půlkulatý, d=200, ř.š.
360 mm, barvený pozink plech tl. 0,6

mm, RAL 9006, včetně žlabových háků
á 1000 mm, jejich kotvení a kotlíků

d = 200 mm
dl. 69 bm

-

K10

Dešťový svod kulatý d=150 mm,
barvený pozink plech tl. 0,6 mm, RAL
9006, včetně všech kolen a kotvících

prvků

d = 150 mm
dl. 28 bm

-

K11
Podplechování dešťového žlabu,

barvený pozink plech tl. 0,6 mm, RAL
9006 -  ř.š. 460 mm

49 bm -

K12

Oplechování štítové hrany střechy,
provední - systémový poplastovaný
plech v rozsahu dle detailu, nutno
zohlednit v dodávce střešní krytiny

25 bm -



Výpis parapetů



VÝPIS PARAPETŮ 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

P01

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

1640 x 500 mm 2

P02

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

2410 x 500 mm 6

P03

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

1130 x 480 mm 1

P04

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

935 x 480 mm 1

P05

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

2000 x 260 mm 6

P06

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

1720 x 500 mm 1

P07

Vnitřní parapetní deska,
drevotřísková, p.ú. CPL laminát,
postformingová hrana, přesah max 30
mm, barva bílá

1080 x 480 mm 1



Výpis zámečnických výrobků



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

Označení Schéma Popis Rozměry Celkem Poznámka

Z01

Zábradlí schodiště - dřevěné madlo
50/40, podložená ocelová pásovina 35/4
mm se ztužujícím kolmým páskem, tvar
obráceného T profilu, Stojina - ocelová
pásovina 35/4 do tvaru L, kotvení do zdi
přes kotevní terč ∅90 mm tl. 4 mm á
1250 mm, 2x kotva do zdi - imbus se
zápustnou hlavou, barva RAL 7016,
dřevěné madlo - výška od podlahy 1100
mm, konstrukce viz. detail

dl. 2200 mm 2

Z02

Průmyslová sekční
výsuvná vrata se
vsazenými dveřmi a

zateplením, osazení za
otvorem, p.ú. RAL

9006, elektrický pohon
s řídící jednotkou a

ovládáním dle
požadavku investora,
součástí dodávky

kotvení do nadpraží s
odskokem stěny

1

otvor 2700 x 3300 mm

Z03

Průmyslová sekční
výsuvná vrata se
vsazenými dveřmi a

zateplením, osazení za
otvorem, p.ú. RAL

9006, elektrický pohon
s řídící jednotkou a

ovládáním dle
požadavku investora,
součástí dodávky

kotvení do nadpraží s
odskokem stěny

1

otvor 2500 x 3000 mm


