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1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 
 

Nosná ocelová konstrukce je navržena dle ČSN EN 1993-1-1 „Navrhování ocelových konstrukcí – Část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Statický výpočet (výpočet vnitřních sil a deformací) 
je proveden ručním výpočtem s pomocí programu MS Excel nebo strojním výpočtem pomocí programu 
Scia Engineer. Vstupní a výstupní data ze statického výpočtu jsou archivována u zpracovatele projektové 
dokumentace. 
 
Zatížení na konstrukci je stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1 "Zatížení stavebních 
konstrukcí". Stálé zatížení je stanoveno na základě skutečných hmotností jednotlivých konstrukcí, 
nahodilé zatížení je stanoveno následovně: 

- Zatížení střešní konstrukce od rozvodů a instalací je 0,10 kN/m
2
 

- Zatížení konstrukce sněhem (II. oblast – základní tíha sněhu) je 0,88 kN/m
2 – charakteristická 

hodnota je stanovena podle digitální mapy www.snehovamapa.cz (ČHMÚ a VŠB-TU Ostrava) 

- Zatížení konstrukce větrem (II. oblast – výchozí základní rychlost větru je 25,0 m/s) 

Na stávající a nové ocelové konstrukce je použit materiál S 235, na trapézové plechy je použit materiál 
S 320, třída provedení ocelové konstrukce "EXC2" dle ČSN EN 1090-2.  

Povrchová úprava nových ocelových konstrukcí je po otryskání na stupeň Sa 2,5 (u stávajících ocelových 
konstrukcí je po mechanickém očištění na stupeň St 2) provedena nátěrovým systémem dle požadavku 
investora pro stupeň korozní agresivity prostředí C3. Zazděné a zabetonované části konstrukce nenatírat. 

2. Seznam použité literatury 
 

• ČSN EN 1991-1  Zatížení stavebních konstrukcí 

• ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí 

• Novák, Hořejší   Statické tabulky 
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3. Nosná konstrukce střešeního pláště 

3.1 Trapézový plech: 

Zatížení - stálé:       

       
Stálé pevné zatížení: bk hk ρρρρk    gk γγγγG    gd 

 
mm mm kg/m3 kN/m - kN/m 

hydroizolace: 1000 1000 10 0.10 1.35 0.14 

tepelná izolace: 1000 200 150 0.30 1.35 0.41 

trapézový plech: 1000 1000 9.09 0.09 1.35 0.12 

    
0.49 1.35 0.66 

       
Zatížení - technologické:       

       
Proměnné volné zatížení: bk hk ρρρρk    pk γγγγG    pd 

 
mm mm kg/m3 kN/m - kN/m 

rozvody instalací: 1000 1000 10.0 0.10 1.50 0.15 

    0.10 1.50 0.15 

       
Zatížení sněhem:       

       
sk γγγγQ    sd 

Proměnné pevné zatížení sněhem: 
   

kN/m2 - kN/m2 

charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk 0.88 kN/m2 0.88 1.50 1.32 

sklon střechy (přiléhající střechy): α1 22.00 ° 
   

sklon vyšší střechy: αh 0.00 ° 
   

výškový rozdíl střech: h 0.00 m 
   

šírka střechy (popř. vyššího objektu): b1 0.00 m 
   

šířka přiléhající střechy: b2 0.00 m 
   

součinitel expozice: Ce 1.00 - 1.00 
  

tepelný součinitel: Ct 1.00 - 1.00 
  

délka závěje: ls 5.00 m 
   

omezení tvarového souč. dle sněhové oblasti: µw,max 2.00 - 
   

tvarový součinitel střechy pro nižší střechu µ1(α1) 0.80 - 0.80 
  

tvarový součinitel střechy pro vyšší střechu: µ1(αh) 0.80 - 
   

tvarový součinitel střechy zohledňující sesuv: µs 0.00 - 
   

tvarový součinitel střechy - navátý sníh: µw 0.00 - 
   

tvarový součinitel střechy - navátý sníh + 
sesuv: µ2 0.80 

 
0.80 

  
zatěžovací šířka: bs 1.00 m 0.70 1.50 1.06 

zatěžovací šířka: bs 1.00 m 0.70 1.50 1.06 

horní mez zatížení: 
   

0.70 1.50 1.06 

dolní mez zatížení: 
   

0.70 1.50 1.06 

průměrné rovnoměrné zatížení: 
   0.70 1.50 1.06 
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Zatížení větrem:       

       
Proměnné zatížení větrem na sedlovou střechu: 

     
Rychlost větru a dynamický tlak: 

      
Souč. směru větru / souč. ročního období: cdir 1.00 - cseason 1.00 - 

Součinitel pravděpodobnosti: 
   

cprob 1.00 - 

Větrová oblast / výchozí zákl. rychlost větru: II 
 

vb,0 25.00 m/sec 

Zákl. rychlost větru - terén kat. II, h = 10m: 
   

vb 25.00 m/sec 

Kategorie terénu / parametr drsnosti terénu: 
 

III 
 

z0 0.30 - 

Minimální výška / maximální výška: zmin 5.00 - zmax 200.00 m 

Parametr drsnosti terénu - terén kategorie II: 
   

z0,II 0.05 - 

Součinitel terénu / součinitel drsnosti terénu: kr 0.22 - cr 0.76 - 

Součinitel orografie / střední rychlost větru: co 1.00 - vm 19.09 m/sec 

Součinitel turbulence / intenzita turbulence: kl 1.00 - Iv 0.28 - 

Směrodatná odchylka turbulence: 
   σv 5.38 m/sec 

Měrná hmot. vzduchu / max. dynamický tlak: ρ 1.25 kg/m3 qp(ze) 0.68 kN/m2 

Geometrie konstrukce: 
      

Referenční výška / výška konstrukce: ze 10.40 m h 10.40 m 

Příčný směr (θ (θ (θ (θ = 0°)       
Délka objektu / sklon střechy: b 35.00 m α 22.00 ° 

    αs 0.38 rad 

Zatěžovací šířka / součinitel e: bw 1.00 m e 20.80 m 

 
cpe,10 cpe,1 cpe we,k γγγγQ    we,d 

 
- - 

 kN/m - kN/m 

Oblast F (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.43 0.43 0.43 0.29 1.50 0.44 

Oblast G (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.43 0.43 0.43 0.29 1.50 0.44 

Oblast H (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.29 0.29 0.29 0.20 1.50 0.30 

Oblast F (tab. 7.4a / 40) sání: -0.71 -1.77 -0.71 -0.48 1.50 -0.72 

Oblast G (tab. 7.4a / 40) sání: -0.66 -1.50 -0.66 -0.45 1.50 -0.67 

Oblast H (tab. 7.4a / 40) sání: -0.25 -0.25 -0.25 -0.17 1.50 -0.26 

Oblast I (tab. 7.4a / 40) sání: -0.40 -0.40 -0.40 -0.27 1.50 -0.41 

Oblast J (tab. 7.4a / 40) sání: -0.77 -1.03 -0.77 -0.52 1.50 -0.78 

       
Podélný směr (θ (θ (θ (θ = 90°)       
Délka objektu / sklon střechy: b 12.00 m α 22.00 ° 

    αs 0.38 rad 

Zatěžovací šířka / součinitel e: bw 1.00 m e 12.00 m 

 
cpe,10 cpe,1 cpe we,k γγγγQ    we,d 

 
- - 

 kN/m - kN/m 

Oblast F (tab. 7.4b / 40): -1.21 -1.77 -1.46 -0.99 1.50 -1.48 

Oblast G (tab. 7.4b / 40): -1.35 -2.00 -1.64 -1.11 1.50 -1.67 

Oblast H (tab. 7.4b / 40): -0.70 -1.20 -0.70 -0.47 1.50 -0.71 

Oblast I (tab. 7.4b / 40): -0.50 -0.50 -0.50 -0.34 1.50 -0.51 
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fk γγγγQ    fd 

    
kN/m - kN/m 

kombinace - tlak větru: 
   1.47 1.45 2.13 

kombinace - sání větru: 
   

-0.69 1.59 -1.10 

 
Posouzení TR plechu:    

    
Návrhová pevnost oceli v tlaku za ohybu: ocel S 320G  
mez kluzu: fy 320 MPa 

modul pružnosti oceli v tahu a v tlaku: E 210000 MPa 

součinitel bezpečnosti: γM0 1.00 - 

 
 

  
  

Průřezové charakteristiky (třída průřezu 3.):    
hmotnost profilu: m 9.09 kg/m2 

moment setrvačnosti - efektivní (pozitivní): Ieff+ 1.716E+06 mm4 

průřezový modul - efektivní (pozitivní): Weff+ 2.643E+04 mm3 

moment setrvačnosti - efektivní (negativní): Ieff- 1.709E+06 mm4 

průřezový modul - efektivní (negativní): Weff- 2.572E+04 mm3 

 

     

    

    

    

    

    

Pozitivní polohou všech tabelovaných nesymetrických trapézových plechů se rozumí poloha se širokou vlnou nahoře (u prostého nosníku je široká vlna 
tlačena). Vyjímkou jsou pouze trapézové plechy TR 30/262,5, TR 39/333 a TR 58/315, u kterých je v pozitivní  

    

Vnitřní síly na nosníku: 
   

návrhové rozpětí: L0 4250 mm 

návrhová kombinace - tíhové zatížení: fd1 2.13 kN/m 

návrhová kombinace - vztlakové zatížení: fd2 1.10 kN/m 

návrhový ohybový moment od tíhového zatížení: MEd,g 4.81 kNm 

návrhový ohybový moment od vztlakového zatížení: MEd,w 2.49 kNm 

    

Posouzení na I. mezní stav:    
návrhová únosnost průřezu v ohybu (pozitivní poloha +): MRd,p 8.46 kNm 

návrhový ohybový moment od tíhového zatížení: MEd,g 4.81 kNm 

posudek - ohyb: 
 

0.57 
 

  Vyhovuje  

    
návrhová únosnost průřezu v ohybu (negativní poloha -): MRd,n 8.23 kNm 

návrhový ohybový moment od vztlakového zatížení: MEd,w 2.49 kNm 

posudek - ohyb: 
 

0.30 
 

  
Vyhovuje 
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Posouzení na II. mezní stav: 

   
charekteristická kombinace - tíhové zatížení: fk1 1.47 kN/m 

charekteristická kombinace - vztlakové zatížení: fk2 0.69 kN/m 

charekteristické zatížení - stálé: gk 0.49 kN/m 

charekteristické zatížení - užitné: pk 0.10 kN/m 

charekteristické zatížení - sníh: sk 0.70 kN/m 

charekteristické zatížení - proměnné volné větrem, maximum: wk,max 0.29 kN/m 

charekteristické zatížení - proměnné volné větrem, minimum: wk,min 1.11 kN/m 

    
Deformace na nosníku od tíhových zatížení:    
průhyb od proměnných tíhových zatížení: δ1 10.56 mm 

limitní průhyb od proměnných zatížení - L0/250: δlim,1 17.00 mm 

posudek: 
 

0.62 - 

  Vyhovuje  

    
průhyb od celkového tíhového zatížení: δmax 17.33 mm 

limitní průhyb od celkového zatížení - L0/200: δlim,max 21.25 mm 

posudek: 
 

0.82 - 

  
Vyhovuje 

 

    
Deformace na nosníku od vztlakových zatížení: 

   
průhyb od proměnných vztlakových zatížení: δ2 13.14 mm 

limitní průhyb od proměnných zatížení - L0/250: δlim,2 17.00 mm 

posudek: 
 

0.77 - 

  
Vyhovuje 

 

    
průhyb od celkového vztlakového zatížení: δmax 8.20 mm 

limitní průhyb od celkového zatížení - L0/200: δlim,max 21.25 mm 

posudek: 
 

0.39 - 

  Vyhovuje  
 
4. Nosná konstrukce střechy nad halou 

4.1 Zatížení nosné ocelové konstrukce střešního vazníku: 

Zatížení - stálé:       

       
Stálé pevné zatížení: bk hk ρρρρk    gk γγγγG    gd 

 
mm mm kg/m3 kN/m - kN/m 

hydroizolace: 4250 1000 10 0.43 1.35 0.57 

tepelná izolace: 4250 200 150 1.28 1.35 1.72 

trapézový plech: 4250 1000 9.09 0.39 1.35 0.52 

    2.09 1.35 2.82 
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Zatížení - technologické: 

       
Proměnné volné zatížení: bk hk ρρρρk    pk γγγγG    pd 

 
mm mm kg/m3 kN/m - kN/m 

rozvody instalací: 4250 1000 10.0 0.43 1.50 0.64 

    
0.43 1.50 0.64 

       
Zatížení sněhem:       

       
sk γγγγQ    sd 

Proměnné pevné zatížení sněhem: 
   

kN/m2 - kN/m2 

charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk 0.88 kN/m2 0.88 1.50 1.32 

sklon střechy (přiléhající střechy): α1 22.00 ° 
   

sklon vyšší střechy: αh 0.00 ° 
   

výškový rozdíl střech: h 0.00 m 
   

šírka střechy (popř. vyššího objektu): b1 0.00 m 
   

šířka přiléhající střechy: b2 0.00 m 
   

součinitel expozice: Ce 1.00 - 1.00 
  

tepelný součinitel: Ct 1.00 - 1.00 
  

délka závěje: ls 5.00 m 
   

omezení tvarového souč. dle sněhové oblasti: µw,max 2.00 - 
   

tvarový součinitel střechy pro nižší střechu µ1(α1) 0.80 - 0.80 
  

tvarový součinitel střechy pro vyšší střechu: µ1(αh) 0.80 - 
   

tvarový součinitel střechy zohledňující sesuv: µs 0.00 - 
   

tvarový součinitel střechy - navátý sníh: µw 0.00 - 
   

tvarový součinitel střechy - navátý sníh + 
sesuv: µ2 0.80 

 
0.80 

  
zatěžovací šířka: bs 4.25 m 0.70 1.50 1.06 

zatěžovací šířka: bs 4.25 m 0.70 1.50 1.06 

horní mez zatížení: 
   

2.99 1.50 4.49 

dolní mez zatížení: 
   2.99 1.50 4.49 

průměrné rovnoměrné zatížení: 
   

2.99 1.50 4.49 

       
Zatížení větrem:       

       
Proměnné zatížení větrem na sedlovou střechu: 

     
Rychlost větru a dynamický tlak: 

      
Souč. směru větru / souč. ročního období: cdir 1.00 - cseason 1.00 - 

Součinitel pravděpodobnosti: 
   

cprob 1.00 - 

Větrová oblast / výchozí zákl. rychlost větru: II 
 

vb,0 25.00 m/sec 

Zákl. rychlost větru - terén kat. II, h = 10m: 
   

vb 25.00 m/sec 

Kategorie terénu / parametr drsnosti terénu: 
 

III 
 

z0 0.30 - 

Minimální výška / maximální výška: zmin 5.00 - zmax 200.00 m 

Parametr drsnosti terénu - terén kategorie II: 
   

z0,II 0.05 - 

Součinitel terénu / součinitel drsnosti terénu: kr 0.22 - cr 0.76 - 

Součinitel orografie / střední rychlost větru: co 1.00 - vm 19.09 m/sec 

Součinitel turbulence / intenzita turbulence: kl 1.00 - Iv 0.28 - 
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Směrodatná odchylka turbulence: 
   σv 5.38 m/sec 

Měrná hmot. vzduchu / max. dynamický tlak: ρ 1.25 kg/m3 qp(ze) 0.68 kN/m2 

Geometrie konstrukce: 
      

Referenční výška / výška konstrukce: ze 10.40 m h 10.40 m 

Příčný směr (θ (θ (θ (θ = 0°)       
Délka objektu / sklon střechy: b 35.00 m α 22.00 ° 

    αs 0.38 rad 

Zatěžovací šířka / součinitel e: bw 4.25 m e 20.80 m 

 
cpe,10 cpe,1 cpe we,k γγγγQ    we,d 

 
- - 

 kN/m - kN/m 

Oblast F (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.43 0.43 0.43 1.24 1.50 1.86 

Oblast G (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.43 0.43 0.43 1.24 1.50 1.86 

Oblast H (tab. 7.4a / 40) tlak: 0.29 0.29 0.29 0.84 1.50 1.27 

Oblast F (tab. 7.4a / 40) sání: -0.71 -1.77 -0.71 -2.05 1.50 -3.08 

Oblast G (tab. 7.4a / 40) sání: -0.66 -1.50 -0.66 -1.90 1.50 -2.85 

Oblast H (tab. 7.4a / 40) sání: -0.25 -0.25 -0.25 -0.73 1.50 -1.09 

Oblast I (tab. 7.4a / 40) sání: -0.40 -0.40 -0.40 -1.15 1.50 -1.73 

Oblast J (tab. 7.4a / 40) sání: -0.77 -1.03 -0.77 -2.22 1.50 -3.33 

       
Podélný směr (θ (θ (θ (θ = 90°)       
Délka objektu / sklon střechy: b 12.00 m α 22.00 ° 

    αs 0.38 rad 

Zatěžovací šířka / součinitel e: bw 4.25 m e 12.00 m 

 
cpe,10 cpe,1 cpe we,k γγγγQ    we,d 

 
- - 

 kN/m - kN/m 

Oblast F (tab. 7.4b / 40): -1.21 -1.77 -1.46 -4.20 1.50 -6.29 

Oblast G (tab. 7.4b / 40): -1.35 -2.00 -1.64 -4.72 1.50 -7.08 

Oblast H (tab. 7.4b / 40): -0.70 -1.20 -0.70 -2.02 1.50 -3.02 

Oblast I (tab. 7.4b / 40): -0.50 -0.50 -0.50 -1.44 1.50 -2.16 

 
4.2 Vstupní data strojního výpočtu - geometrie a zatížení: 

Projekt 
Licenční jméno PROSTAB s.r.o. 
Národní norma EC - EN 
Konstrukce Rám XZ 
Poč. uzlů : 29 
Poč. prutů : 19 
Poč. ploch : 0 
Poč. průřezů : 7 
Poč. zat. stavů : 11 
Poč. materiálů : 1 
Tíhové zrychlení 
[m/sec2] 

9.810 

Verze Scia Engineer 8.0.19 
Funkcionalita Ocel  
Popis 
kombinace 

Součinitele zatížení do kombinací :  
Dílčí součinitel stálého zatížení - nepříznivý 1.35 
Dílčí součinitel stálého zatížení - příznivý 1.00 
Dílčí souč. pro účinky předpětí - příznivý 1.00 
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Dílčí souč. pro účinky předpětí - nepříznivý 1.20 
Dílčí součinitel řídicí nahodilé zatížení 1.50 
Dílčí souč. doprovázející nahodilé zatížení 1.50 
Redukční součinitel 0.85 
Dílčí součinitel pro účinky smršťování 1.00 

 
Průřezy 

Jméno Typ Materiá
l 

A 
[m2] 

Iy 
[m4] 

Iz 
[m4] 

Wely 
[m3] 

Welz 
[m3] 

Wply 
[m3] 

Wplz 
[m3] 

CS1 2LT S 235 1.3820e-003 4.5564e-007 1.0575e-006 1.0564e-005 1.6524e-005 1.9460e-005 2.8841e-005 
CS2 2LT S 235 1.1387e-003 2.5670e-007 6.4435e-007 7.2210e-006 1.1932e-005 1.3256e-005 2.1010e-005 
CS3 2LT S 235 7.5787e-004 1.0849e-007 2.9330e-007 3.8222e-006 6.6659e-006 6.9970e-006 1.1835e-005 
CS4 L45/5 S 235 4.3000e-004 7.8365e-008 7.8365e-008 2.4400e-006 2.4400e-006 6.0537e-006 6.0537e-006 
CS5 2LT S 235 7.5787e-004 1.0849e-007 2.9330e-007 3.8222e-006 6.6659e-006 6.9970e-006 1.1835e-005 
CS6 L40/4 S 235 3.0800e-004 4.4704e-008 4.4704e-008 1.5600e-006 1.5600e-006 3.9030e-006 3.9030e-006 
CS7 HEA120 S 235 2.5300e-003 6.0600e-006 2.3100e-006 1.0600e-004 3.8500e-005 1.2000e-004 5.9000e-005 

 
Materiály 

Jméno Typ Jednotková 
hmotnost 
[kg/mm3] 

E 
[MPa] 

Poisson - nu G 
[MPa] 

Tep.roztaž. 
[m/mK] 

S 235 Ocel 0.00 2.1000e+005 0.3 8.0769e+004 0.00 

 
Data o vzpěru 

Jméno Počet částí 
BC1 1 
BC2 5 
BC3 2 
BC4 1 
BC5 6 

 
Zatěžovací stavy 

Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

LC1 Vlastní váha Stálé LG1 Vlastní tíha   -Z     
LC2 Stálé Stálé LG1 Standard         
LC3 Technologie Nahodilé LG2 Statické Standard   Dlouhodobé Žádný 
LC4 Sníh - plný Nahodilé LG3 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 
LC5 Sníh - levý Nahodilé LG3 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 
LC6 Sníh - pravý Nahodilé LG3 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 
LC7 Vítr podélný Nahodilé LG4 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 
LC8 Vítr příčný +x 

(tlak) 
Nahodilé LG4 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 

LC9 Vítr příčný -x 
(tlak) 

Nahodilé LG4 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 

LC10 Vítr příčný +x 
(sání) 

Nahodilé LG4 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 

LC11 Vítr příčný -x 
(sání) 

Nahodilé LG4 Statické Standard   Krátkodobé Žádný 

 
Skupiny zatížení 

Jméno Zatížení Vztah Součinitel 2  
LG1 Stálé     
LG2 Nahodilé Standard Kat E : sklady 
LG3 Nahodilé Výběrová Zatížení sněhem do 1000 m.n.m. 
LG4 Nahodilé Výběrová Vítr 
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Kombinace 
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 

[1] 
CO1 únosnost EN-MSÚ LC1 - Vlastní váha 

LC2 - Stálé 
LC3 - Technologie 
LC4 - Sníh - plný 
LC5 - Sníh - levý 
LC6 - Sníh - pravý 
LC7 - Vítr podélný 
LC8 - Vítr příčný +x (tlak) 
LC9 - Vítr příčný -x (tlak) 
LC10 - Vítr příčný +x (sání) 
LC11 - Vítr příčný -x (sání) 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 

CO2 použitelnost EN-MSP char. LC1 - Vlastní váha 
LC2 - Stálé 
LC3 - Technologie 
LC4 - Sníh - plný 
LC5 - Sníh - levý 
LC6 - Sníh - pravý 
LC7 - Vítr podélný 
LC8 - Vítr příčný +x (tlak) 
LC9 - Vítr příčný -x (tlak) 
LC10 - Vítr příčný +x (sání) 
LC11 - Vítr příčný -x (sání) 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 

 
Třídy výsledků 

Jméno Výpis 
MSU CO1 
MSU+MSP CO1 

CO2 
 

ZS LC1 
LC2 
LC3 
LC4 
LC5 
LC6 
LC7 
LC8 
LC9 
LC10 
LC11 
 

 
Klíč kombinace 
 

Jméno Popis kombinací 
1 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC9*0.90 
2 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC7*1.50 
3 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC6*1.50 +LC9*0.90 
4 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 
5 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC8*0.90 
6 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC7*0.90 
7 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC7*1.50 
8 LC1*1.35 +LC2*1.35 
9 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC8*0.90 
10 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC11*0.90 
11 LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC5*1.50 +LC8*0.90 
12 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC8*0.90 
13 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC9*1.50 
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14 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC4*0.75 +LC8*0.90 
15 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC3*1.50 +LC6*1.50 +LC9*0.90 
16 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC8*0.90 
17 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*0.50 +LC8*1.00 
18 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC5*0.50 +LC9*1.00 
19 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC7*1.00 
20 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC8*0.60 
21 LC1*1.00 +LC2*1.00 
22 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC9*0.60 
23 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC6*0.75 +LC8*1.50 
24 LC1*0.85 +LC2*0.85 +LC3*1.50 +LC5*0.75 +LC9*1.50 
25 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 
26 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC6*0.50 +LC9*1.00 
27 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.50 +LC8*1.00 

 
Uzel 

Jméno Souř. X 
[mm] 

Souř. Z 
[mm] 

N1 -1130.893 1751.120 
N2 -1130.893 224.177 
N3 -3172.394 915.230 
N4 -3172.394 117.167 
N5 -5407.667 0.000 
N6 0.000 2214.163 
N7 5407.667 0.000 
N8 1130.893 224.177 
N9 -4084.869 541.618 
N10 -2232.156 1300.209 
N11 1130.893 1751.120 
N12 3172.394 915.230 
N13 3172.394 117.167 
N14 4084.869 541.618 
N15 2232.156 1300.209 
N16 -5435.720 68.514 
N17 4.627 2292.268 
N19 -4112.922 610.132 
N20 -3200.447 983.744 
N21 -2260.209 1368.723 
N22 -1158.946 1819.634 
N23 -28.053 2282.677 
N24 -4.627 2292.268 
N25 4112.922 610.132 
N26 3200.447 983.744 
N27 2260.209 1368.723 
N28 1158.946 1819.634 
N29 28.053 2282.677 
N30 5435.720 68.514 

 
Prut 
Jméno Průřez Délka 

[mm] 
Tvar Poč. uzel Konc. 

uzel 
Typ FEM typ Vrstva 

B1 CS4 - L45/5 1526.943 Čára N1 N2 obecný (0) standard Vrstva1 
B2 CS6 - L40/4 798.063 Čára N3 N4 obecný (0) standard Vrstva1 
B3 CS1 - 2LT (L(CSN)60/6; 8) 5843.405 Čára N5 N6 obecný (0) standard Vrstva1 
B4 CS1 - 2LT (L(CSN)60/6; 8) 5843.405 Čára N7 N6 obecný (0) standard Vrstva1 
B5 CS3 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 2261.787 Čára N8 N2 obecný (0) standard Vrstva1 
B6 CS2 - 2LT (L(CSN)50/6; 8) 4282.645 Čára N2 N5 obecný (0) standard Vrstva1 
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B7 CS6 - L40/4 1006.364 Čára N9 N4 obecný (0) standard Vrstva1 
B8 CS5 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 1539.683 Čára N10 N2 obecný (0) standard Vrstva1 
B9 CS6 - L40/4 1511.170 Čára N10 N4 obecný (0) standard Vrstva1 
B10 CS4 - L45/5 2288.878 Čára N2 N6 obecný (0) standard Vrstva1 
B11 CS4 - L45/5 1526.943 Čára N11 N8 obecný (0) standard Vrstva1 
B12 CS6 - L40/4 798.063 Čára N12 N13 obecný (0) standard Vrstva1 
B13 CS2 - 2LT (L(CSN)50/6; 8) 4282.645 Čára N8 N7 obecný (0) standard Vrstva1 
B14 CS6 - L40/4 1006.364 Čára N14 N13 obecný (0) standard Vrstva1 
B15 CS5 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 1539.683 Čára N15 N8 obecný (0) standard Vrstva1 
B16 CS6 - L40/4 1511.170 Čára N15 N13 obecný (0) standard Vrstva1 
B17 CS4 - L45/5 2288.878 Čára N8 N6 obecný (0) standard Vrstva1 
B18 CS7 - HEA120 5868.719 Čára N16 N24 obecný (0) standard Vrstva1 
B19 CS7 - HEA120 5868.719 Čára N30 N17 obecný (0) standard Vrstva1 

 
Klouby na prutu 

Jméno Prut Pozice ux uz fiy 
H1 B1 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H2 B2 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H3 B7 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H4 B8 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H5 B9 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H6 B10 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H7 B11 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H8 B12 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H9 B14 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H10 B15 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H11 B16 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H12 B17 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H13 B5 Oba Tuhý Tuhý Volný 
H14 B6 Konec Tuhý Tuhý Volný 
H15 B13 Konec Tuhý Tuhý Volný 
H16 B4 Konec Tuhý Tuhý Volný 

 
Tuhé rameno 

Jméno Řídící Závislý Kloub na závislém uzlu 
RA1 N5 N16  
RA2 N9 N19  
RA3 N3 N20  
RA4 N10 N21  
RA5 N1 N22  
RA6 N6 N23  
RA7 N6 N29  
RA8 N11 N28  
RA9 N15 N27  
RA10 N12 N26  
RA11 N14 N25  
RA12 N7 N30  

 
Podpory v uzlu 

Jméno Uzel Systém Typ X Z Ry 
Sn1 N5 GSS Standard Tuhý Tuhý Volný 
Sn2 N7 GSS Standard Volný Tuhý Volný 
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Schéma konstrukce - uzly 

 
Schéma konstrukce - pruty 

 
Schéma konstrukce - průřezy 
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Zatěžovací stav LC2 

 
Zatěžovací stav LC3 

 
Zatěžovací stav LC4 
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Zatěžovací stav LC5 

 
Zatěžovací stav LC6 

 
Zatěžovací stav LC7 
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Zatěžovací stav LC8 

 
Zatěžovací stav LC9 

 
Zatěžovací stav LC10 
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Zatěžovací stav LC11 

 
 
4.3 Vnitřní síly na prutech: 

Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS1 - 2LT (L(CSN)60/6; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B4 CO1/1 2415.391 -30.86 -0.59 0.35 
B4 CO1/2 3431.390 3.44 0.07 0.05 
B4 CO1/3 3431.390 -28.41 -0.72 -0.32 
B3 CO1/4 0.000 -28.98 0.75 -0.45 
B3 CO1/5 1429.390 -28.37 0.59 0.51 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS2 - 2LT (L(CSN)50/6; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B13 CO1/2 4282.650 -7.28 -0.06 0.00 
B6 CO1/5 2044.301 97.51 0.10 0.03 
B6 CO1/6 2044.300 20.40 -0.14 -0.05 
B6 CO1/6 2044.301 20.97 0.15 -0.05 
B13 CO1/7 2044.300 3.07 -0.13 -0.06 
B6 CO1/5 2986.760 97.50 0.00 0.08 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS3 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 

Prut Stav dx N Vz My 
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[mm] [kN] [kN] [kNm] 
B5 CO1/2 0.000 -1.42 0.06 0.00 
B5 CO1/5 0.000 59.57 0.08 0.00 
B5 CO1/8 2261.790 26.24 -0.09 0.00 
B5 CO1/8 0.000 26.24 0.09 0.00 
B5 CO1/9 0.000 38.63 0.09 0.00 
B5 CO1/8 1130.880 26.24 0.00 0.05 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS4 - L45/5 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B11 CO1/1 1526.940 -7.92 0.00 0.00 
B17 CO1/1 2288.880 30.45 -0.02 0.00 
B10 CO1/8 2288.880 12.31 -0.03 0.00 
B10 CO1/8 0.000 12.22 0.03 0.00 
B10 CO1/10 0.000 7.50 0.03 0.00 
B10 CO1/8 1144.430 12.26 0.00 0.01 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS5 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B15 CO1/3 1539.680 -20.08 -0.04 0.00 
B8 CO1/2 0.000 2.89 0.03 0.00 
B8 CO1/8 1539.680 -7.80 -0.04 0.00 
B8 CO1/8 0.000 -7.71 0.04 0.00 
B8 CO1/6 0.000 -3.07 0.04 0.00 
B8 CO1/8 769.830 -7.76 0.00 0.02 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS6 - L40/4 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B2 CO1/5 798.060 -8.75 0.00 0.00 
B9 CO1/11 0.000 12.73 0.01 0.00 
B9 CO1/8 1511.170 4.90 -0.02 0.00 
B9 CO1/8 0.000 4.94 0.02 0.00 
B9 CO1/12 0.000 6.51 0.02 0.00 
B9 CO1/8 755.580 4.92 0.00 0.01 

 
Vnitřní síly na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
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Průřez : CS7 - HEA120 
Prut Stav dx 

[mm] 
N 

[kN] 
Vz 

[kN] 
My 

[kNm] 
B18 CO1/5 1429.391 -77.85 1.40 2.94 
B18 CO1/2 2415.390 7.65 0.71 -0.06 
B18 CO1/5 2415.390 -75.08 -6.11 0.62 
B18 CO1/5 0.000 -76.76 11.43 -5.24 
B18 CO1/5 1552.640 -77.51 0.46 3.06 
 
4.4 Připojovací síly na prutech: 

Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS1 - 2LT (L(CSN)60/6; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B4 CO1/4 0.000 -29.06 0.75 -0.45 
B4 CO1/2 5843.410 3.43 -0.01 0.00 
B3 CO1/11 5843.410 -21.32 -0.62 -0.33 
B3 CO1/4 0.000 -28.98 0.75 -0.45 
B3 CO1/13 5843.410 -2.88 0.06 0.07 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS2 - 2LT (L(CSN)50/6; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B13 CO1/2 4282.650 -7.28 -0.06 0.00 
B6 CO1/5 4282.650 97.49 -0.13 0.00 
B6 CO1/14 4282.650 78.74 -0.14 0.00 
B6 CO1/14 0.000 71.46 0.12 0.00 
B6 CO1/2 4282.650 -7.28 -0.06 0.00 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS3 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B5 CO1/2 0.000 -1.42 0.06 0.00 
B5 CO1/5 0.000 59.57 0.08 0.00 
B5 CO1/8 2261.790 26.24 -0.09 0.00 
B5 CO1/8 0.000 26.24 0.09 0.00 
B5 CO1/9 0.000 38.63 0.09 0.00 
B5 CO1/15 0.000 40.63 0.06 0.00 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
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Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS4 - L45/5 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B11 CO1/1 1526.940 -7.92 0.00 0.00 
B17 CO1/1 2288.880 30.45 -0.02 0.00 
B10 CO1/8 2288.880 12.31 -0.03 0.00 
B10 CO1/8 0.000 12.22 0.03 0.00 
B10 CO1/10 0.000 7.50 0.03 0.00 
B1 CO1/11 1526.940 -7.53 0.00 0.00 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS5 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B15 CO1/3 1539.680 -20.08 -0.04 0.00 
B8 CO1/2 0.000 2.89 0.03 0.00 
B8 CO1/8 1539.680 -7.80 -0.04 0.00 
B8 CO1/8 0.000 -7.71 0.04 0.00 
B8 CO1/6 0.000 -3.07 0.04 0.00 
B8 CO1/16 1539.680 -18.10 -0.03 0.00 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS6 - L40/4 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B2 CO1/5 798.060 -8.75 0.00 0.00 
B9 CO1/11 0.000 12.73 0.01 0.00 
B9 CO1/8 1511.170 4.90 -0.02 0.00 
B9 CO1/8 0.000 4.94 0.02 0.00 
B9 CO1/12 0.000 6.51 0.02 0.00 
B12 CO1/1 0.000 -8.44 0.00 0.00 

 
Připojovací síly 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Třída : MSU+MSP 
Průřez : CS7 - HEA120 

Prut Stav dx 
[mm] 

N 
[kN] 

Vz 
[kN] 

My 
[kNm] 

B18 CO1/5 0.000 -76.76 11.43 -5.24 
B18 CO1/2 0.000 5.92 -1.30 0.43 
 
4.5 Reakce: 

Reakce po stavech 
 
Lineární výpočet, Extrém : Ne 
Výběr : Vše 
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Třída : ZS 
Podpora Stav Rx 

[kN] 
Rz 

[kN] 
My 

[kNm] 
Sn1/N5 LC1 0.00 2.50 0.00 
Sn1/N5 LC2 0.00 12.27 0.00 
Sn1/N5 LC3 0.00 2.52 0.00 
Sn1/N5 LC4 0.00 16.24 0.00 
Sn1/N5 LC5 0.00 14.23 0.00 
Sn1/N5 LC6 0.00 10.16 0.00 
Sn1/N5 LC7 0.00 -10.97 0.00 
Sn1/N5 LC8 -5.15 1.17 0.00 
Sn1/N5 LC9 5.15 -3.66 0.00 
Sn1/N5 LC10 -0.71 -7.02 0.00 
Sn1/N5 LC11 0.71 -6.31 0.00 
Sn2/N7 LC1 0.00 2.50 0.00 
Sn2/N7 LC2 0.00 12.27 0.00 
Sn2/N7 LC3 0.00 2.52 0.00 
Sn2/N7 LC4 0.00 16.24 0.00 
Sn2/N7 LC5 0.00 10.16 0.00 
Sn2/N7 LC6 0.00 14.23 0.00 
Sn2/N7 LC7 0.00 -10.97 0.00 
Sn2/N7 LC8 0.00 -3.66 0.00 
Sn2/N7 LC9 0.00 1.17 0.00 
Sn2/N7 LC10 0.00 -6.31 0.00 
Sn2/N7 LC11 0.00 -7.02 0.00 

 
Reakce použitelnost 
 
Lineární výpočet, Extrém : Uzel 
Výběr : Vše 
Kombinace : CO2 

Podpora Stav Rx 
[kN] 

Rz 
[kN] 

My 
[kNm] 

Sn1/N5 CO2/17 -5.15 21.02 0.00 
Sn1/N5 CO2/18 5.15 20.74 0.00 
Sn1/N5 CO2/19 0.00 3.80 0.00 
Sn1/N5 CO2/20 -3.09 34.23 0.00 
Sn1/N5 CO2/21 0.00 14.77 0.00 
Sn2/N7 CO2/21 0.00 14.77 0.00 
Sn2/N7 CO2/19 0.00 3.80 0.00 
Sn2/N7 CO2/22 0.00 34.23 0.00 

 
Reakce únosnost 
 
Lineární výpočet, Extrém : Uzel 
Výběr : Vše 
Kombinace : CO1 

Podpora Stav Rx 
[kN] 

Rz 
[kN] 

My 
[kNm] 

Sn1/N5 CO1/23 -7.73 21.93 0.00 
Sn1/N5 CO1/24 7.73 21.51 0.00 
Sn1/N5 CO1/2 0.00 -3.90 0.00 
Sn1/N5 CO1/5 -4.64 46.15 0.00 
Sn1/N5 CO1/21 0.00 14.77 0.00 
Sn2/N7 CO1/21 0.00 14.77 0.00 
Sn2/N7 CO1/2 0.00 -3.90 0.00 
Sn2/N7 CO1/1 0.00 46.15 0.00 
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4.6 Posouzení konstrukce na I. mezní stav: 

CS1 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B3 2LT S 235 CO1/4  0.27  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

-28.98  -0.75  0.00  0.00  -0.00  -0.45  
 
Kritický posudek v místě 0.00 m  
Jen elastický posudek 
 

Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné  neposuvné   
Štíhlost  51.67  78.72   
Redukovaná štíhlost  0.55  0.84   
Vzpěr. křivka  b  b   
Imperfekce  0.34  0.34   
Redukční součinitel  0.86  0.70   
Délka  1.43  1.43  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.43  1.43  m 
Kritické Eulerovo zatížení  1072.80  462.22  kN 
 

LTB     
Délka klopení  1.43  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  1.00   
 
záporný vliv pozice zatížení 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na tlak  0.09 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.01 < 1 
Posudek ohybového momentu (Mz)  0.18 < 1 
M  0.27 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Vzpěr  0.13 < 1 
Prostorový-rovinný vzpěr  0.13 < 1 
Tlak + moment  0.19 < 1 
Tlak + moment  0.21 < 1 

 
CS2 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B6 2LT S 235 CO1/5  0.38  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

97.50  0.00  0.00  -0.00  0.00  -0.08  
 
Kritický posudek v místě 2.99 m  
Jen elastický posudek 
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LTB     
Délka klopení  4.28  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
 
zatížení v těžišti 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na osovou sílu  0.36 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.00 < 1 
Posudek ohybového momentu (Mz)  0.05 < 1 
M  0.38 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Tlak + moment  0.05 < 1 
Tlak + moment  0.05 < 1 

 
CS3 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B5 2LT S 235 CO1/5  0.35  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

59.57  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.04  
 
Kritický posudek v místě 1.13 m  
Jen elastický posudek 

LTB     
Délka klopení  2.26  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
 
zatížení v těžišti 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na osovou sílu  0.33 < 1 
Posudek ohybového momentu (Mz)  0.05 < 1 
M  0.35 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Tlak + moment  0.05 < 1 
Tlak + moment  0.05 < 1 

 
CS4 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B17 L(CSN)45/5 S 235 CO1/1  0.31  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

30.41  0.00  0.00  0.00  0.01  -0.00  
 
Kritický posudek v místě 1.14 m  
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Jen elastický posudek 
LTB     

Délka klopení  2.29  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
 
zatížení v těžišti 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na osovou sílu  0.30 < 1 
Posudek ohybového momentu (My)  0.02 < 1 
M  0.31 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Klopení  0.02 < 1 
Tlak + moment  0.02 < 1 
Tlak + moment  0.02 < 1 

 
CS5 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B15 2LT S 235 CO1/3  0.30  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

-20.08  -0.04  -0.00  0.00  -0.00  0.00  
 
Kritický posudek v místě 1.54 m  
Jen elastický posudek 
 

Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné  neposuvné   
Štíhlost  78.27  128.69   
Redukovaná štíhlost  0.83  1.37   
Vzpěr. křivka  b  b   
Imperfekce  0.34  0.34   
Redukční součinitel  0.70  0.39   
Délka  1.54  1.54  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.54  1.54  m 
Kritické Eulerovo zatížení  256.43  94.85  kN 
 

LTB     
Délka klopení  1.54  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
 
zatížení v těžišti 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na tlak  0.11 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.00 < 1 
M  0.11 < 1 
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Stabilitní posudek   
Vzpěr  0.29 < 1 
Prostorový-rovinný vzpěr  0.29 < 1 
Tlak + moment  0.18 < 1 
Tlak + moment  0.30 < 1 

 
CS6 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B9 L(CSN)40/4 S 235 CO1/11  0.18  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

12.71  -0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 
Kritický posudek v místě 0.76 m  
Jen elastický posudek 

LTB     
Délka klopení  1.51  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
 
zatížení v těžišti 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na osovou sílu  0.18 < 1 
Posudek ohybového momentu (My)  0.01 < 1 
M  0.18 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Klopení  0.01 < 1 
Tlak + moment  0.01 < 1 
Tlak + moment  0.01 < 1 

 
CS7 
 
EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B18 HEA120 S 235 CO1/5  0.89  
 

NEd 
[kN] 

Vy,Ed 
[kN] 

Vz,Ed 
[kN] 

TEd 
[kNm] 

My,Ed 
[kNm] 

Mz,Ed  
[kNm] 

-76.76  0.00  11.43  0.00  -5.24  -0.00  
 
Kritický posudek v místě 0.00 m  
Jen elastický posudek 
 

Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné  neposuvné   
Štíhlost  29.21  194.22   
Redukovaná štíhlost  0.31  2.07   
Vzpěr. křivka  b  c   
Imperfekce  0.34  0.49   
Redukční součinitel  0.96  0.19   
Délka  1.43  5.87  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.43  5.87  m 
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Kritické Eulerovo zatížení  6147.41  139.01  kN 
 

LTB     
Délka klopení  5.87  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.88   
C2  0.00   
C3  0.94   
 
záporný vliv pozice zatížení 

POSUDEK ÚNOSNOSTI   
Posudek na tlak  0.13 < 1 
Posudek na smyk (Vz)  0.10 < 1 
Posudek ohybového momentu (My)  0.21 < 1 
M  0.34 < 1 
 

Stabilitní posudek   
Vzpěr  0.70 < 1 
Klopení  0.21 < 1 
Tlak + moment  0.22 < 1 
Tlak + moment  0.89 < 1 
 
4.7 Posouzení konstrukce na II. mezní stav: 

Deformace na prutu 
 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS 
Výběr : Vše 
Kombinace : CO2 
Průřez : CS3 - 2LT (L(CSN)40/5; 8) 

Prut Stav dx 
[mm] 

ux 
[mm] 

uz 
[mm] 

fiy 
[mrad] 

B5 CO2/20 0.000 -2.2 -5.7 1.3 
B5 CO2/19 2261.790 -0.2 -0.7 -1.2 
B5 CO2/25 1130.880 -1.8 -6.7 0.0 
B5 CO2/26 2261.790 -0.8 -3.4 -1.5 
B5 CO2/27 0.000 -1.4 -3.3 1.4 

 
Posouzení deformace 
uz,max < uz,lim = L/400 = 10815/400 = 27.04mm 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně, listopad 2015            
          ......………………… 

           Ing. Petr Fousek 


